Ladowisko- bud

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Budowa lgdowiska $migtowcéw ratunkowych na potrzeby 107 Szpitala Wojskowego z przychodnig SP ZOZ w Watczu
1/45235100-4 |Roboty budowlane nw zakresie budowy lotnisk
1.1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.1/0349-02
murek 1.20*(2.0+6.70+6.20+2.10*2)*0.45 m3 10.314
RAZEM 10.314
2|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1.1/0212-03
taras 16.60*2.0*0.20 m3 6.640
schody 2.12*3.70*1.20*0.5 m3 4.706
RAZEM 11.346
3/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m?3
d.1.1/0108-11 to$¢ 15 km
0108-12
poz.1 m3 10.314
poz.2 m3 11.346
RAZEM 21.660
4 Utylizacja gruzu t
d.1.1
poz.3*1.95 t 42.237
RAZEM 42.237
1.2/45111200-0 |Roboty ziemne
5/KNR 4-01 W ykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gleboko$- |m3
d.1.2/0102-02 ci do 1.5 m w gruncie kat. Ill
po tarasie 16.60*1.50*0.90 m3 22.410
RAZEM 22.410
6/ KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 35 cm za pomocg spy- |m?2
d.1.2/0119-01 charek
0119-02
ptyta ladowis- | 23.27*23.27 m2 541.493
ka
A (sumacze$ciowa) ] e
m?2 541.493
droga (5.0*6.0+(5.0+16.0)*0.5*4.80) m2 80.400
B (sumaczesciowa) L e
m?2 80.400
RAZEM 621.893
7|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.40 m3| m?3
d.1.2/0203-06 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0210-04 legtosé 15 km
pod ptyte poz.6A*0.75 m3 406.120
pod droge poz.6B*0.75 m3 60.300
RAZEM 466.420
8/KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 1.5 m w gruncie m3
d.1.2/0103-02 z.sz. |kat. lll - grunty nawodnione
2.2.9902-02
(1.0*2.0*12+3.0*4)*1.0 m3 36.000
RAZEM 36.000
9|BCA 1 30-01-| Wymiana gruntu z zasypaniem wykopow z ubitych materiatow sypkich (kruszyw). |m3
d.1.2{10 Wykonanie zasypki obejmuje:
1. Wyréwnanie podtoza.
2. Oczyszczenie i zagruntowanie podtoza.
3. Wykonanie podktadu z materiatéw sypkich (kruszyw) wraz z zageszczeniem.
4. Wyréwnanie powierzchni podktadu.
poz.7 m3 466.420
poz.8 m3 36.000
RAZEM 502.420
10|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km grunt.kat. Il |m3
d.1.2/0108-06
0108-08
poz.5 m3 22.410
poz.8 m3 36.000
RAZEM 58.410
11 Utylizacja ziemi t
d.1.2
poz.10*1.6 t 93.456
RAZEM 93.456
1.3/45235200-5 |Nawierzchnia plyty ladowiska
12|KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie |m?2
d.1.3/0104-05 reczne, zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
ptyta 22.0*22.0 m? 484.000
RAZEM 484.000
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13|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z zagesz- | m?3
d.1.3/0107-02 czeniem mechanicznym - srednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu ponad 10 cm
(tu 50 cm)
ptyta 21.50*21.50*0.50 m3 231.125
RAZEM 231.125
14|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny o szer. |m?2
d.1.3/0101-01 50m
poz.12 m?2 484.000
RAZEM 484.000
15/KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm m?2
d.1.3|0109-01
0109-02
20.0*20.0 m?2 400.000
RAZEM 400.000
16|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.3/0402-04
0.35*0.50*20.0*2 m3 7.000
RAZEM 7.000
17/KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosciw  |m
d.1.3/0102-03 Swietle 150 mm i wysoko$ci ponad 100 do 150 mm; klasa obciazenia C250
20.0*2 m 40.000
RAZEM 40.000
18| KNR-W 2-02 | Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - LADOWIS- |m3
d.1.3|0205-01 KO
20.0*20.0%(0.35+0.50)*0.5 m3 170.000
RAZEM 170.000
19|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety gtadkie o |t
d.1.3|0259-01 $r. 12 mm
ptyta ladowis- | <#12>8440./1000 t 8.440
ka
RAZEM 8.440
20/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety gtadkie o |t
d.1.3|0259-01 Sr. 8 mm
tacz. siatek | <#8>394.58/1000 t 0.395
RAZEM 0.395
21/KNR BC-02 |Czyszczenie hydroscierne powierzchni betonowych poziomych niemalowanych m2
d.1.3|0203-01
piyta ladowis- | 20.0*20.0 m2 400.000
ka
RAZEM 400.000
22 Oznakowanie ladowiska - znak tozsamosci w formie krzyza o proporcjach 9x9 m, |m?2
d.1.3|wycena indy- |w kolorze biatym, umieszczony w centralnym punkcie lgdowiska, o$ krzyza wypo-
widualna Srodkowana miedzy kierunkami podejscia i kierunkiem wnoszenia, w srodku krzy-
za nalezy wykona¢ znak tozsamosci w ksztatcie litery H o wys. 3 m i szeroko$ci
180 cm w kolorze czerwonym, znaczniki pola wzlotéw w kolorze biatym
krzyz biaty |45 m2 45.000
znaczniki po- |(1.0*2.0*12+3.0%4) m2 36.000
la wzlotow
RAZEM 81.000
23 Biata linia na obwodzie ptyty szer. 30 cm m
d.1.3|wycena indy-
widualna
obwdd pyty  [20.0%4 m 80.000
RAZEM 80.000
24 Oznakowanie ostrzegawcze dzienne z kwadratéw biato-czerwonych (szachowni- | m?2
d.1.3|wycena indy- |ca) za pomoca zywicy epoksydowej
widualna
1.20*5.40%(3+1) m2 25.920
narozne 11.40*2 m2 22.800
kontener - 3.0%2.20 m2 6.600
dach
przy zbiorniku | 1.20*3.60*2 m?2 8.640
RAZEM 63.960
25 W skaznik kierunku wiatru WKW szt
d.1.3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.4/45233220-7 |Roboty w zakresie nawierzchni drég
26/ KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szeroko$ci drogi, wykonanie |m?2
d.1.4/0104-05 reczne, zaggszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
droga (5.0*6.0+(5.0+16.0)0.5*4.80) m2 80.400
znaczniki (1.0*2.0*12+3.0*4) m2 36.000
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RAZEM 116.400
27/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o szer. | m?2
d.1.4/0101-01 50m
poz.26 m?2 116.400
RAZEM 116.400
28|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z zagesz- | m?3
d.1.4/0107-02 czeniem mechanicznym - srednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu ponad 10 cm
(tu 50 cm)
droga (5.0*6.0+(5.0+16.0)*0.5*4.80)*0.50 m3 40.200
znaczniki (1.0*2.0*12+3.0*4)*0.50 m3 18.000
RAZEM 58.200
29|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.4/0402-04
11.991 <0.35*0.50*[0.25*2*PoleKotaR(6.0)+6.0*2]> m3 11.991
RAZEM 11.991
30/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.1.4/0403-03 piaskowej na tukach o promieniu do 10 m
0403-07
68.52 <0.25*2*PoleKotaR(6.0)+6.0*2> m 68.520
RAZEM 68.520
31/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 8 cm, "dwuteownik” 20x16,5 | m?2
d.1.4/23102-03 cm na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm
droga (5.0*6.0+(5.0+16.0)*0.5*4.80) m2 80.400
znaczniki (1.0*2.0*12+3.0%4) m?2 36.000
RAZEM 116.400
32|KNR 2-31 Przymocowanie tablic ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2  |szt.
d.1.4/0703-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.5/45112710-5 |Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych
33|/KNR 2-01 Reczne karczowanie drzew ($r. 26-35 cm) szt.
d.1.5/0102-03 Wyszczegodlnienie robot:
1. Przymocowanie linki odciggajgce;j.
2. Odkopanie pnia i odrgbanie korzeni.
3. Przewrdcenie drzewa.
4. Odciecie dluzycy od pnia oraz obciecie wierzchotka i gatezi.
5. Odciagniecie gatezi na odlegtos¢ do 20 m oraz pnia i korzeni na odlegto$¢ do 10
m i utozenie w stosy.
6. Przetoczenie dtuzycy na odlegto$¢ do 15 m i utozenie jej na podktadach.
7. Zasypanie dotu.
8. Zdjecie i zwiniecie linki odciggajace;j.
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
34|KNR-W 2-01 | Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ 15 km mp
d.1.5/0110-01
0110-04
59.66 <19*ObwodKotaD(0.20)*5.0> mp 59.660
RAZEM 59.660
35|KNR-W 2-01 | Wywozenie karpiny na odlegtos¢ 15 km mp
d.1.5/0110-02
0110-05
19*0.5 mp 9.500
RAZEM 9.500
36|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW (75 | m?2
d.1.5/0233-02 KM) w gruncie kat. Il - humus z odzysku
39.0*87.40 m?2 3408.600
RAZEM 3408.600
37|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow darniowaniem petnym na skarpach bez nawozenia - darin | m?2
d.1.5/0408-03 gotowa ( trawa w rolce)
z.0.2.4.
8.25*20.0+10.0*20.0*2 m?2 565.000
RAZEM 565.000
38|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. lll z nawozeniem (na- |m?2
d.1.5/0401-05 siona: rajgras angielski -50%, kostrzewa czerwona - 30 %; wierzchlina fakowa -
20%)
39.0*87.40 m2 3408.600
minus trawa z|-poz.37 m2 -565.000
rolki
RAZEM 2843.600
1.6/45342000-6 |Wznoszenie ogrodzen
39/KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 1.5 m w gruncie m3
d.1.6/0103-03 kat. IV
0.40*0.40*0.80*66 m3 8.448
RAZEM 8.448
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40/KNR 4-01 Fundamenty z betonu monolitycznego - objeto$¢ elementu w jednym miejscu do | m3
d.1.6/0203-04 z.sz.|0.5 m3
2.6. 9905-01
0.40*0.40*0.80*66 m3 8.448
RAZEM 8.448
41|Kalk. ceny Osadzenie stupkéw ogrodzenia # 40x40x3 mm w fundamentach pod stupki - szt.
d.1.6|jednostkowej
wycena indy-
widualna
66 szt. 66.000
RAZEM 66.000
42|Kalk.ceny Montaz przeset kratowych panelowych na stupkach systemowych # 40 x 40x 3 |m?2
d.1.6|jednostk. mm z listwa dociskowg (typ ogr.np.Legipol) wym. 250x120cm
wycena indy-
widualna
(170.0-5.50-1.20)*1.20 m?2 195.960
RAZEM 195.960
43|Kalk.ceny Brama wysokosci 1,20 m z przeset systemowych - panele, przesuwna szer. 5,50 |kpl.
d.1.6|jednostk. z sitownikiem i 4 piloty
wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
44| KNR-W 2-02 |Furtka wysokosci 1,20x1,20 m ramach z katownikéw na gotowych stupkach kpl.
d.1.6/1808-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.7/45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1.7/0354-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
46| KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.7/0354-05
0.90*2.10%*4 m?2 7.560
RAZEM 7.560
47 KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrobkg| m2
d.1.7/1023-10 obsadzenia o pow. do 2.5 m2
1.20*1.75*4 m?2 8.400
RAZEM 8.400
48| KNR 2-25 Montaz obiektéw kontenerowych + wyposazenie BHP konte-
d.1.7/0102-01 ner.
1 konte- 1.000
ner.
RAZEM 1.000
1.8/45262521-9 |Roboty murarskie w zakresie fasad
49/ KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.1.8/0304-01 cementowo-wapiennej cegtami
0.50*1.70*4*0.38 m3 1.292
0.70*1.20*4*0.38 m3 1.277
RAZEM 2.569
50|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane recznie na podiozu z cegly, pusta- | m?2
d.1.8/0716-01 koéw ceramicznych, gazo- i pianobetondw na Scianach w pomieszczeniach o po-
wierzchni podtogi do 5 m2
poz.49 m?2 2.569
RAZEM 2.569
51|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Ill o podfozach z z cegty, m2
d.1.8/0728-02 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
po oknach poz.49 m?2 2.569
po tarasie 16.60*1.20 m?2 19.920
RAZEM 22.489
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