Ladowisko-Sanitarne

OBMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

‘ j-m. ‘

Poszcz.

Razem

Projekt budowy ladowiska dla $migtowcéw ratunkowych na potrzeby 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnig SPZOZ w Watczu

1 Roboty przygotowawcze i ziemne
11 Prace pomiarowe i pomocnicze - czes¢ |
1]analiza indy- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réw- | kpl.
d.1.1|widualna ninnym.
ST 02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbidérka nawierzchni drogowych z wywozem na odl. do 1 km m2
d.1.1/0106-01
ST 01
5*3*1.5 m?2 22.500
RAZEM 22.500
3/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - w 100% - gr. 60 cm.|m?
d.1.1/0801-02 Krotno$¢ = 4
ST 01
poz.2 m?2 22.500
RAZEM 22.500
4/KNNR 6 Rozebranie kraweznikdéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;. m
d.1.1/0806-02
ST 01
poz.2 m 22.500
RAZEM 22.500
5/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej |m
d.1.1/0806-08
ST 01
poz.2 m 22.500
RAZEM 22.500
6|analiza indy- |Demontaz sieci wod-kan i c.0. z rur o §r.nom. 75-250 mm m
d.1.1|widualna
ST 04
45.5+47.5+8.23+24.8+26.4+28.4+32+42.2+13.5 m 268.530
RAZEM 268.530
7|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- | kpl.
d.1.1|0409-03 kopie o gteb. 3 m
ST 04 na kanalziacji
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
8/KNR 4-05I Demontaz kominéw wtazowych - pokrywy nadstudzienne Zelbetowe z pierscieniem |kpl.
d.1.1|0410-06 odcigzaj.i wlazem o $r. 120 cm, dla odcinkéw kanalizacji j.w.
ST 04
poz.7 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
9/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 |m?3
d.1.1]1103-01 samochody samowytadowcze, dla likwidowanych odcinkéw sieci wod.-kan. oraz
ST 04 €.0.- gruz ze studzienek kanalizacyjnych i kanatéw sieci cieplnej
28.4+6*0.75 m3 32.900
RAZEM 32.900
10| Kalkulacja in- | Odwoz gruzu pochodzgcego z rozbidrki j.w. samochodem samowytadowczym 5-  |m?3
d.1.1|/dywidualna |10 T do miejsca utylizacji wraz z kosztami utylizacji i skladowania Odlegto$¢ wg.
ST 04 wskazan wykonawcy
Materiat z rozbiorki wg. pozycji j.w.
poz.9 m3 32.900
RAZEM 32.900
11| Kalkulacja in- | Transport zZtomu pochodzacego z rozbidrki j.w.samochodem samowytadowczym | m?3
d.1.1|dywidualna |5-10 T
ST 04 z zatadunkiem i wytadunkiem recznym.
Materiat z rozbiorki zeliwa ze studzienek oraz rur stalowych ze zdemontowanych
sieci wodociggowych i c.o. ok. 1300 kg
(10*poz.6/2)/7000 m3 0.192
RAZEM 0.192
12|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do |m?3
d.1.1/0108-11 + 15 km tgcznie z optatg za sktadowisko
KNR 4-01 Krotno$¢ = 1.5
0108-12 +
analiza wtas-
na
ST 04
(poz.2)*0.7 m3 15.750
poz.4*0.15*0.3 m3 1.013
(p0z.5)*0.08*0.3 m3 0.540
RAZEM 17.303
1.2 Zielen
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13/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm z darnig z |m?2
d.1.2/0125-02 + przerzutem - w 100% recznie.
KNR 2-01
0125-06
ST 01
(p0oz.6+p0z.22+p0z.23+p0z.24+p0z.25+p0z.26+p0z.27+p0z.28)*1.5-poz.2 m?2 752.340
RAZEM 752.340
1.3 Wykopy i podioza
14|KNNR 1 Azurowe umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi sta- | m?2
d.1.3|0313-04 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
ST 02, STO3 |grunt kat. IlI-1V
pod utozenie przewoddw kanalizacji 160, 200 i 250 mm oraz sieci cieplnej o $red-
nicy 100/200 przy szerokosci wykopu 0,9 -1,1 m z uwzglednieniem 20 cm podsyp-
ki
kanalizacja
<D1-D2>(2.03+2.28)*17.87 m?2 77.020
<D2-D3>(2.28+2.19)*13.18 m2 58.915
<D3-D4>(2.19+2.12)*9.37 m2 40.385
<D4-k>(2.12+1.8)*45.29 m?2 177.537
<D1-Sep>(2.03+1.5)*2.97 m?2 10.484
<Sep-D5>(1.5+1.46)*7.75 m?2 22.940
<D5-D6>(1.46+1.3)*18.48 m2 51.005
<D5-DW5>(1.46+1.1)*4.05 m2 10.368
<D6-DW6>(1.3+0.9)*4.69 m2 10.318
cieptociag
<ZP1-ZP2>(1.66+1.63)*16.22 m2 53.364
<ZP2-ZP3>(1.63+1.64)*28.37 m?2 92.770
<ZP3-ZP4>(1.64+2)*16.61 m?2 60.460
RAZEM 665.566
15/KNNR 1 Azurowe umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi sta- | m?2
d.1.3/0313-08 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy dal-
ST 02, STO3 |szy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. llI-IV
pod utozenie przewoddéw kanalizacji 160, 200 i 250 mm oraz sieci cieplnej o $Sred-
nicy 100/200 przy szerokosci wykopu 0,9 -1,1 m z uwzglednieniem 20 cm podsyp-
ki
poz.14 m? 665.566
RAZEM 665.566
16/ KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce z otwordw o $r. 150-500 mm - |stud.
d.1.3/0603-02 instalacja urzadzen
ST 02, STO3
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
17/KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z otwordéw o $r. 150-500 mm  |godz.
d.1.3/0603-01
ST 02, STO3
<w tym czasowe przepompowywanie naptywajgcych sciekéw>24 godz. 24.000
RAZEM 24.000
18/ KNNR 1 Wykopy liniowe - w 30% reczne - o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 mo |m?3
d.1.3|0307-04 Scianach pionowych w gruntach suchych kat. 11I-1V
ST 02, STO3
poz.15/2 332.783
A (obliczenia pomocnicze) =========
332.783
poz.18A*0.3 m3 99.835
RAZEM 99.835
19|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsigbiernymi o |m3
d.1.3/0210-03 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV.
ST 02, STO3
poz.18*0.7/0.3 m3 232.948
RAZEM 232.948
20/KNNR 4 Podioza pod kanaty, cieptociggi i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1.3/1411-03
ST 02, STO3
<D250> (0.65*1-3.14*0.13*0.13)*(p0oz.22+p0z.24)/3 m3 11.984
<D200> (0.51*1-3.14*0.1*0.1)*(poz.23+p0z.25+p0z.28*2)/3 m3 41.943
<D160> (0.55%1-3.14*0.08*0.08)*(poz.26)/3 m3 8.000
RAZEM 61.927
14 Prace pomiarowe i pomocnicze - czes¢ Il
21|Kalkulacja in- | Geodezyjna obstuga realizacji inwestycji wg pkt 1. km
d.1.4|dywidualna
ST 01
poz.1 km 1.000
RAZEM 1.000
2 Roboty montazowe zewnetrzne
21 Rury zeliwne doziemne i PVC instalacji kanalizacji deszczowej
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22|KNNR 4 Kanaty z rur Zeliwnych kielichowych tgczoych na uszczelke o $r. 250 mm m
d.2.1/1314-04
ST 02
<odcinek D1-D6>29.19 m 29.190
RAZEM 29.190
23/KNNR 4 Kanaty z rur zeliwnych kielichowych uszczelnianych zaprawg cementowg o $r. 200 m
d.2.1/1314-03 mm
ST 02
<odcinek D6-D6W>4.69 m 4.690
<odcinek D5-D5W>4.05 m 4.050
RAZEM 8.740
24| KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.2.1|1308-04
ST 02
<odcinek D1-D3>31.04 m 31.040
RAZEM 31.040
25/KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2.1|1308-03
ST 02
<odcinek D3-D4>9.37 m 9.370
RAZEM 9.370
26|KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.1|1308-02
ST 02
<odcinek Dk-k>45.29 m 45.290
RAZEM 45.290
27|analiza indy- |Ksztattki do rur Zzeliwnych doziemnych o $r. zewn. 200 mm kpl.
d.2.1|widual
ST 02
<kolano zeliwne DN 200 kat 87 st.>1 kpl. 1.000
<kolano zeliwne DN 200 kat 70 st.>1 kpl. 1.000
RAZEM 2.000
2.2 Rury preizolowane
28| KNNR 4 Montaz rur preizolowanych o $r.do 139,7/225 mm (gr.Scianki 3,6 mm) - rury o diu- |m
d.2.2|2301-04 gosci 6.0 m
z2.82.3.2
ST 03
122.4 m 122.400
RAZEM 122.400
29|KNNR 4 Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o $r.do 139,7/225 mm (gr.Scianki 3,6 |ztacz.
d.2.2/2304-02 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie - rury o
2.52.3.2 dtugosci 6.0 m
ST 03
24 zigcz. 24.000
RAZEM 24.000
30/ KNNR 4 Montaz ztgcza mufowego termokurczliwego DN 100/200 muf.
d.2.2|2306-02
ST 03
16 muf. 16.000
RAZEM 16.000
31|KNNR 4 Montaz muf kolan tukowych 90 st.na rurach ostonowych o $r. 200 mm kol.
d.2.2|2310-09
ST 03
8 kol. 8.000
RAZEM 8.000
32/KNNR 4 Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych - odcinek do 100 m dtugosci o $r. do 150|szt.
d.2.2/2107-01 mm
ST 03
poz.28 szt. 122.400
RAZEM 122.400
33|kalkulacja in- |Instalacja alarmowa sieci cieplnych - fragmentaryczna, w tym kable oraz spraw- | kpl.
d.2.2|dywidualna |dzenie instalacji a takze materiaty pomocnicze do montazu preizolowanych sieci
ST 03 cieplnych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR 2-19 Rury ochronne o $r.nom.315 mm na cieptociggu m
d.2.2|/0119-04 Wraz z niezbednymi recznymi robotami.
+analiza
wiasna
<zabezpieczenie cieptociagu rurg ochronng DN315>6*2 m 12.000
RAZEM 12.000
35|analiza indy- |Przecigganie rurociggéw o $r.nominalnej 100/200 mm w rurach ochronnych PE m
d.2.2|widualna Dn 315 mm - z ptozami typu L - wys. 24 mm, bez kosztu rury przecigganej
ST 04
poz.34 m 12.000
RAZEM 12.000
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2.3 Studzienki rewizyjne, instalacje kanalizacyjne zewnetrzne i separator
36| analiza indy- | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o stud.
d.2.3|widualna Sredniej gtebokosci 1,7 m - sktadane z elementéw prefabrykownych
ST 02
3+3 stud. 6.000
RAZEM 6.000
37|analiza indy- |Separator koalescencyjny typu ECO | NG40 z systemowymi przej$ciami szczelny- |kpl.
d.2.3|widualna mi dla zastosowanych rur Zzeliwnych wraz z dostawg i montazem
ST 02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
38| KNNR 4 Przejscie przez sciany komor przejsciami systemowymi do rur zeliwnych przy gru- |szt.
d.2.3/1427-03 bosci $ciany 20 cm - otwér o $r. 300 mm - dla D250 mm
ST 02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
39|KNNR 4 PrzejScie przez sciany komor przejsciami systemowymi do rur Zeliwnych przy gru- | szt
d.2.3/1427-02 bosci sciany 20 cm - otwér o $r. 250 mm - dla D200 mm
ST 02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
40/KNNR 4 Przejscie przez sciany komor przej$ciami systemowymi do rur PVC przy grubosci |szt.
d.2.3/1427-03 Sciany 20 cm - otwor o $r. 300 mm - dla D250 mm
ST 02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
41/KNNR 4 Przejscie przez $ciany komor przejsciami systemowymi do rur PVC przy grubo$ci |szt
d.2.3|1427-02 Sciany 20 cm - otwdr o $r. 250 mm - dla D200 mm
ST 02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
42/KNNR 4 Przejscie przez sciany komor przej$ciami systemowymi do rur PVC przy grubosci |szt.
d.2.3|1427-01 Sciany 20 cm - otwdr o $r. 200 mm - dla D160 mm
ST 02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
24 Préby szczelnosci i ptukanie
43|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 mm m
d.2.4|0804-03
ST 02
poz.22+poz.24 m 60.230
RAZEM 60.230
44| KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.2.4/0804-02
ST 02
poz.23+poz.25 m 18.110
RAZEM 18.110
45/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 150 mm m
d.2.4/0804-01
ST 02
poz.26 m 45.290
RAZEM 45.290
46/ KNNR 4 Proby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o srednicy do 150 mm m
d.2.4/2106-01
ST 02
poz.28 m 122.400
RAZEM 122.400
47|analiza indy- |Jednokrotne ptukanie sieci cieplnej o sr. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.4|widualna Oom
ST 03
poz.28 odc.20 122.400
Om
RAZEM 122.400
3 Zagospodarowanie terenu
3.1 Zasypywanie
48/ KNNR 4 Obsypka i zasypka przewoddw z materiatéw sypkich grub. 25 cm pomnigjszona o |m?3
d.3.1/1411-04 objetos¢ rur oraz studzienek
ST 02, STO3
poz.20*2 m3 123.854
RAZEM 123.854
49/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.3.1/0206-04 + gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 10 km
KNNR 1 sam.samowytad. - objetos¢ podsypki i obsypki piaskowej oraz objetos¢ rur i stu-
0208-02 dzienek oraz separatora
ST 02, STO3
poz.20+poz.48 m3 185.781
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<D160> (3.14*0.08*0.08)*(poz.26) m3 0.910
<D200> (3.14*0.16*0.16)*(poz.23+p0z.25+p0z.28*2) m3 21.134
<D250> (3.14*0.13*0.13)*(poz.22+poz.24) m3 3.196
<D1200> (3.14*0.7*0.7)*2*poz.36 m3 18.463
<D1800> (3.14*0.9*0.9)*3.5*poz.37 m3 8.902
RAZEM 238.386
50 KNNR 1 Zasypywanie - w 30% reczne - wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8- |m?3
d.3.1/0318-03 2.5migteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll
ST 02, STO3
poz.18 m3 99.835
RAZEM 99.835
51|KNNR 1 Zasypanie - w 70% mechaniczne - wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw, | m3
d.3.1/0214-05 wykopow obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.wars-
ST 02, STO3 |twy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV
poz.19 m3 232.948
RAZEM 232.948
3.2 Odtworzenie nawierzchni i zieleni
52|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- | m?2
d.3.2/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
ST 00
<Odtworzenia nawierzchni >poz.2 m? 22.500
RAZEM 22.500
53/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0/63 gr. 20 cm - 40 cm. Krotnos¢ | m?2
d.3.2/0113-02 2
ST 00 Krotnos¢ = 2
poz.52 m?2 22.500
RAZEM 22.500
54/ KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm- 20 cm. Krotnos¢ 2 m?2
d.3.2/0113-05 Krotnos¢ = 2
ST 00
poz.52 m?2 22.500
RAZEM 22.500
55/KNNR 6 Oczyszczenie reczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m2
d.3.2/1005-01
ST 00
poz.54 m?2 22.500
RAZEM 22.500
56|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych, warstw konstrukcyjnych tluczniowych| m2
d.3.2|1005-07 i bitumicznych zakres j.w.
ST 00
poz.55 m?2 22.500
RAZEM 22.500
57|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 cm | m?2
d.3.2/0308-03 (warstwa wigzgca)
ST 00
poz.55 m?2 22.500
RAZEM 22.500
58/ KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 cm | m?2
d.3.2/0309-03 (warstwa $cieralna)
ST 00
poz.55 m?2 22.500
RAZEM 22.500
59|KNNR 6 Oczyszczenie reczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.3.2/1005-03
ST 00
poz.55 m?2 22.500
RAZEM 22.500
60 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.3.2/0403-04 piaskowej
ST 00
poz.4 m 22.500
RAZEM 22.500
61/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa (C16/20) z oporem m3
d.3.2/0402-04
ST 00
0.128*(p0oz.60) m3 2.880
RAZEM 2.880
62| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.3.2/0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
ST 00
poz.5 m 22.500
RAZEM 22.500
63|KNR 2-31 tawa pod obrzeza z mieszanki kruszywowej m3
d.3.2/0402-01
ST 00
0.018*poz.62 m3 0.405
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RAZEM 0.405
64| KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m2
d.3.2|0501-01
ST 00
poz.13 m? 752.340
RAZEM 752.340
65 /KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?2
d.3.2|0507-01
ST 00
poz.64 m? 752.340
RAZEM 752.340
4 Instalacje sanitarne
41 Korytka odwadniajace
66|analiza indy- |Dostawa i montaz korytek FLICOTEN pro 200 wraz z rusztami, mocowaniami, kpl.
d.4.1|widual Sciankami koncowymi, srodkiem gruntujgcym i masg uszczeniajgcg obejmujgce 55
ST 02 mb kompletnego odwodnienia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5 Organizacja i zabezpieczenie budowy. Odbiér inwestycji.
67 KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.5/0417-01
ST 02, STO3
poz.2/0.7 m 32.143
RAZEM 32.143
68|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.5/0417-02
ST 02, STO3
poz.67 m 32.143
RAZEM 32.143
69|analiza indy- |Znak $wietlny - na barierze naktady na zuzycie 5% kpl.
d.5|widualna
ST 02, STO3
poz.68/3 kpl. 10.714
RAZEM 10.714
70| Analiza wtas- | Przygotowanie dokumentacji powykonawczej kpl
d.5/na
ST 02, STO3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
71|Analiza wias- |Ubezpieczenia, gwarancje, zazwolenia i inne nieprzewidziane opfaty kpl
d.5/na
ST 02, STO3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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