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CZESC | - ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

Podstawa opracowania.

« Umowa na prace projektowe

* Wizje lokalne oraz uzgodnienia w siedzibie Inwestora,

» Zgodnie z ZamOwieniem, z postanowieniami Kontraktu, z ustaleniami z Zamawiajgcym,
przepisami prawa, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
a w szczegolnosci z:

e Obwieszczenie: Nr 31 Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 grudnia 2010 r. w
sprawie ogloszenia sprostowanego tlumaczenia tekstu Zalgcznika 14, tomu Il do
Konwencji o miedzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporzadzonej w Chicago dnia 7
grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC 2010 nr 25, poz. 100),

« International Standards and Recommended Practices Annex 14 to the Convention on
International Civil Aviation — Aerodromes — Volume Il — Heliports - Fourth Edition — ICAO
July 2013,

e Ustawa z dnia 3 lipca 2002r. Prawo Lotnicze (tekst jednolity Dz.U.2017 nr 0 poz.959 z
pdzn. zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lipca
2013 r. w sprawie ewidencji lgdowisk (Dz. U. z 2013r. poz. 795),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie warunkow,
jakie powinny spetnia¢ obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska (Dz. U. Nr
130 poz. 1192 z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu
zgtaszania oraz oznakowania przeszkdd lotniczych (Dz. U. 2003r. Nr 130 poz. 1193 z
pézn. zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 03 listopada 2011r. w sprawie szpitalnego
oddziatu ratunkowego (tekst jednolity Dz. U. 2015r., poz. 178 z p6zn. zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w
sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. 1998r Nr 130
poz. 859 z pézn. zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
4 kwietnia 2013 r. w sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji zagrozenia oraz
lotniskowych stuzb ratowniczo-gasniczych (Dz.U. z 2013r., poz. 487),

» Pozostatych aktualnie obowigzujgce przepiséw w tym zakresie.

Przedmiot inwestyciji

1. Dane ogodlne

Przedmiotem przedsiewziecia jest budowa naziemnego ladowiska dla $migtowcow
ratowniczych wraz z niezbedng infrastrukturg i wewnetrzng droggdojazdowgna potrzeby
107 Szpitala Wojskowego z Przychodni g SPZOZ w Waiczu.

Ladowisko oraz wewnetrzna droga dojazdowa do lgdowiska zostanie zlokalizowana
na dzialce ewidencyjnej nr 1856/12 obreb nr 0001-Walcz. Wody opadowe zostang
odprowadzone do kanalizacji deszczowej przy zastosowaniu separatora substancji
ropopochodnych.

Ladowisko zostanie wybudowane na powierzchni terenu (lgdowisko naziemne) w
postaci kwadratowe] zelbetowej ptyty wykonanej na wyniesieniu zwirowym okoto 50 cm
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ponad powierzchnie istniejgcego terenu (112,74 m n.p.m.). Do lgdowiska bedzie
prowadzita droga dojazdowa wykonana z kostki betonowej.

2. Zagospodarowanie terenu

Przedmiotem przedsiewziecia jest budowa lgdowiska dla $migtowcow ratunkowych
na terenie 107 Wojskowego Szpitala z Przychodnig SPZOZ w Watczu.

Szpital zlokalizowany jest w Walczu przy ul. Kotobrzeskiej 44. Szpital znajduje sie
pomiedzy: ulicg Kotobrzeskg od strony wschodniej, terenami zielonymi porosnietym
krzewami i drzewami od strony poétnocnej zabudowg ustugowo-magazynowg od strony
zachodniej i zabudowg mieszkaniowg jednorodzinng przy ulicach Krotkiej, Warzywnej i
Zielonej od strony potudniowej.

Ladowisko bedzie sie znajdowato w odlegtosci okoto 10m od najblizszego budynku
szpitala. Najblizsza zabudowa nienalezgca do szpitala to budynki ustugowo-magazynowe
w odlegtosci okoto 60m oraz zabudowa mieszkaniowa w odlegtosci okoto 120m. Poziom
piyty lgdowiska bedzie sie znajdowat na wysokosci 0,0 m n.p.t. (112,74 m n.p.m.) .

Sasiedztwo planowanego przedsiewzieciem przedstawia sie nastepujgco:

—-W kierunku poétnocnym w odlegtosci do 80m znajduje sie teren szpitala z

istniejgcym budynkiem szpitalnym i drogami wewnetrznymi a nastepnie znajdujg sie

nieuzytki porosniete trawg, i matymi krzewami oraz inne miejsce przystosowane do
lgdowan i startéw smigtowcdw.

—W kierunku wschodnim w odlegtosci do 120m znajduje sie teren szpitala porosniety

krzewami i drzewami, drogi wewnetrzne oraz parkingi. W odlegtosci ponad 120m

znajduje sie budynek mieszkalny oraz ulica Kotobrzeska.

—W kierunku potudniowym w odlegtosci do okoto 200m znajduje sie teren szpitala z

budynkami szpitalnymi, drogami wewnetrznymi, parkingami, oraz tereny zielone

porosnietymi krzewami i drzewami.

—W kierunku zachodnim, w odlegtosci do okoto 60m znajduje sie teren szpitala

porosniety krzewami i drzewami, drogi wewnetrzne. W odlegto$ci ponad 60m

znajdujg sie tereny ustugowe, z budynkami ustugowo-magazynowymi.

1. Funkcja i przeznaczenie

Ladowisko bedzie wykonane w postaci ptyty zelbetowej w ksztatcie kwadratu o boku
rownym 20 m.Naokoto ptyty ladowiska zostanie wykonane oznaczenie pola wzlotow w
postaci szesnastu znacznikbw o0 wymiarach 2x1m. Znaczniki pola wzlotow
bedatworzycpole FATO (kwadrat o boku do 28 m).16 biatych lamp bedzie wyznaczac
kwadrat o boku 30 m. Do plyty ladowiska bedzie prowadzita wewnetrzna droga
dojazdowa. Istniejgcy wjazd na teren szpitala pozostaje bez zmian. Szerokos¢
projektowanej drogi dojazdowej do lgdowiska wynosi 5 m. Droga wykonana z kostki
betonowej z podbudowg przystosowang dla pojazdéw strazy pozarnej.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 03.11.2011r. w sprawie
szpitalnego oddziatu ratunkowego (Dz.U. Nr 237, poz. 1420 z pézn. zm.):

§ 3.7. ,0ddzial posiada calodobowe lotnisko, zlokalizowane w takiej odlegtosci, aby
bylo mozliwe przyjecie o0soOb, ktére znajdujg sie w stanie naglego zagrozenia
zdrowotnego, bez posrednictwa specjalistycznych srodkéw transportu sanitarnego”

§ 3.8. ,W przypadku braku mozliwosci spetnienia wymagan, o ktérych mowa w ust. 7,
oddziat posiada catodobowe lgdowisko, zlokalizowane w takiej odlegtosci, aby byto
mozliwe przyjecie 0sob, ktére znajdujg sie w stanie nagtego zagrozenia zdrowotnego, bez
posrednictwa specjalistycznych srodkow transportu sanitarnego”.
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§ 3.10. W przypadku braku mozliwosci technicznych spetnienia wymagan
okreslonych w ust. 7 lub 8 dopuszcza sie odlegtos¢ oddziatu od lotniska lub lgdowiska
wiekszg niz okreslona w ust. 7 lub 8, pod warunkiem, ze oddziat zabezpieczy
specjalistyczny $rodek transportu sanitarnego, a czas trwania transportu osob, ktore
znajdujg sie w stanie nagtego zagrozenia zdrowotnego, specjalistycznym srodkiem
transportu sanitarnego do oddziatu nie przekroczy 5 minut, liczagc od momentu
przekazania pacjenta przez lotniczy zespo6t ratownictwa medycznego do
specjalistycznego $rodka transportu sanitarnego.

Komunikacja zewn etrzna

Dojazd dla pojazdéw strazy pozarnej i karetek na teren dzialki, na ktérej znajduje sie
budynek szpitala oraz pityta lgdowiska dla $migtowcéw, odbywaé sie bedzie po
istniejgcych drogach znajdujgcych sie na terenie szpitala o odlegtosciach od budynkow i
parametrach (szerokosci, promienie skretu i nawrotki) zgodnych z wymaganiami dla
samochodow bojowych strazy pozarnej i pojazdow medycznych. Cala komunikacja
kolowa na terenie szpitala nie ulegnie zmianie.

2. Charakterystyczne dane liczbowe

- powierzchnia ptyty lgdowiska (ptyta zelbetowa) 400 m?

" powierzchniaplyty lgdowiska ze znacznikami pola wzlotébw 436 m?

- powierzchnia projektowanej drogi 75 m?

- wysokosc piyty lgdowiska 0,00 m n.p.t.

- wysokos¢ ptyty Igdowiska wzgledem poziomu morza 112,74 m n.p.m.

3. Wymogi przepisow lotniczych

Ladowisko zaprojektowano w oparciu 0 nastepujgce przepisy:

Ustawa z dnia 3 lipca 2002r. Prawo Lotnicze (tekst jednolity Dz.U.2017 nr 0 poz.959 z
pozn. zm.),

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy — Prawo lotnhicze (Dz. U. z 2015r.,
poz. 1221),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lipca
2013 r. w sprawie ewidencji lgdowisk (Dz. U. z 2013r. poz. 795),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12
grudnia 2012 r. w sprawie lotniczych urzadzen naziemnych (Dz.U. z 2013r., poz. 121),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie warunkow,
jakie powinny spetnia¢ obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska (Dz. U. Nr
130 poz. 1192 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu
zgtaszania oraz oznakowania przeszkdd lotniczych (Dz. U. 2003r. Nr 130 poz. 1193 z
pézn. zm.),

Rozporzagdzenie Ministra Zdrowia z dnia 03 listopada 2011r. w sprawie szpitalnego
oddziatu ratunkowego (tekst jednolity Dz. U. 2015r., poz. 178),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w
sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. 1998r Nr 130
poz. 859 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
4 kwietnia 2013 r. w sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji zagrozenia oraz
lotniskowych stuzb ratowniczo-gasniczych (Dz.U. z 2013r., poz. 487),
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Przyjeto nastepujgce parametry i wytyczne dla lgdowiska:

- Wymiary pola wzlotéw (FATO) 28x28 m,
- Wymiary ptaszczyzny przyziemienia (TLOF) 20x20m,
- Gléwny/pomocniczy kierunek lgdowania 267°/83°,
- Gléwny/pomocniczy kierunek startu 263°/87°,

Ladowisko przeznaczone bedzie do startow i lgdowan $migtowcow ratownictwa
lotniczego w dzien i w nocy o catkowite] masie startowej (MTOM) do 12 000 kg i max. dt.
smiglowca do 14m. Obecnie wykorzystywane bedzie przez smigtowce typu Eurocopter
EC-135, ktére wchodzg w skiad floty SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Kierunki lgdowania/startu zapewniajg wykonywanie startéw ilgdowan z obydwu
przeciwnych  kierunkéw. Zostaly wyznaczone z uwzglednieniem najczesciej
wystepujacych kierunkéw wiatru (rézy wiatréw) oraz wysokich obiektéw zlokalizowanych
wokot szpitala, ktore mogtyby by¢ przeszkodami lotniczymi.

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 03 listopada 2011r. w sprawie
szpitalnego oddziatu ratunkowego (tekst jednolity Dz. U. 2015r., poz. 178) okreslono
dopuszczalne wysokosci obiektéw naturalnych isztucznych w otoczeniu Igdowiska
(wzdtuz osi ladowiska) tj. powierzchnie podejscia i powierzchnie wznoszenia oraz
powierzchnie boczne. Parametry powierzchni okreslono dla operacji w porze nocnej, gdyz
sg one bardziej rygorystyczne. Jesli dla takich warunkéw bedg spelnione wymagania
dotyczgce powierzchni podejscia/wznoszenia to bedg one spetnione réwniez dla pory
dziennej.

Do obliczen przyjeto:
- Szerokos¢ pola wzlotéw 30,0 m,

Powierzchnia podej $cia/wznoszenia s g identyczne i skladaj g sie z jednej sekcji:
Sekcja |

- nachylenie 16,6 %,
- szerokosc¢ krawedzi wewnetrznej 30,0 m,
- wysokosc¢ krawedzi wewnetrznej 112,5m n.p.m. ,
- dugos¢ 600,0 m,
- szerokosc¢ krawedzi zewnetrznej 349m,
- wysokosc¢ krawedzi zewnetrznej 212,5m n.p.m. ,
Powierzchnie boczne
Do analizy powierzchni bocznych przyjeto nastepujgce zatozenia:
- Nachylenie 50% (1:2)
- Dlugos$¢ 180,00 m,
- Po jednej stronie Igdowiska dozwolone jest wystepowanie obiektow, ktére moga
stanowi¢ przeszkody lotnicze i przewyzszac¢ ww. ptaszczyzne.

Zaprojektowane lagdowisko spetnia wymogi ww. przepisdw. Powierzchnie ograniczajgce
wysokos¢ obiektow na kierunkach startu i podej$cia nie sg naruszone przez zadne
obiekty, natomiast powierzchnia boczna jest nieznacznie naruszona przez budynek
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szpitala oraz wiatrowskaz i maszty na dachu szpitala, co jest sytuacjg dopuszczalng i
zgodng z obowigzujgcymi przepisami.

Urzadzenie HAPI (Precyzyjny wskaznik $ciezki schodzenia) nalezy zainstalowa¢ na
pomocniczym kierunku podejscia do lgdowiska — azymut 87°. W urzgdzeniu HAPI nalezy
ustawi¢ kat podejscia 10°. Po wybudowaniu Ilgdowiska nalezy wykona¢ pomiary
i zweryfikowac przyjete parametry pracy urzadzenia.

Sciezki podejécia i startu w ptaszczyznie poziomej przedstawiono na rysunku O1.
Natomiast pionowe przekroje wzdluz osi lgdowiska oraz poprzeczne powierzchni
ograniczajgcych wysokos¢ obiektow wokot lgdowiska przedstawiono na rysunkach O2 i
03.

Zalecenia ko ncowe.

Zaleca sie usuwac wszystkie luzne przedmioty, ktore mogtyby zosta¢ wyrzucone przez
podmuch powietrza podwirnikowego,

Dopuszczalne jest wytgcznie od$niezanie mechaniczne (topata, szufla, odsniezarka),
Obowigzuje kategoryczny zakaz uzywania soli i piasku do usuwania oblodzenia piyty
oraz innych agresywnych chemicznie $rodkéw obnizajgcych temperature topnienia
Sniegu ilodu. Jedynymi dopuszczalnymi Srodkami chemicznymi sg mocznik lub
mréwczany, zaleca sie stosowanie preparatow stosowanych do odladzania pasow
startowych na lotniskach (np. preparat DONSOL).

Urzadzenie HAPI wymaga okresowej kalibracji, ktérg wykonujg firmy serwisujgce
posiadajgce autoryzacje producenta sprzetu zgodnie z wytycznymi producenta sprzetu.
Zaleca sie raz na tydzien wykona¢ przeglad urzgadzen / oswietlenia lgdowiska czy
dziatajg poprawnie poprzez wigczenie oswietlenia i wizualne sprawdzenie wszystkich
opraw. Raporty z przeglagdow nalezy wpisywa¢ do ,ksigzki przegladéw ladowiska”.

4. Parametry gruntowo-wodne

Parametry gruntowo wodne okreslono na podstawie opinii geotechnicznej wykonanej
przez mgr Wojciecha topke w lutym 2017 r. opracowanej w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81,
poz. 463).

Zgodnie z  cytowanym  rozporz adzeniem  posadowienie | agdowiska
zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechniczn ej w warunkach prostych. W
miejscu lokalizacji obiektu wystepuje teren niezabudowany porosniety trawg. Lgdowisko
zaprojektowano w ksztatcie kwadratu o boku rownym 20m.

Wyniki bada n podio za gruntowego

Po wykonaniu wiercen i sondowah poditoze gruntowe rozpoznane otworami i
sondowaniami do gtebokosci 3,0 m podzielono na nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa la - obejmuje grunty spoiste wyksztatcone jako wilgotne pyly piaszczyste w
stanie plastycznym, dla ktérych ustalono za pomocg badan Ilaboratoryjnych
charakterystyczny stopien plastycznosci IL = 0,42.

Warstwa Ib - obejmuje grunty spoiste wyksztalcone jako wilgotne gliny pylaste w
stanie twardoplastycznym, dla ktérych ustalono za pomocg badan laboratoryjnych
charakterystyczny stopien plastycznosci IL = 0,21.
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Warstwa Il - obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako wilgotne piaski pylaste w
stanie $redniozageszczonym, dla ktérych ustalono za pomocg sondowania DPL
charakterystyczny stopien zageszczenia Ip = 0,44.

Na terenie projektowanej inwestycji nie zanotowano wystepowania wod gruntowych
do gtebokosci rozpoznania

Whioski:

- Na terenie projektowanej inwestycji wystepujg proste warunki geotechniczne

- Warstwe nasypéw niekontrolowanych nalezy usunaé i zastgpi¢ warstwg
wzmacniajgcg (podsypka piaskowo-zwirowg) o wskazniku zageszczenia 15>0,99.
Zaleca sie aby warstwa wymienionego podioza na calym obszarze miata
migzszos¢ co najmniej 1,0 m.

- Grunty warstw la i Ib sg nosne i wysadzinowe

- Grunty warstwy Il sg nosne i niewysadzinowe

[I. Roboty budowlane

1. Roboty ziemne, wykopy, korytowanie pod nawierzch nie drogidojazdowe]
i ladowiska

Nalezy przeprowadzi¢ korytowanie na gtebokos¢ zgodng z czescig rysunkowa.
Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania profilowania i zageszczenia podioza
dopiero po zakonczeniu korytowania. Wszystkie grunty nienosne nalezy wymienic
zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w opinii geologiczne;j.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza, ktére ma byc profilowane, nalezy sprawdzic,
czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych
rzednych podioza oraz czy wysokosci studzienek deszczowych umozliwiajg odpowiedni
spadek wody w ich kierunku. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly, o co
najmniej 5cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza. Bezposrednio po profilowaniu
podtoza nalezy przystgpic do jego dogeszczania. Minimalne wartosci wskaznika
zageszczenia (IS) i odksztalcenia (lo < 2,5) oraz wtérnego modutu odksztalcenia (Ev2),
ktore nalezy osiggnaé, muszg by¢ zgodne z PN-S-02205.

2. Konstrukcja ptyty | adowiska

Planowane jest wykonanie lgdowiska w postaci ptyty zelbetowej o zmiennej grubosci
od 35 do 50 cm. Piyta zelbetowa z betonu C30/37 o klasie szczelnosci W8. Zbrojenie
siatkg pretéw #12x150x150 mm gorg i dotem, otulina 50 mm. Dodatkowo zastosowano
zbrojenie przeciwskurczowe w postaci mikrofibry stalowej w ilosci 30kg/m*® mieszanki
betonowej. Plyta posadowiona zostanie na warstwie chudego betonu na podbudowie z
kruszywa tamanego 16/63. Plyta lgdowiska wykonana na nasypie o igcznej wysokosci
okoto 50 cm. Przed wykonaniem nasypu halezy wykorytowaégrunt pod ptyte lgdowiska,
zdjg¢ wierzchnie warstwy humusu, siegajgce 30-45cm. Spadek dwustronny o nachyleniu
do 1,5%. Konstrukcja nawierzchni powinna by¢é posadowiona na podiozu o module
sprezystosci nie mniejszym niz 120 MPa. Podczas hydratacji betonu nalezy usungc
mleczko cementowe z nawierzchni piyty i zatrze¢ jg na ostro (przygotowaé pod przyszie
malowanie).
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Projektowane warstwy ptyty | gdowiska:

e Piyta zelbetowa 35+50 cm

* Warstwa chudego betonu C8/10 10 cm

e Podbudowa z kruszywa tamanego frakcja 16/63 mm 50cm
* Geowldknina separacyjna

e Warstwa odsgczajgca z piasku 10 cm

3. Odwodnienie ptyty

Piyta ladowiska zaprojektowana zostata z dwustronnym spadkiem na zewnatrz o
wartosci 1,5%. Na pétnocnym i potudniowym brzegu zaprojektowano betonowe korytka
odwadniajgce zabezpieczone rusztem stalowym. Woda z korytek odprowadzana bedzie
do separatora substancji ropopochodnych wg projektu instalacji sanitarnych.

4. Konstrukcja znacznikow pola wzlotow

Po obwodzie ptyty lgdowiska zaprojektowano 16 znacznikow pola wzlotow o
wymiarach 1x2 m. Wskazniki nalezy wykona¢ z kostki betonowej i pomalowaé na kolor
biaty.

Projektowana konstrukcja znacznik6w pola wzlotéw

* 8 cm warstwa z betonowej kostki brukowej

e 5cm podsypka z piasku stabilizowanego cementem

» Geowldknina separacyjna

e 20 cmpodbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
frakcja 16/63 mm,

* Geowldknina separacyjna

¢ 10 cm warstwa odsgczajgca z piasku.

5. Konstrukcja nawierzchni drog wewn  etrznych

Dla projektowanej wewnetrznej drogi dojazdowej zaprojektowano konstrukcje
nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

Konstrukcja nawierzchni dla drogi powinna by¢ posadowiona na podiozu o module
sprezystosci nie mniejszym niz 120 MPa. Zaprojektowano pochylenie podtuzne jezdni o
wartosci 6,0% w kierunku wpustu drogowego przy istniejacej drodze.

Projektowana konstrukcja drogi dojazdowe;j

* 8 cm warstwa z betonowej kostki brukowej

e 5cm podsypka z piasku stabilizowanego cementem

e 50+60cmpodbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
frakcja 16/63 mm,

» Geowldknina separacyjna

e 10 cm warstwa odsgczajgca z piasku.

Warstwy nasypu

e warstwa nasypu z piasku, po zdjeciu humusu, piasek zageszczany warstwami nie
wiekszymi niz 30cm

» od gory stabilizacja skarp — utozenie trawy w rolkach.
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Obramowanie nawierzchni wewnetrznych drég dojazdowych stanowi kraweznik
betonowy o wym. 15x30x100 cm utozony na tawie oporowej z betonu C8/10 — 30 mb

Obramowanie lgdowiska od strony pdtnocnej i potudniowej stanowi betonowe koryto
odwadniajgce o0 wym. 20x20x100 cm utozone na tawie oporowej z betonu C8/10.

6. Kolizje z istniej gcym uzbrojeniem i zabezpieczenia z tym zwi  gzane.

Wszelkie prace drogowe w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia nalezy
wykonywac pod nadzorem wiascicieli lub uzytkownikéw tego uzbrojenia w sposoéb reczny.
Zabezpieczenie istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Przelozenia istniejgcych sieci znajdujgcych sie pod projektowang inwestycjg
zgodnie z czescig sanitarng projektu.

7. Zielen

Na terenie opracowania wystepuje obecnie roslinnos¢ wysoka i $rednia - drzewa i
krzewy.

Wszystkie drzewa znajdujgce sie w miejscu planowanego lgdowiska nalezy wycigc.
Przewiduje sie rowniez wycinke oraz ciecia techniczne koron drzew stanowigcych
przeszkody lotnicze na sciezce podejscia i startu. Drzewa przeznaczone do wycinki
Zostang oznaczone na etapie wykonawstwa po wykonaniu ostatecznych pomiarow.

Projekt przewiduje wykonanie nasadzenia zieleni niskiej (trawnika) przy
realizowanych elementach lgdowiska.W obrebie pola FATO oraz w promieniu 5 m od pola
ze wzgledu na jak najszybsze umozliwienie eksploatacji lgdowiska nalezy utozy¢ trawe w
rolkach.

Proponowany sktad mieszanki traw:

e rajgras angielski (Loliumperenne) 50%
» kostrzewa czerwona (Festuca rubra) 30%
e wiechlina tgkowa (Poapratensis) 20%.

Mozna zastosowac gotowg mieszanke traw w miejsce proponowanej wyzej.

Powierzchnie skarp i trawnikbw w granicach opracowania nalezy wyplantowac i
pokry¢ warstwg humusu o grubosci 6 cm, dowigzujgc sie do projektowanych rzednych
obrzezy ptyty. W trakcie uktadania na trawnikach humus powinien zosta¢ zageszczony
walcem gtadkim o masie 250 kg, a nastepnie spulchniony kolczatkg lub zagrabiony
recznie na gtebokos¢ 3 cm. Humus przewidziany do sadzenia roslin nie moze zawierac
kamieni, gliny, korzeni, trawy. Humus powinien zapewni¢ normalny rozwdj roslin i traw na
trawnikach.

Przewiduje sie réwniez nasadzenia nhiskopienne w postaci zywoptotu przy ogrodzeniu
Igdowiska.

8. Ogrodzenie

Wokdt ladowiska nalezy wykonaé ogrodzenie o wysokosci 120 cm w konstrukcji
panelowej, kolor jaskrawy pomarahczowy,

«  Wymiary panela: wysokos¢ 120cm, dlugos¢ 250cm, oczko 200x50m, Srednica drutu
d4mm/4mm,

e Panel ogrodzeniowy z pretéw zgrzewanych punktowo, zabezpieczenie antykorozyjne
ocynkowanie.

« llos¢ przettoczen 2. Zakonczone jednostronnie drutami pionowymi 30mm.

e Stupek ogrodzeniowy do paneli z profilu 60x40x1,25mm, wys. 200cm. ).
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Fundamenty systemowe lub betonowe wylewane na budowie

Dlugos$¢ ogrodzenia 170m

W ogrodzeniu nalezy przewidzie¢ brame przesuwng szerokosci 5,5 m (systemowa)
oraz furtke systemowa o szerokosci 120 cm w swietle. Brama z sitownikiem, sterowana z
SOR + pilot 4szt.

9. Oznaczenie | gdowiska

Zgodnie z zatgcznikiem do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011r.
teren ladowiska nalezy oznaczy¢ 4 tablicami informacyjnymi zawieszonymi na
ogrodzeniu, o wymiarach 297 mm x 420 mm, zgodnie z wzorem okreslonym na rysunku.
Tablice nalezy umiesci¢ na ogrodzeniu lub na stupkach przed ogrodzeniem zgodnie z
czescig rysunkowsa. Tablice muszg by¢ widoczne.

UWAGA'!

Miejsce ladowania i startu

smigtowca ratunkowego.
Wstep wzbroniony.

Zarzadzajacy terenem

10.Oznakowanie | gdowiska

Oznakowanie poziome nawierzchni lotniskowych dla smigtowcéw nalezy wykonaé
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie
szpitalnego oddzialu ratunkowego oraz zgodnie z Konwencjag O Miedzynarodowym
Lotnictwie Cywilnym podpisang w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Zaprojektowano znak tozsamosci w formie krzyza o proporcjach 9x9 m. (grubosc
elementow - 3m.) w kolorze biatym, umieszczony w centralnym punkcje lgdowiska, 0$
krzyza rowna kierunkowi podejscia (267/87), w s$rodku krzyza nalezy wykonaé znak
tozsamosci w ksztalcie litery H o wysokosci 3,0 m. i szerokosci 1,8 m (szerokos¢
elementow — 0,4 m) w kolorze czerwonym. Granice kwadratowe] ptyty o boku 20 m
nalezy pomalowac linig biatg o szerokosci 30 cm. Wnetrze kwadratu kolor jasno szary.

Powierzchnia wymalowania krzyza — 45,0 m? Powierzchnia wymalowanego znaku H
— 2,8 m% Do malowania wszystkich znakéw nalezy uzyé farby chlorokauczukowej
odblaskowej, antyposlizgowej. Powierzchnie malowane nalezy odnawia¢ w przypadku
»zaniku” farb/koloroéw, ale nie rzadziej niz raz na 3 lata.

Przy lampach oswietlenia projektorowego ptyty wykonacC strzatki wskazujgce
projektowany kierunek swiecenia oprawy na wypadek nieplanowanego przestawienia

oprawy.
11.Wskaznik kierunku wiatru.

Na ladowisku zaprojektowano dwa wskazniki kierunku wiatru WKW, pierwszy
naziemny umieszczony na maszcie,wysokos¢ srodka osi rekawa ok. 7m n.p.t. Drugi
umieszczony na dachu budynku szpitala ha maszcie, wysokos¢ srodka osi rekawa ok. 3
m n.p.d. Wskaznik kierunku wiatru powinien posiada¢ rekaw w kolorze biato —
czerwonym.
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Wymiary rekawa:

- dlugosé 2,4m

- $rednica poczgtkowa 0,6m

- Srednica konncowa 0,3m.

Rekaw mocowany bedzie do aluminiowej obreczy. Obrecz mocowana do konstrukcji
wsporczej za pomocg fozysk. Na wskazniku zainstalowa¢ nalezy oprawy halogenowe
oswietlajgce rekaw oraz oprawy oswietlenia przeszkodowego z lampg typu LED.
Zalecane jest aby maszt WKW posiadat konstrukcje wyposazong w zawias pozwalajgcy
na bezpieczne ztozenie go za pomocag linki do pozycji serwisowej.

Zakotwienie i montaz WKW do konstrukcji budynku oraz w podiozu gruntowym
zgodnie z zaleceniami producenta masztow pod wskazniki wiatru.

Zasilanie oswietlenia i lamp przeszkodowych zgodnie z projektem branzy
elektrycznej. Podczas montazu urzadzen nalezy stosowac sie do wytycznych producenta.

12.Kamera monitoringu:

Nalezy zainstalowa¢ 2kamery na elewacjach lub dachachbudynkéw skierowane tak,
aby bylo wida¢ piyte ladowiska i wjazd dla karetek, miejsce do zawracania karetki oraz
droge dojazdowg. Kamera dziatajgca w dzien na swiatto widzialne i w nocy na
podczerwien.

13.Dzienne oznakowanie przeszkodowe

Budynek szpitala
Budynek szpitala znajdujacy sie w pétnocnej czesci lgdowiska nalezy oznakowac na
narozach oraz na srodku czesci potudniowej dziennym oznakowaniem przeszkodowym.

Kontener na sprz et ppo z
Caty dach kontenera na sprzet ppoz nalezy pomalowac¢ w biato-czerwone kwadraty —
oznakowanie dzienne przeszkodowe.

Zbiornik tlenu

Zbiornik tlenu znajdujgcy sie na Sciezce podejscia po wschodniej stronie Igdowiska
nalezy oznakowac¢ lampg oswietlenia przeszkodowego oraz dwiema tablicami z dziennym
oznakowaniem przeszkodowym w dwéch rzedach po trzy kwadraty biato-czerwone o
wymiarach 40x40 cm.

Oznakowanie przeszkodowe nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgtaszania oraz oznakowania
przeszkdd lotniczych. Dz.U. Nr 130 poz. 1193

14.Oswietlenie

Lampy projektorowe ptyty lgdowiska nalezy wykona¢ na tatwo tamliwych stupkach o
wysokosci 1m n.p.t. Szczegbétowe rozwigzania dotyczace os$wietlenia nalezy wykonac
zgodnie z projektem branzy elektrycznej.

15.Pomieszczenie techniczne na sprz et gasniczy

W celu zmagazynowania sprzetu gashiczego nalezy posadowi¢ na lekkim
fundamencie typowy systemowy kontener 2931x2200x2260 mm. Rama kontenera
wykonana z ksztattownikdw zimno-gietych, malowana farbg podktadows i nawierzchniowg
w kolorze biatym. Dach ze spadem na tyl. Poszycie stanowi ptyta warstwowa z rdzeniem
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styropianowym o grubosci 7,5cm. Plyta w kolorze biatym - RAL9002. W kontenerze
zamontowane drzwi stalowe antywtamaniowe biate 90cm. W kontenerze zamontowane
dwie kratki wentylacyjne oraz diawiki.

Cechy kontenera:

konstrukcja wykonana z katownikéw,
wykonczenia blaszane : narozniki, wiatrownice,
2 kratki wentylacyjne,

16.Wyposa zenie pomieszczenia technicznego w sprz et gasniczy.

Ladowisko dla smigtowcéw nalezy wyposazy¢ w nastepujgcy sprzet przeciwpozarowy i
ratowniczy:

1) Agregat proszkowy 25kg — 2 szt.

2) Gasnica sniegowa 5kg — 4 szt.

3) Okulary ochronne — 2 szt

4) HOLIGAN - reczne uniwersalne narzedzie ratownicze — 1 szt.

5) Koc ognioodporny — 1 szt.

6) N6z -1 szt.

7) Rekawice ognioodporne — 2 pary.

Sprzet ppoz. i ratowniczy powinien sie znajdowaé przy lgdowisku w dobrze
widocznym i oznakowanym miejscunp. kontenerze.W trakcie wykonywania operacji
lgdowania/startu sprzet musi by¢ dostepny (kontener/skrzynia powinny by¢ otwarte).

W trakcie wykonywania operacji lgdowania/startu pomieszczenie ze sprzetem
ratowniczo/gasniczym musi by¢é dostepne dla oséb asystujgcych przy lgdowaniu (nie
moze by¢ zamkniete na klucz). Na drzwiach kontenera musi sie znajdowaé¢ wyrazny napis
lub oznaczenie, ze tu znajduje sie sprzet ratowniczy i ppoz.

17.Prace rozbiérkowe i remontowe budynku szpitala

Budynek szpitalny znajdujgcy sie z péinocnej strony lgdowiska wymaga drobnych
napraw w celu zachowania bezpieczehstwa podczas wykonywania operacji lotniczych na
projektowanym ladowisku. Taras znajdujacy sie w potudniowej czesci budynku jest w ztym
stanie technicznym. Luzne elementy mogg przemieszczac sie pod wptywem podmuchu
podwirnikowego. Dodatkowo od dluzszego czasu nie jest on uzytkowany. Taras wraz z
ceglanym murkiem oraz schodami nalezy rozebraé. W obrebie tarasu znajdujg sie 4 okna
balkonowe. Z uwagi na rozbiérke tarasu oraz zty stan techniczny okien nalezy je wymienic
na nowg stolarke PCV w kolorze biatym nawigzujgcg stylistykg do istniejgcej stolarki
sgsiedniej. Pozostaty otwor po drzwiach balkonowych nalezy zamurowac.

Wymagania dla projektowanej stolarki okiennej:

- Rodzaj z zachowaniem podziatu okien istniejgcych
- Sposo6b otwierania rozwieralno-uchylne

- Materiat ramy: PCV

- Kolor: biaty

- lzolacyjno$é termiczna 1,1 W/m?K
- lzolacyjnos¢ akustyczna 40 dB

18.Uwagi ko Acowe

Prace budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy
i geodety i geologa.
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* Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji powinny posiadac certyfikat lub aprobate
techniczng a urzgdzenia certyfikat na znak bezpieczenstwa,

* W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych w projektowanych
rozwigzaniach technicznych, a w szczegollnosci majgcych wpltyw na bezpieczenstwo
robét, nalezy bezzwlocznie porozumie¢ sie z projektantem opracowania, w celu
jednoznacznego sprecyzowania rozwigzan technicznych.

» Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbior, nalezy wykonaé¢ zgodnie
z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych"
wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych
przez Instytut Techniki Budowlanej

» SzczegOly rozwigzan architektonicznych wg czesci opisu technicznego oraz w czesci
rysunkowej.

« Projekt stanowig integralne czesci: opisowa i rysunkowa, projekt instalacji elektrycznych i
instalacji sanitarnych, rozpatrywac tgcznie z projektem architektoniczno-konstrukcyjnym.

e Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy wszystkie wymiary oraz rzedne
sprawdzi¢ na budowie, co nalezy zrobi¢ bezwzglednie.

« Wszystkie elementy stalowe stykajgce sie bezposrednio z czynnikami atmosferycznymi
nalezy ocynkowac a nastepnie pokry¢ farbami zewnetrznymi.

Warunki ochrony przeciwpo zarowej

Dla projektu budowy | gdowiska dla $migtowcow ratunkowych na potrzeby Szpitala w
Waltczu Sp. z 0. 0.

1. Warunki usytuowania:
Ladowisko naziemne usytuowane w odlegtosci 12 m od budynku gtéwnego szpitala.

2. Kategoria | gdowiska:
Lgdowisko zakwalifikowane do kategorii H1 - catkowita diugos¢ smigtowca mniejsza niz 15
m.

3. Odporno $¢ ogniowa elementow | gdowiska:
Ladowisko nalezy wykonaé¢ z wyrobow budowlanych niepalnych i nienasigkliwych dla paliw.

4. Ograniczenie wyciekow paliwa:
Nachylenie powierzchni lgdowiska powinno wynosi¢ od 0,5% do 2% i prowadzi¢ do zbiornika
separatora.

Nachylenie powierzchni lgdowiska nalezy tak poprowadzi¢, aby do minimum ograniczy¢
mozliwosci gromadzenia sie rozlewisk paliwa w sgsiedztwie drog ewakuacyjnych, miejsca
przebywania pasazerow oraz personelu lgdowiska, miejsca uruchamiania urzgdzen
przeciwpozarowych i gasnic i innych obiektéw zlokalizowanych wokot lgdowiska.

System odwadniajgcy/ograniczajgcy wycieki paliw nie powinien przebiega¢ pod drogami
ewakuacyjnymi, klapami, wlkazami, schodami i itp.

Systemy odprowadzajgce wycieki paliw nie sg wymagane, jezeli wyroby budowlane, z
ktorych wykonane jest lgdowisko (FATO/TLOF) spetniajg wymagania co najmniej REI 120 i
przeznaczone sg do zgromadzania wyciekajgcego paliwa.
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VI.

5. Warunki ewakuacji:
Do ptyty lgdowiska musi by¢ doprowadzona droga dojazdowa z miejscem na postoj karetki i
strazy pozarnej.

6. Droga po zarowa:

Do budynku zapewniony jest dojazd dla samochoddw ochrony przeciwpozarowej zgodny z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r., w
sprawie zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych poprzez utwardzone drogi wewnetrzne
na terenie szpitala, o szerokosci nie mniejszej niz 4 m, nachyleniu podtuznym nie
przekraczajgcym 5% oraz promieniu zewnetrznym drogi pozarowej nie mniejszym niz 11 m.
Droga pozarowa oddalona jest od piyty ladowiska o 11,4 m.

7. Zaopatrzenie wodne do zewn etrznego gaszenia po zaru:

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia sie¢ wodociggowa z
dwoma hydrantami zewnetrznymi DN80, znajdujgcymi sie w odlegtosci - pierwszy do 75 m,
drugi - 150 m od chronionego obiektu.

8. Inne wazne dane:
Kazde stanowisko postojowe smigtowca nalezy wyposazy¢ w co najmniej jedng gasnice
proszkowg 4 kg.

Ochrona konserwatorska

Teren, na ktorym zlokalizowanyjest budynek szpitala oraz planowana inwestycjanie
jest objety ochrong konserwatorska.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Przepisy prawa, w oparciu, o ktére dokonano okre  $lenia obszaru oddziatywania
obiektu:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn.
zmianami) art. 5 ust. 1

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada € budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 69 z p6zn. zm.) art. 12, art. 13

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 2013, poz.
1232 z pézn. zm.) art. 2 ust 2, art. 113 ust. 2

e Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz.U.2017 nr 0 poz.959 z pézn. zm.) art.
87

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsi ewzieé
mog gcych znacz aco oddziatywa € na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397
z pézn. zmianami) art. 3 ust. 59

+ Zatgcznik do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasuw  srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z
pézn. Zmianami).

e Ustawa z dnia 3 listopada 2011 r. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie
szpitalnego oddziatu ratunkowego (Dz. U. nr 237) WYMAGANIA DLA LADOWISK
SZPITALNYCH ODDZIALOW RATUNKOWYCH p. 7, 8.
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie warunkow,
jakie powinny spetnia¢ obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska (Dz. U. nr
130) Rozdziat 3.

Lokalizacja inwestyciji

Inwestycja polegajgca budowie Igdowiska dla $migtowcow ratunkowych na terenie
107 Wojskowego Szpitala z Przychodnig SPZOZ w Walczuzlokalizowana jest w Walczu
przy ul. Kotobrzeskiej 44. Szpital znajduje sie pomiedzy: ulicg Kotobrzeskg od strony
wschodniej, terenami zielonymi poros$nietym krzewami i drzewami od strony potnocnej
zabudowg ustugowo-magazynowg od strony zachodniej i zabudowg mieszkaniowg
jednorodzinng przy ulicach Kroétkiej, Warzywnej i Zielonej od strony potudniowe;.

Ladowisko bedzie sie znajdowato w odlegtosci okoto 10m od najblizszego budynku
szpitala. Najblizsza zabudowa nienalezgca do szpitala to budynku ustugowo-magazynowe
w odlegtosci okoto 60m oraz zabudowa mieszkaniowa w odlegtosci okoto 120m. Poziom
piyty lgdowiska bedzie sie znajdowat na wysokosci 0,0 m n.p.t. (112,74 m n.p.m.) .

Sasiedztwo planowanego przedsi ewzieciem przedstawia Si @ nastepujaco:

- W Kkierunku potnocnym w odlegtosci do 80m znajduje sie teren szpitala z
istniejgcym budynkiem szpitalnym i drogami wewnetrznymi a nastepnie znajdujg
sie nieuzytki porosniete trawg, i matymi krzewami oraz inne miejsce
przystosowane do Igdowan i startéw smigtowcow.

- W kierunku wschodnim w odlegtosci do 120m znajduje sie teren szpitala
porosniety krzewami i drzewami, drogi wewnetrzne oraz parkingi. W odlegtosci
ponad 120m znajduje sie budynek mieszkalny oraz ulica Kotobrzeska.

- W kierunku potudniowym w odlegtosci do okoto 200m znajduje sie teren szpitala z
budynkami szpitalnymi, drogami wewnetrznymi, parkingami, oraz tereny zielone
porosnietymi krzewami i drzewami.

- W kierunku zachodnim, w odlegtosci do okoto 60m znajduje sie teren szpitala
porosniety krzewami i drzewami, drogi wewnetrzne. W odlegtosci ponad 60m
znajdujg sie tereny ustugowe, z budynkami ustugowo-magazynowymi..

Inwestycja oddziatuje na dziatk e nr 1856/12 obr eb nr 0001-Walcz, ktéra jest
wiasno $cig inwestora

Oddziatywanie na dobra materialne:

Uwzgledniajgc niewielki zakres prac w trakcie realizacji przedsiewziecia oraz fakt, ze
wszystkie prace budowlane bedg sie odbywaly na terenie, do ktérego inwestor posiada
tytut prawny, nie bedzie miala ona niekorzystnego wptywu na dobra materialne oso6b
trzecich.

Oddziatywanie w postaci emisji hatasu
Uwzgledniajgc obecnhe zagospodarowanie, teren, na ktérym zlokalizowane bedzie
ladowisko podlega ochronie akustycznej jak ,tereny szpitali, domoéw opieki spotecznej”,
dla ktérych dopuszczalne poziomy hatasu wynosza:

55 dB(A) (Laeqp) W godzinach 6*°+22% (pora dzienna),
45 dB(A) (Laegn) W godzinach 22°°+6% (pora nocna).

Poniewaz teren szpitala jest jednocze$nie terenem inwestycji, w niniejszym
opracowaniu terenu tego nie potraktowano, jako terenu podlegajgcego ochronie
akustycznej.

W sasiedztwie planowanego przedsiewziecia znajdujg sie nastepujgce obszary
chronione akustycznie:
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W kierunku zachodnim w odlegtosci do 280m znajduje sie teren szpitala, tereny
magazynéw, teren zadrzewiony. W odlegtosci ponad 280m znajdujg sie tereny zabudowy
mieszkaniowej oznaczone symbolem MN3 - tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej (Uchwata nr 1V/sXLIl/340/06 Rady Miasta w Waiczu zdnia 17
pazdziernika 2006 roku).

W kierunku pétnocnym w odlegtosci do ok. 80m znajduje sie teren szpitala, a nastepnie w
odlegtosci do ok. 280m tereny niezagospodarowane (nieuzytki) a w odlegtosci ponad
280m tereny magazynoéw i ustug.

W kierunku wschodnim w odlegtosci do ok. 120m znajduje sie teren szpitala, a nastepnie
budynek mieszkalny i ulica Kotobrzeska.

W kierunku potudniowym w odlegtosci ponad 200m znajduje sie teren szpitala,
a nastepnie mieszkaniowa jednorodzinna.

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej zalicza sie do
JLerendw zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej
i zamieszkania zbiorowego” i ,terenédw mieszkaniowo - ustugowych”, dla ktérych
dopuszczalne poziomy hatasu wynosza:

60 dB(A) (Laeqp) W godzinach 6%°+22%,
50 dB(A) (Laegn) W godzinach 22%°+6%,

Na podstawie przeprowadzonej analizy zawartej w ,Karcie informacyjnej
przedsiewziecia”, ktéra byla zalgcznikiem do wniosku i uzyskanie decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach, wykazano, ze poziom hatasu w porze dziennej i
nocnej na najblizszych terenach podlegajacych ochronie akustycznej nie bedzie
przekracza¢ wartosci dopuszczalnej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i wielorodzinnej odpowiednio (60dB (A) w porze dziennej i 50 dB(A) w porze nocnej).

Nalezy réwniez wzig¢ pod uwage, ze zgodnie z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 roku
Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2013 poz. 1232 z pézn. zmianami), art. 2, ust. 2
pkt. 1a stanowi, iz przepisOw ustawy nie stosuje sie w zakresie wydawania decyzji
0 dopuszczalnym poziomie hatasu w razie prowadzenia dziatan ratowniczych. Z brzmienia
przepisu wynika, ze ustawodawca majgc na uwadze znaczenie dziatan ratowniczych,
zezwala na ich prowadzenie nawet wowczas, gdy powodujg one ponadnormatywne
akustyczne oddziatywanie na srodowisko, czyli na tereny, o ktérych mowa a art. 113 ust.
2 pkt. 1 ww. ustawy.

Oddziatywanie na zabytki i krajobraz kulturowy
W bezposrednim sasiedztwie projektowanego lgdowiska, na terenie szpitala nie ma
obiektow zabytkowych, a szpital nie jest zlokalizowany:

- w strefie Scistej ochrony konserwatorskiej,

- w strefie posredniej ochrony konserwatorskiej,
- w strefie ochrony krajobrazu,

- w strefie ochrony archeologicznej,

- w strefie ochrony stanowisk archeologicznych,
- w strefie ochronnej cmentarzy,

Ladowisko bedzie sie znajdowato w odlegtosci ponad 1km od wiekszosci zabytkow
zlokalizowanych na terenie Waicza oraz w odlegtosci okoto 300m od najblizej potozonych
domoéw przy ul. Zielnej. Uwzgledniajgc powyzsze budowa lgdowiska nie bedzie miata
niekorzystnego wptywu na zbytki nieruchome zlokalizowane na terenie Walcza.
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Oddziatywanie na lokalizacj e i wysoko $§¢ nowej zabudowy
Teren inwestycji nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W zwigzku z duzg odlegtoscig sagsiedniej zabudowy od planowanego przedsiewziecia
budowa Igdowiska nie ogranicza wysokosci planowanej zabudowy.

VIl.  Informacje o zagro zeniu srodowiska

Dla przedsiewziecia polegajgcego na budowie Igdowiska dla $migtowcow
ratunkowych na potrzeby oddzialu SOR 107 Szpitala Wojskowego SPZOZ w Walczu
zostata wydana przez Regionalnego DyrektoraOchrony Srodowiska w Szczecinie decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach nr WST-K.4207.2.2017.NK.5 dnia06.06.2017 r.
Zgodnie z ww. decyzjg planowane przedsiewziecie nie bedzie znaczgco oddziatywa¢ na
srodowisko i otoczenie, wobec czego nie ma potrzeby przeprowadzania oceny
oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia na srodowisko.

Na podstawie przygotowanej Karty Informacyjnej Ladowiska, wydanej decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach oraz na podstawie przeprowadzonych analiz
stwierdza sie, ze lgdowisko dla $migtowcow w trakcie normalnej eksploatacii:

* nie bedzie przyczyng powaznych awarii zagrazajgcych srodowisku,

e nie bedzie wykazywac¢ oddziatywania transgranicznego,

* nie bedzie zr6diem powstawania $ciekdw,

e nie bedzie zanieczyszcza¢ wdd opadowych,

* nie bedzie zanieczyszcza¢ wod gruntowych,

e nie bedzie zrodlem zanieczyszczenia gleby i powierzchni ziemi,

* nie bedzie mie¢ niekorzystnego wptywu na klimat,

e nie bedzie mie¢ niekorzystnego wptywu na dobra materialne, kultury i zabytki,

* nie bedzie zrédlem powstawania odpaddw niebezpiecznych

e nie bedzie mie¢ wplywu na obszary chronione na podstawie Ustawy o ochronie przyrody,
w tym obszary Natura 2000,

e nie bedzie mie¢ istotnego wptywu na zmiane krajobrazu,

Ladowisko dla $Smiglowcéw bedzie zrodiem hatasu (powodowanego przez
lgdujace/startujgce smigtowce) oraz zrédlem emisji zanieczyszczen (produkty spalania
paliwa w silnikach Smigtowca) do powietrza atmosferycznego.

Emisja zanieczyszcze n do powietrza

Zrodlem emisji substancji zanieczyszczajacych do powietrza, w trakcie eksploatacii,
sg operacje zwigzane z lgdowaniem i startem $migtowcow. Substancje zanieczyszczajgce
powietrze: spaliny oraz pyty bedg wzniecane przez sSmigtowce i wiatr. Emisja ta bedzie
miata charakter niezorganizowany.

Pyt zawieszony pod wptywem ruchu Smigtowca i wiatru jest ponownie emitowany do
powietrza. Wielko$¢ wtoérnej emisji pytu zalezy od jego charakterystyki fizykochemicznej,
wielkosci sit przylegania pomiedzy czgsteczkami pytu a podiozem, predkosci i kierunku
wiatru wzgledem osi lotu $migtowca, a takze temperatury powietrza i jego wilgotnosci.

Ladowisko bedzie sie znajdowatonapowierzchni terenui bedzie utrzymane w
czystosci. Powierzchnie nieutwardzone takie jak pole FATO, oraz teren na okoto
lgdowiska beda obsiane gestg trawa, aby ograniczy¢é maksymalnie pylenie z powierzchni
ziemi. Uwzgledniajgc powyzsze wzniecanie pytdbw przez lgdujgcy lub startujgcy
smiglowiec bedzie w znaczacy sposob ograniczone.

Uwzgledniajgc czestotliwosé operacii lotniczych (ladowania i start) — okoto 4-5 razy
w miesigcu (maksymalnie 1 raz na dobe) oraz czas trwania operacji (przy wigczonych
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silnikach) okoto 4-6 minut rowniez emisja produktow ubocznych spalania paliw, w tym
substanciji takich jak: tlenek wegla, tlenki azotu, dwutlenek siarki oraz weglowodory bedzie
minimalna i nie bedzie miata znaczgcego wptywu na srodowisko i otoczenie.

Eksploatacja lagdowiska dla $migtowcow ratunkowych nie spowoduje ucigzliwosci
w zakresie emisji substancji zanieczyszczajgcych do powietrza.

Whplyw podmuchéw powietrza, jakie powoduje | adujacy/startuj gcy $smigtowiec

W trakcie lotu $migtowca powietrze wydmuchiwane spod wirnika w wiekszosci
zaczyna rozchodzic sie na boki, natomiast czes¢ powietrza jest kierowana pod smigtowiec
w kierunku ziemi. Stgd nawet nisko przelatujacy $migtowiec (nha wysokosci dwudziestu
paru— trzydziestu metrow nad ziemig) nie powoduje znaczgcego wzniecania kurzu na
terenie, nad ktérym przelatuje. Poniewaz zasieg oddziatywania takiej turbulencji jest
niewielki a podmuchy powietrza podwirnikowego nie przekraczajg sity wiekszych
podmuchdw wiatrow, jakie wystepujg naturalnie w Polsce (do okoto 15-20m/s) sasiednia
zabudowa nie bedzie narazona na szkody wynikajace z podmuchéw powietrza
wytwarzanego przez wirnik gtowny $migtowca, gdyz jest odporna na duzo mocniejsze
naturalne podmuchy wiatru.

Eksploatacja lgdowiska wyklucza wystepowanie na jego powierzchni elementow lub
czastek, ktére moglyby by¢ zdmuchiwane i moglyby zagrozi¢ lub by¢ ucigzliwe dla
otoczenia. Jedynie wieksze podmuchy powietrza mogg wystgpi¢ w momencie lgdowania
(,przyziemienia”) lub startu smigtowca, wtedy pod smiglowcem tworzy sie poduszka
powietrzna i powietrze wypychane jest spod helikoptera na boki z duzo wiekszg sitg.
Takie silniejsze turbulencje powietrza majg zasieg do ok. 20m od lgdujgcego smigtowca.

Ladujgcy smiglowiec bedzie zlokalizowany w odlegtosci ponad 120m od najblizszej
zabudowy mieszkaniowej (po stronie wschodniej), okoto 60m od zabudowy ustugowej (po
stronie zachodniej) iokoto 25m od najblizszego budynku szpitala. Uwzgledniajgc
powyzsze, przy ladowaniu lub starcie silne podmuchy powietrza, ktore bedg sie
przemieszczaly w ptaszczyznie poziomej i nie bedg negatywnie oddziatywac na sgsiednie
budynki. (Na podstawie: ,Symulacja obrotu smigtowca wokoét osi pionowej w warunkach
wystepowania LTE” — aut. Katarzyna Grzegorczyk - Prace Instytutu Lotnictwa - Warszawa
2011

»Analiza CFD operowania $miglowca EC-135P2 nad obszarem lotniska” - aut.
Wojciech Florczuk - Prace Instytutu Lotnictwa - Warszawa 2011)

Whnioski ko ncowe
Uwzgledniajgc powyzsze, lgdowisko dla $migtowcow nie bedzie negatywnie
oddzialywa¢ na s$rodowisko iotoczenie. Potencjalne oddziatywanie Igdowiska dla
Smigtowcow zawierac sie bedzie w granicach terenu inwestycji, czyli terenu, do ktérego
inwestor ma tytut prawny.

VIIl.  Dane okre slajgce wpltyw eksploatacji gorniczej

Teren, na ktérym zlokalizowany jest przedmiotowy budynek nie znajduje sie w rejonie
eksploatacji gérnicze;j.

IX. Klasyfikacja dopuszczalnych nieistotnych odst apien od projektu
budowlanego

Zgodnie z art. 36a ustep 6 Prawa Budowlanego projektant wyraza zgode na
dokonywanie nieistotnych zmian przy realizacji budowy obiektu, po uprzednim ich
uzgodnieniu na pismie z Inspektorem nadzoru. Jako zmiany nieistotne uznaje sie:
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* zmiane materialéw budowlanych na takie, ktérych parametry techniczne nie sg gorsze od
proponowanych w projekcie,
* zmiane lokalizacji kamer lub zmiane lokalizacji oswietlenia projektorowego.
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Zakres robot budowlanych

Przedmiotem przedsiewziecia jest budowa naziemnego ladowiska dla $migtowcow
ratowniczych wraz z niezbedng infrastrukturg i wewnetrzng drogg na potrzeby 107
Szpitala Wojskowego z Przychodnig SPZOZ w Waiczu

Ladowisko oraz wewnetrzna droga dojazdowa do lgdowiska zostanie zlokalizowana
na dziatce ewidencyjnej nr 1856/12 obreb nr 0001-Waicz. Wody opadowe zostang
odprowadzone do kanalizacji deszczowej przy zastosowaniu separatora substancji
ropopochodnych.

Ladowisko zostanie wybudowane na powierzchni terenu (lgdowisko naziemne) w
postaci kwadratowej zelbetowej ptyty wykonanej na wyniesieniu zwirowym okoto 50 cm
ponad powierzchnie istniejgcego terenu. Do lgdowiska bedzie prowadzita droga
dojazdowa wykonana z kostki betonowej z miejscem postojowym dla karetek oraz dla
pojazdow strazy pozarnej.

W zakres rob6t budowlanych wchodz — a:

wycinka drzew oraz krzewdw stanowigcych przeszkody lotnicze

wykonanie wykopdéw pod konstrukcje lgdowiska oraz korytowanie pod nawierzchnie drogi
dojazdowej

budowa ptyty lgdowiska

wykonanie odwodnienia piyty lgdowiska wraz z separatorem substancji ropopochodnych
wykonanienasadzen zieleni na skarpie w obrebie ptyty lgdowiska

wykonanie ogrodzenia wokaot plyty lagdowiska

montaz urzadzen nawigacyjnych oraz oswietlenia lgdowiska

malowanie oznaczen na ptycie lgdowiska

ustawienie kontenera ze sprzetem gasniczym

Informacja dotycz gca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

Projektowany zakres prac wymaga opracowania przez kierownika budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Plan ,BIOZ" nalezy opracowa¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegOlowego zakresu rodzajéw robdét budowlanych stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151,p0z.1256).

Realizacja prac moze powodowac nastepujgce zagrozenia:

- zagrozenie upadkiem z wysokosci,

- zagrozenie od spadajgcych z wysokosci materiatow budowlanych i narzedzi,

- zagrozenie katastrofg budowlang wywotang prowadzeniem robét niezgodnie z
projektem lub obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczna,

- zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym,

- zagrozenie od niewlasciwego postugiwania sie narzedziami i urzgdzeniami oraz
nieprzestrzegania wymogoéw technologicznych,

- zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,

- zagrozenie wynikajgce z niewlasciwego transportu i skladowania materiatow
budowlanych,

- zagrozenie wywotane niezdolnoscig do pracy,

- inne zagrozenia nie wymienione, lub bedace wynikiem nalozenia sie na siebie ww.

Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia 0s6b przebywajgcych na
budowie oraz w jej poblizu i wystepujg przez caly czas trwania budowy.




PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWA L ADOWISKA DLA SMIGLOWCOW RATUNKOWYCH
NA POTRZEBY 107 SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNI A
SPZOZ W WALCZU

ROCLAW
06.2017

44

Czas zagrozenia katastrofg budowlang nie dajacy sie przewidzie¢ trwajgcy przez caty
okres budowy.

Wielokrotnie dowiedziano, ze skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci
pracownikéw, ilosci sprzetu, skomplikowania procesow technologicznych, ilosci
niebezpiecznych materiatdw i tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna do intensywnosci
i jakosci nadzoru oraz kwalifikacji pracownikéw.

Instruktaz nalezy prowadzi¢ w sposGb umozliwiajgcy instruowanemu zrozumienie
przekazywanych mu tresci, ktére sg istotne dla zachowania bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Oso6b, ktore nie przyswoity sobie przedmiotowych wiadomosci w stopniu
dostatecznym nie nalezy dopuszczac¢ do pracy.

Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia
robét budowlanych to: odpowiedni sprzet, odziez ochronna i wykonywane na budowie
zabezpieczenia, wymienione w przepisach dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz przepisach przeciwpozarowych, stosowane w okolicznosciach i w sposob tam
okreslony.

Srodki  organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom  wynikajgcym  z
prowadzenia robét budowlanych to: whlasciwe planowanie procesu technologicznego
budowy oraz zagospodarowania placu budowy, konsekwentna realizacja planu,
systematyczna kontrola realizacji i szybkie reagowanie w tym zakresie na zmieniajgce sie
okolicznosci.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych Dz.U.2003 r. Nr 47, poz. 401.

Zmechanizowane roboty budowlane nalezy realizowaé¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki z 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robo6t ziemnych
budowlanych i drogowych Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz. 1263.
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CZESC Il — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie:

- Plik: Ladowisko Walcz 24.03.17.dwg

- Plik: Walcz przekroje 20.03.17.dwg

- Wizja lokalna.

— Obowigzujgce przepisy, normy i katalogi.

— Dodatkowe uzgodnienie projektowe przekazywane elektronicznie.

Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze obejmuje budowe instalacji elektrycznych naziemnego
lgdowiska dla smigtowcow ratunkowych, na potrzeby 107 Szpitala Wojskowego z
Przychodnig SPOZOZ w Walczu.

lll. Projektowane zasilanie | gdowiska.
W trakcie wizji lokalnej ustalono:

- Rozdzielnica o$wietlenia nawigacyjnego (RON) bedzie w wykonaniu napowietrznym i
bedzie zlokalizowana w poblizu ztgcza ZK-2a przy bocznej scianie przychodni.
— RON bedzie zasilana ze ztgcza kablowego ZK-2a.
-  Ww. zlgcze kablowe jest zasilane z rozdzielnicy giéwnej Szpitala kablem YAKY 4x95
2
mm<.
- Ww. zigcze kablowe ma uziemienie opornos¢é mniejsza niz 10Q.

W oparciu 0 wyzej przedstawione zalozenia przyjeto, ze RON bedzie zasilana kablem

YKY-zo 5x4 mm?. Lokalizacje; ztagcza ZK-2a, RON oraz trase kabla tgczacego te urzadzenia
przedstawiono na rysunku E-01.

IV. Sterowanie o swietleniem nawigacyjnym.

Podstawowym elementem sterowania Swiattami i urzadzeniami nawigacyjnymi
lgdowiska bedzie modut sterowania RON, do ktérego bedg przylgczone: sterownik
radiowy zabudowany w RON, tablica dyspozytorska TD, zabudowana na portierni ochrony
Szpitala oraz przelgcznika swiatet PS, zabudowanego przy furtce wejscia na lgdowisko.

Wymienione wyzej obwody sterowania, potgczone kablami sterowniczymi 1KS, 2KS i
kablami sterownika radiowego dostarczanego z sterownikiem, utworzg uktad sterowania
umozliwiajgcy wigczanie i wylgczanie sSwiatet i urzadzen nawigacyjnych przez pilota z
poktadu smigtowca, recznie z portierni ochrony, przetgcznikami na tablicy dyspozytorskiej
TD lub recznie z rozdzielnicy RON (zalgczenia kontrolne). Opisane wyzej potgczenia
funkcjonalne przedstawione sg na rysunkach E-02 i E-03 arkusz 5.

Naczelng zasadg sterowania swiattami i urzgdzeniami jest, ze jednoczesnie nie moga
by¢ wigczone Swiatta i urzgdzenia nawigacyjneorazprojektory oswietlenia ogolnego.
Wyboru co ma by¢ wigczone dokonuje sie przetgcznikiem PS. Jezeli tgcznik ten jest w
pozycji 1 mozna wigczy¢ Swiatta i urzgdzenia nawigacyjne, ktore mogg by¢ wigczone w
rezimie automatycznym przez pilota smigtowca lub recznie przetgcznikiem S na tablicy
TD. Przestawienie przetgcznika PS w pozycje 2 spowoduje wytgczenie swiatet oraz
urzadzen nawigacyjnych i wigczenie projektoréw oswietlenia ogdlnego. Ponowne
wlaczenie swiatet oraz urzgdzen nawigacyjnych nastgpi po ustawieniu tgcznika PS w
pozyciji 1.

BARDZO WAZNE!!Projektory os$wietlenia ogélnego ladowiska mozna wiaczy¢ po
wylagdowaniu smiglowca i zatrzymaniu jego silnikbw. Swiatla nawigacyjne mogg byé
wigczone przez pilota nadlatujgcego smigtowca lub upowazniony personel z tablicy TD.
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Natomiast projektory oswietlenia ogdlnego wigcza sie tylko przez ustawienie przetgcznika PS
w pozycje 2 co jednoczesnie powoduje wylgczenie sSwiatet nawigacyjnych. Przed
rozpoczeciem procedury startu Smigtowca, nalezy wytgczy¢ projektory oswietlenia ogolnego i
wigczy¢ swiatta nawigacyjne. Stan ten osiggnie sie po ustawieniu przetgcznika PS w pozycje
1. To rozwigzanie gwarantuje, ze nie mozna jednoczesnie wigczy¢ swiatet nawigacyjnych i
reflektoréw oswietlenia ogoinego.
Uktad przewiduje nastepujaca hierarchie sterowania:

— sterowanie reczne z tablicy dyspozytorskiej TD zainstalowanej na portierni -

priorytet najwyzszy, ktéry deaktywuje stan podstawowy.
— sterowanie automatyczne z poktadu smigtowca - stan podstawowy.

Tak ustawiona hierarchia umozliwi wigczenie Swiatet i urzadzen nawigacyjnych z
dowolnego miejsca, natomiast wytgczenie bedzie nastepowalo w momencie gdy przetgcznik
S na elewacji TD bedzie ustawiony w pozycji 1 a sterownik radiowy nie bedzie wysytat
sygnatow wigczajgcych Swietine pomoce nawigacyjne. Takie rozwigzanie wyklucza
wzajemne ich wylgczanie.

Do obwodow sterownia rozdzielnicRON nalezy réwniez przytgczy¢ obwody
sygnalizacyjne i sterownicze nastepujgcych urzadzen:

— TL(LHB), kabel sterowniczy 3KS,
— LHAPI, kabel sterowniczym 4KS.

Opisany wyzej uktad sterowania zapewnia trzystopniowa regulacje intensywnosci

swiecenia, a mianowicie:
- 100%, 30% lub 10% dla swiatet FATO, TLOF i GKL,
- 100%, 10% lub 3% dla latarni identyfikacyjnej lagdowiska.

Stopien 10% dla swiatet FATO, TLOF i GKL oraz 3% dla latarni identyfikacyjnej, odpowiada
porze nocnej. Uruchomienie tego stopnia w sterowaniu automatycznym nastepuje po
odebraniu trzech impulséw przez sterownik radiowy, nhatomiast przy sterowaniu recznym
wymaga to ustawienia przetgcznika S na tablicy TD pozycje2. Stopien 30% dla Swiatet
FATO, TLOF i GKL oraz 10% dla latarni identyfikacyjnej odpowiada porze zmierzchu, switu
lub bardzo pochmurnemu dniu. Stopieh ten uruchamia pie¢ impulséw z pokiadu smigtowca,
ewentualnie ustawienia przelgcznika S w pozycje 3. Stopien 100% odpowiada jasnemu
dniowi. Stopien ten uruchamia siedem impulséw z pokiadu $migtowca lub w sterowaniu
recznym ustawienia przetgcznikédw S TD w pozycje 4.

UWAGA. Uktad powinien zawsze pracowa¢ w rezimie podstawowym, w ktérym pilot
nadlatujgcego smigtowca wigcza Swietlne pomoce nawigacyjne. Aby uktad mégt pracowaé w
tym rezimie przetgczniki S na tablicy TD oraz przetgcznik PS powinny by¢ pozycji 1.

Ponadto ukifad sterownia zapewni dwustopniowg reczng regulacje intensywnosci
Swiecenia LHAPIt.j. 100% dzien/30% noc lub 30% dzien/10% noc. Regulacje tg mozna
wykona¢ przyciskiem w RON. Otwarty przycisk zapewnia intensywnos¢ swiecenia na
100%/30%.

V. Sygnalizacja.
Naelewacji tablicy TD bedg wyprowadzone nastepujgce sygnaty optyczne
informujgce o aktualnym stanie urzgdzen Igdowiska, a mianowicie:
— zasilanie obwoddéw sterowania,
- sterowanie automatyczne,
— sterowanie reczne,
— Swiatla nawigacyjne wigczone,
- $Swiatta ogolne wigczone,
— awaria w rozdzielnicy RON - sygnat zbiorczy, sygnalizujgcy otwarcie ktéregokolwiek z
wytgcznikdw instalacyjnych lub réznicowoprgdowych, awarie w LHAPI, zadziatanie
ochronnika przepieciowego lub zanik napiecia jednej fazy.
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VI. Sygnalizacja i wyt aczenie po zarowe.

Obok przetacznika PS nalezy zamontowa¢ ROP ktory bedzie petnit funkcje
wylgcznika pozarowego (na schematach oznaczony jest symbolem "Ppoz"). W przypadku
katastrofy lotniczej i pozaru na lgdowisku nalezy uaktywni¢ ten przycisk rozbijajac szybe
urzadzenia. Rozbicie szyby na przycisku Ppozspowoduje  bezzwloczne wylgczenie
wszystkich obwoddw lagdowiska.

VII. Rozdzielnica RON.

Rozdzielnica RON jest gtdwnym elementem  systemu zasilania i sterowania
Swietlnymi pomocami nawigacyjnymi lgdowiska. Wszystkie komponenty rozdzielnicy i
sterownik radiowy bedg zamontowane w dwéch obudowach z tworzywa
termoutwardzalnego o wymiarach 920x683x320 (wysoko$¢ x szerokos¢ x gtebokosc).
Obudowy te bedg ustawione na prefabrykowanych fundamentach.

Podstawowe dane techniczne rozdzielnicy

Napiecie znamionowe izolacji Ui [V] 1000
Napiecie znamionowe tgczeniowe Ue [V] 230
Czestotliwos¢ znamionowa [Hz] 50
Napiecie probiercze o czestotliwosci

przemystowej wytrzymywane [kV] 2.5
Liczba faz: 3
Prad znamionowy ciggty [A] 32
Stopieh ochrony: IP44

Z rozdzielnicy tej bedg zasilane:
- lampy dookdlne krawedzi FATO,
- lampy dookdlne krawedzi TLOF,
- lampy dookdlne GKL,
— Swietlny wskaznik kata schodzenia LHAPI,
- wskaznik kierunku wiatru (WKW1) na poziomie lgdowiska,
- wskaznik kierunku wiatru (WKW2) na dachu przychodni,
- lampy oswietlenia przeszkodowego na dachu przychodni,
- latarnia identyfikacyjna na dachu gtéwnego budynku,
- lampy oswietlenia przeszkodowego na dachu gtéwnego budynku,
- projektory o$wietlenia ogolnego piyty lgdowiska.
— obwody sterowania i automatyki.

W celu wigczenia rozdzielnicy RON w system sterowania nalezy do niej przytgczyc¢
kable sterownicze tgczace jg z:

- tablicg dyspozytorskg TD - kabel 1KS,
- przetgcznikiem Swiatet - kabel 2KS,
- LHAPI - kabel 4KS.

Na zewnatrz obudowy RON, powinny by¢ wyprowadzone: czujka automatu
zmierzchowego oraz czujka regulatora temperatury. Czujka automatu zmierzchowego
powinna by¢ tak zamontowana aby nie padato na nig bezposrednio swiatto stoneczne lub
sztuczne, natomiast czujka regulatora temperatury powinna obiektywnie mierzyé
temperature zewnetrzna.

Rowniez na zewnatrz obudowy powinna by¢é wyprowadzona antena sterownika
radiowego RC-230. Kabel antenowy powinien by¢ przylgczony do sterownika radiowego
przez ochronnik antenowy SP 3000.UWAGA! Kabla antenowego hie wolno przediuzaé. W
miare mozliwosci antena sterownika radiowego powinna by¢ zamontowana w cieniu ochrony
odgromowej.
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VIIl. Montaz lamp i urz gdzen nawigacyjnych | gdowiska.

Wszystkie potaczenia funkcjonalne pomiedzy RON a urzgdzeniami nawigacyjnymi
przedstawia rysunek E-02.

VIIl.1 Oswietlenie kraw edzi FATO.

Dla oswietlenia krawedzi FATO zaprojektowano 16 lampdookdlnych ze Zrédiem
Swiatta bialego o mocy 20 W typu OPL DIM, wtym 15 lamp w wykonaniu nadziemnym (F1 -
F10 oraz F12 - F16) oraz jedng lampe zagtebiong z ostong klosza (F11). Podstawa pod
lampe OPL DIM jest dostarczana razem z lampa. Lampy te nalezy rozmiesci¢ dokfadnie wg
rysunkéw A-01 (PZT piyty) i E-01 (Plan instalacji elektrycznych lgdowiska (PZT)).Poprawny
montaz lampy nhadziemnej przedstawia rysunek E-07 natomiast zalecane wykonanie
fundamentu przedstawia rysunek E-08. Zalecenia montazowe lampy zagtebionej (F11)
znajduja sie w nastepnym punkcie. Lampy beda zasilane petlg kablowg wykonang z kabla
YKY-z03x4 mm?  oznaczong KE2. Do mocowania lamp nalezy stosowaé normalia
wykonane ze stall nierdzewnej.

VII.2 Oswietlenie kraw edzi TLOF.

Dla oswietlenia krawedzi TLOF zaprojektowano 4 lampy zagtebione, dookdlne, typu
OPL DIM, ze zrodiem swiatta biatego, ledowe o0 mocy 15 W z ostong klosza. Lampy te beda
zasilane kablem YKY-z03x2,5mm?, oznaczonym KE4. Oprawy lamp nalezy zabudowaé w
miejscach i na poziomach okreslonych na rysunkach A-O1 i EO1. W celu wykonania
poprawnego montazu lampy zagtebionej nalezy wykona¢ odpowiednig studnie montazowa,
w ktorej bedzie zamontowana ramka wsporcza D54117880 (dostarczana razem z oprawa).
Wymiary studni powinny by¢ zgodne z zaleceniami podanymi na rysunku E-06. Poprawnie
wykonany montaz studni przedstawia fotografia 1.

Oprawy lamp nalezy mocowa¢ do ramek wsporczych za pomocg trzech srub M5
wykonanych ze stali nierdzewnej, nalezy tez zastosowa¢ podktadki okrggle i podkiadki
sprezyste wykonane réwniez ze stali nierdzewne;j.

Oprawa sygnalizacyjna dookolnego LED krawedzi TLOF powinna znajdowaé sie w
ptaszczyznie TLOF. Aby to osiggngé mozna zastosowaé podkiadki regulacyjne. Poprawnie
zamontowang oprawe dookolng LED przedstawia fotografia 2.

LB

Fot. 2: Widok prawidtowo zamontowanej oprawy dookolnej zagtebionej typu LED.
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Potgczenia kabla zasilajgcego z przewodem oprawy nalezy wykonac za pomocg gltowic z
zywicy dwuskfadnikowej firmy CELLPACK.

VIII.3 Oswietlenie gtbwnego kierunku | gdowania (GKL).

Dla oswietlenia GKL zaprojektowano 6 lamp dookdlnych, niskiej intensywnosci typu
OPL DIM, ze zrédtem swiatla biatego, ledowe o mocy 15 W, w wykonaniu nadziemnym
ktore nalezy zabudowa¢ w miejscach okreslonych na rysunkach A-01 i E-01. Lampy te
powinny by¢ zainstalowane na poziomie lamp krawedzi FATO. Lampy te bedg zasilane
kablem YKY-z03x2,5mm?, oznaczonym KE3.

VIIl.4 Oprawy projektorowe.

Oprawy projektorowe oswietlajgce ptyte ladowiska nalezy zamocowac¢ do fundamentu
wykonanego zgodnie z rysunkiem E-10 trzema Srubami nierdzewnymi M12. Ptaszczyzna
fundamentu pod projektory powinna pokrywac sie z ptaszczyzng FATO.Projektory nalezy
rozmiesci¢ zgodnie z planem podanym na rysunku E-01.Projektory te bedg zasilane kablem
YKY-z0 5x2.5mm? oznaczonym KE1, przy czym projektory o numerach nieparzystych
nalezy podigczy¢ do przewodow czarnego i niebieskiego a o numerach parzystych nalezy
przytaczy¢ do przewodow szarego i brgzowego.

Producent dostarcza oprawy z kablem zasilajgcym o diugosci okoto 3 m. Dlugos¢
tego kabla nalezy odpowiednio skréci¢. Uziemienie opraw nalezy wykonac¢ zgodnie z
instrukcjg montazu projektoréw.

BARDZO WAZNE! Producent projektoréw wraz z projektorami dostarczy zalecane
ustawienie katowe lamp oswietlajgcych plyte lgdowiska. Po zakohczeniu montazu nalezy
ustawi¢ lampy projektoréw zgodnie z przeprowadzong symulacjg. Jezeli ustawienie wg
symulacji zostanie potwierdzone pomiarami, nalezy trwale oznaczy¢ ustawienie lamp.

VIII.5 LHAPI.

Wzrokowy wskaznik sciezki schodzenia LHAPI nalezy zabudowa¢ zgodnie z
dyspozycjg podang na rysunkach A-O1 i E-01, na fundamencie wykonanym zgodnie z
rysunkiem E-11, przy czym ptaszczyzna fundamentu na ktérej bedzie ustawione urzgdzenie
powinna mie¢ ten sam poziom co ptaszczyzna TLOF. Urzgdzenie to bedzie zasilane kablem
YKY-205x2,5mm? oznaczonym KES8, przy czym zyly; czarna i niebieska sg przeznaczone do
zasilania bloku nawigacyjnego a zyly; brgzowa i szara sg przeznaczone do zasilania grzafki.
Kabel sterowniczy 4KS nalezy przytgczy¢ zgodnie ze schematem podanym na rysunku E-03
arkusz 6 i instrukcjg fabryczng urzadzenia. Wszystkie prace montazowe nalezy wykonaé
zgodnie z instrukcjg montazu LHAPI.

VIIl.6 Zasilanie wska znika kierunku wiatru zabudowanego w pobli  zu
ptyty | gdowiska oznaczonego WKW1

Lokalizacje WKW1 pokazano na rysunkach A-00 i EO1. Wskaznik ten powinien byc¢
oddalony od krawedzi FATO minimum 15 m. Wskaznik jest podswietlany. Jego wysokosc
wynosi 5,4 m, rekaw ma dtlugos¢ 2,4 m, srednica wieksza ma 0,6 m a mniejsza $rednica ma
0,3 m. Rekaw ma trzy pasy czerwone i dwa pasy biale. WKW1 nalezy zmontowaé¢ na
fundamencie wykonanym wg rysunku E-09. Do jego zasilnia przewidziano kabel YKY-Zzo
3x1,5 mm?, oznaczony KE7. Wskaznik ten nalezy uziemié. Do wykonania uziemienia mozna
wykorzysta¢ row kablowy.

VIII.7 Zasilanie latarni identyfikacyjnej oraz lam  p przeszkodowych na

dachu budynku gtéwnego Szpitala.

Na dachu budynku gtéwnego Szpitala bedg zabudowane: latarnia identyfikacyjna
LHB-230 oraz dwie lampy przeszkodowe OLI-230-A-S. Urzgdzenia te bedg zasilane ze
skrzynki TL ktora bedzie potgczona z RON kablem 3KS. Plan zabudowy latarni oraz lamp
przeszkodowych podano na rysunkach A-00 i EOL1. Schemat skrzynki TL podano na rysunku
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E-05. Zaleca sie aby skrzynka ta byla zabudowana pod dachem. Montaz lamp
przeszkodowych nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami fabrycznymi oraz dyspozycjami
podanymi na rysunku E-12.

Latarnia identyfikacyjna powinna by¢ zbudowana tak aby jej Swiatto byto widoczne z
kazdego kierunku. Kabel zasilajgcy i sterujgcy przylaczony do skrzynki przylgczowej latarni
nalezy przytgczyc¢ do skrzynki TL zgodnie ze schematem podanym na rysunku E-05.

VII.8 Zasilanie wska znika wiatru WKW?2 oraz lamp przeszkodowych na
dachu budynku przychodni.

Na dachu przychodni nalezy zabudowa¢ wskaznik kierunku wiatru LWC-230-S-O
oznaczony WKW2 oraz sze$¢ lamp przeszkodowych OLI-230-A-S oznaczonych O1 - O6.
Dyspozycje lokalizacji tych urzgdzen okreslono na rysunkach A-00 i E-O1. Do zasilania tych
urzadzen przewidziano kable YKY-zo 3x1,5 mm? . Kabel zasilajgcy WKW1 jest oznaczony
KE6 natomiast kabel zasilajgcy lampy przeszkodowe jest on oznaczony KE5. Montaz lamp
przeszkodowych OLI nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dyspozycjami podanymi na rysunku
E-12.

VIII.9 Zasilanie lamp przeszkodowych na dachachbud  ynku:kuchni i

logistyki

Na dachu kuchni i na dachu budynku logistyki nalezy zainstalowa¢ po dwie lampy
przeszkodowe OLI-230-A-S. Lampy te bedg zasilane z tablic TOP1. zaleca sie aby tablice
TOP1 byty zabudowywane pod dachem. Tablice TOP1 powinny by¢ zasilane z najblizszych
dostepnych rozdzielnic (tablic) z napieciem rezerwowanym. Wyboru trzeba bedzie dokonaé
w trybie roboczym w trakcie realizacji inwestycji. Do zasilania lamp przeszkodowych
przewidziano kable YKY-zo 3x1,5. Montaz lamp OLI-230-A-S nalezy wykona¢ zgodnie z
dyspozycjami podanymi na rysunku E-12.

VIII.10 Oswietlenie przeszkodowe na zbiorniku tlenu.

Projekt przewiduje, ze lampa przeszkodowa na zbiorniku tlenu bedzie zasilana z
modutu solarnego skladajgcego sie z: ogniwa fotowoltaicznego, zasilacza, szczelnego
akumulatora o pojemnosci 100Ah oraz przekaznika zmierzchowego. Zestaw ten gwarantuje
7 dniowg niezaleznos¢ od zewnetrznego zrédta zasilania

IX. Prowadzenie linii
Wszelkie prace zwigzane z ukiadaniem kabli nalezy wykonywa¢ zgodnie z norma
N- SEP-E-004. Plan tras kablowych podaje rysunek E-01

IX.1. Prowadzenie kabla sterowniczego 1KS

Rozdzielnice RON nalezy potgczyé kablem sygnalizacyjnym 1KS  z tablicg
dyspozytorskg TD zabudowang w pomieszczeniu portierni przy wjezdzie na teren szpitala.
Kabel ten od wyjscia z rozdzielnicy RON nalezy utozy¢ w wykopie. Trase wykopu
przedstawia rysunek E-01. Dlugos¢ trasy kablowej wynosi okoto 230 m. Przed potozeniem
kabla 1KS szczegoly trasy nalezy uzgodni¢ z Stuzbami Technicznymi Szpitala. Tablice
dyspozytorska nalezy zabudowac tak aby obstuga jej nie sprawiata trudnosci zaréwno
personelowi ochrony jak i stuzbom technicznym.

IX.2. Prowadzenie kabla sterowniczego 2KS

Rozdzielnice RON nalezy potgczy¢ kablem sygnalizacyjnym 2KS z przetgcznikiem
Swiatet PS oraz przyciskiem pozarowym OP ktére bedg zbudowane na konstrukcji furtki
wejsciowej na teren lgdowiska, od wewnetrznej strony. Przelgcznik PS i przycisk OP
powinny by¢ ostoniete przed bezposrednimi opadami deszczu lub sniegu. Plan trasy kabla
2KS przedstawiono na rysunku E-01. Dlugosc tej trasy wynosi okoto 65 m.
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IX.3. Prowadzenie kabla sterowniczego 3KS

Kabel 3KS petni funkcje kabla zasilajgcego i sterowniczego, bowiem tgczy
rozdzielnice RON z skrzynkg przytgczeniowg TL zainstalowang pod/na dachu budynku
gtbwnego Szpitala. Trase tego kabla pokazano na rysunku E-01. Do wejscia do budynku
gldwnego Szpitala kabel ten bedzie utozony w wykopie. Po wejsciu do budynku w miare
mozliwosci isthiejgcymi trasami kablowymi trzeba go doprowadzi¢ do skrzynki TL. Prace te
nalezy wykona¢ scistg kontrolg Stuzb Technicznych Szpitala. diugosé kabla 3KS wynosita
okoto 135 m.

IX.4. Prowadzenie kabla sterowniczego 4KS

Kabel sterowniczy 4KS lgczy RON z LHAPI. Kablem tym mogg by¢ przesylane
sygnaty o awarii badz moze by¢ ustawiony poziom jasnosci swiecenia (100/30% lub
30/10%). Trasa tego kabla pokrywa sie z kablem zasilajgcym pokazanym na rysunku E-01.

IX.5. Instalacje na ptycie | gdowiska.

Urzadzenia zabudowane na plycie lgdowiska powinny by¢ rozmieszczone z
dyspozycjg podang w projekcie - czes¢ lotnicza oraz z planami podanymi na rysunku E-
01.Wszystkie instalacje w obrebie ptyty Igdowiska nalezy prowadzi¢ w rurkach ostonowych.

Wszystkie potgczenia elektryczne nalezy wykonac zgodnie z instrukcjami fabrycznymi
przytaczanych urzgdzen. Do potgczeniaLHAPI oraz LWC 2z kablami zasilajgcymi i
sterowniczymi nalezy stosowac osprzet hermetyczny.

IX.6 Instalacje na dachach

Instalacje nalezy prowadzi¢ w korytkach siatkowych, stalowych, z pokrywami,
cynkowanych na gorgco, mocowanych do konstrukcji wsporczych. W przypadku
przekroczenia maksymalnego rozstawu zawiesi 1,5m, nalezy zastosowac¢ systemowe piyty
ustawiane na poszyciu dachu. W projekcie jako preferencyjny, przyjeto system tras
kablowych siatkowych firmy Baks.

Korytka (jak i inne elementy, wsporniki itp.) nalezy mocowac¢ za pomocg obejm, tak by
nie uszkodzi¢ powloki antykorozyjnej konstrukcji dachowej. Nie wolno wierci¢ otworéw w
istniejgcej konstrukciji. Wszelkie prace wykonywac¢ pod nadzorem przedstawicieli Szpitala

X. Kamery telewizyjne

Na dachu przychodni oraz budynku logistyki nalezy zamontowa¢ kamery telewizji
dozorowej ukierunkowanej na ptyte ladowiska. Kamery te powinny by¢ wigczone w system
telewizji Szpital wg odrebnego projektu. Rysunek E-01 podaje przewidywang lokalizacje
kamer.

XI. Ochrona od pora zen pradem elektrycznym.

Dla ochrony przed porazeniem, poza samoczynnym wylgczeniem, dodatkowo
zastosowano wytgczniki roznicowo prgdowe z prgdem réznicowym 30mA.

XIlI. Obliczenia.

Dane wejsciowe do obliczen:

Maksymalna rezystancja zyt kabla YAKY 4x95 mm?, - 0,320 Q/km,
Maksymalna rezystancja zyt kabla YKY-z05x4 mm?, - 4,61 Q/km
Maksymalna rezystancja zyt kabla YKY-2z05x2.5 mm?, - 7,41 Q/km
Maksymalna rezystancja zyt kabla YKY-z03x1.5 mm?, - 12,1 Q/km
Maksymalna rezystancja zyt kabla YKSLYekw 18x1 mm?, - 18,1 Q/km
Diugosci kabli i przewodow - wg planu rozmieszczenia urzgdzen i mapy.
Moce znamionowe urzgdzen - wg danych katalogowych.
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XII.1. Obliczenia mocy zainstalowanej.
Oswietlenie ogdlne: 4 x 100 W =400 W
Oswietlenie nawigacyjne:
Lampy FATO 16 x 20 W =320 W
Lampy TLOF 4x15W =60W
Lampy GLK 6x15W=90W
WKW1 50 W
WKW2 56 W
LHAPI 225 W
LHB 150 W
Sterownik radiowy 40W
Lampy przeszkodowe OLI-230 8x6W=48W
RAZEM 1039 W

XIl.2 Obliczenia spadkéw napi ecia.

Z powodu braku petnych danych do obliczenia spadkoéw napiec, przyjeto, ze catkowity
spadek napiecia od stacji transformatorowej do koncowego odbioru nie moze przekraczaé
5%, przy czym od stacji transformatorowej do ztgcza kablowego spadek ten moze wynosic¢
3%. Stad dopuszczalny spadek dla instalacji elektrycznych Igdowiska wynosi 2%.

Z schematu blokowego zasilania lgdowiska wynika, ze maksymalne spadki napiecia
wystgpig na linii KE1 zasilajgcej projektory oswietlenia ogdlnego oraz na linii 3KS zasilajaca
latarnie identyfikacyjng ladowiska. Obliczenia wykonanopostugujgc sie wzorem dla pradu
jednofazowego:

2XPxl
AUy, = ————— x 10°
y XS xXU;

gdzie:

P - moc czynna [kW]

Un - napiecie znamionowe miedzyprzewodowe [V]

S - przekroj przewodu [mm?]

| - dtugosé linii [m]

y - konduktywnos$é materiatu przewodowego [S x m/mm?]

Dla uproszczenia obliczen, przyjeto, ze cata moc zasilanego obwodu jest na koncu
linii zasilajgcej oraz uwzgledniono spadek napiecia na linii od ztgcza kablowego do RON.
Obliczony spadek napiecia wynosi:

- dla kabla KE1 - 0,47%,
- dla kabla 3KS - 0,4%.

Spadkéw napiecia na liniach zasilajgcych lampy FATO, TLOF i GKL nie wyliczano
poniewaz bedg one zasilane z urzgdzenia regulujgcego jasnos$¢ swiecenia i umozliwiajgcego
korekte wartosci napiecia zasilajgcego.

XII1.3. Obliczenia zwarciowe.
Obliczenie spodziewaneqgo jednofazowego pradu zwarciowego na zaciskach przytaczowych
rozdzielnicy RGL.

Obliczenie rezystancji i reaktancji zwarciowej transformatora olejowego 630 kVA:
AR, 9450

= = - 1,5
YRT10xS,  10x 630
R, = Ur x U2 x 1075 = LS X 4002 x 1075 = 0,0038Q
S, s 630

Uy = U2 — ug? = /4,52 — 1,52 = 4,243
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Uy X U2 105 = H243% 4002 < 10-5 — 0.01080
TS, h 630 o

gdzie:

AP - straty obcigzeniowe

R; - rezystancja zwarciowa transformatora,

X - reaktancja zwarciowa transformatora,

Uy - sktadowa bierna napiecia zwarcia transformatora, w %.

Obliczenie impedanciji linii zwarciowej do zaciskéw przytaczowych RON.

Rezystancja:
R = 10,0038+ 0,170 x 0,32 + 0,040 x 4,61 = 0,2426Q
Reaktancja:
X =0,0108+ 314 x 0,170 x 0,237 x 1073 + 0,00007 X 40 = 0,0262Q
Impedancja:

Z=+R2+X?= J/0,24262 +0,02622 = 0,244Q
Obliczeniowy prad zwarcia:
U 230

7 —0’244= 942,6 A

NN
I
I

Rzeczywisty prad zwarcia:
I, =08x1,=08x942,6 = 754,14

Powyzsze obliczenia wykazuja, ze w rozdzielnicy RON moze by¢ zastosowana
aparatura o wytrzymatosci zwarciowej 6 KA.

Obliczenia ochrony przeciwporazeniowej,przypadek krytyczny dla kabla 1KS

Rezystancja: - 230 m YKSLYekw18x1 mm?, wytgcznik B6

R, =R+ 18,1x0,23 = 4,4056 Q
Impedancja:

Z, = |R}+X? =/4,40562 + 0,02382 = 4,4056Q

Obliczeniowy prad zwarcia:
U230

L., = -
2k = 7. 4,4056
Rzeczywisty prad zwarcia bedzie wynosit:
Ly, =0,8%x522=4184

Minimalny prad powodujacy wytgczenie zgodne z normg PN-HD 60364-4-444, dla
wylgcznika o prgdzie znamionowym 6 A i charakterystyce B, wynosi:

Ly =45x1I,=45x6=274

= 52,24

Obliczenia ochrony przeciwporazeniowej, przypadek krytyczny dla kabla 3KS.
Rezystancja: - 135 m YKSLYekw 10x1,5 mm?, wytgcznik C2
R, =R+12,1%x0,135 =1,8671Q
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Zy = |RE+X?= \/1,86722 +0,0262%2 = 1,8673 Q

Obliczeniowy prad zwarcia:
U230

I, =—L=
k= 7. 1,8673
Rzeczywisty prad zwarcia bedzie wynosit:
I, = 0,8 x 123,2 = 98,54

Minimalny prad powodujgcy wytgczenie zgodne z normg PN-HD 60364-4-444, dla
wytgcznika o pragdzie znamionowym 2 A i charakterystyce C, wynosi:

I =10x1,=10x2 = 204

= 123,24

Zatem dla obu przypadkéw wytgczenie nastgpi w czasie zgodnym z norma, czyli przekroje
przewodow zostaty dobrane prawidtowo.

XI1l1.4 Podsumowanie oblicze n.

Z przedstawionych wyzej obliczeh wynika, ze dla zaprojektowanej instalacji prawidtowo
dobrano przekroje przewodow.

XIV. Uwagi ko ncowe.

Z uwagi na zageszczenie podziemnej infrastruktury, wszelkie prace ziemne wykonywaé¢ pod
Scista kontrolg Stuzb Technicznych Szpitala

Linie kablowe nalezy uktadac zgodnie z normg N SEP 004, instalacje wewnatrz obiektéw i na
dachu budynku, nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-HD 60364.

Korytka kablowe nalezy ponadto uktada¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Rozdzielnice i tablice nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-EN 60439.

Ochrone odgromowg nalezy sprawdzi¢ zgodnie z PN-EN 62305.

Kable i przewody zamawiac¢ i cig¢ wg obmiaru.

Roboty nalezy prowadzi¢ przy wytgczonych urzgadzeniach.

Po zakonczeniu robét nalezy wykona¢ pomiary wartosci rezystancji uziemienia i stanu
izolacji urzadzen a ponadto nalezy sprawdzi¢ funkcjonalnie dziatanie swietinych pomocy
nawigacyjnych co do zgodnosci z przepisami lotniczymi.

Rowniez po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary; petli zwarciowych, uziemien,
natezenia oswietlenia piyty i oswietlenia awaryjnego.

Zgodnie z zasadami ustawy(prawo o0 zamowieniach publicznych), dopuszcza sie
zastosowanie produktow innej firmy niz przewidziane w projekcie, o parametrach
réwnowaznych lub lepszych, przy czym produkty powinny spetnia¢ przepisy ICAO dotyczgce
Igdowisk helikopterow oraz odpowiednie przepisy krajowe, a oferent ma obowigzek wykazac,
ze oferowane przez niego urzadzenia spetniajg wymagania Zamawiajgcego.

XV. ZESTAWIENIE MATERIALOW

1 | Rozdzielnica oswietlenia nawigacyjnegoRON Szt. 1
2 | Tablica dyspozytorska TD Szt. 1
3 | Latarnia identyfikacyjna LHB-230 Szt. 1
4 Wskaznik wiatru LWC-230-S-O (H=2,7m), Szt. 1
5 | Wskaznik wiatru LWC-230-M-X (H=5,4m), Szt. 1
6 | Sterownik radiowy RC-230-S, kabel antenowy 20 m. Szt. 1
7 | Wskaznik $ciezki podchodzenia smigtowca LHAPI-230 Szt. 1
8 | Oprawa projektorowa LSF 230 Szt. 4
9 | Krawedziowa dookélna oprawa typu OPL-DIM-W-E, $wiatlo biate, 20 W Szt. 15
10 llflz)asv;/zdziowa dookélna oprawa typu OPL-230-W-I $wiatto biate, 20 W, z ostong Szt 1
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11 Krawedziowa dookdlna oprawa typu OPL-DIM-W-I $wiatto biate, 15 W, z Szt 4
ostong klosza
12 | Krawedziowa dookolna oprawa typu OPL-DIM-W-E $wiatto biate, 15 W Szt. 6
12 | Lampa oswietlenia przeszkodowego niskiej intensywnosci OLI-230-A-S Szt. 12
13 | Modul solarny z lampg przeszkodowg OLI Kpl. 1
14 | Telewizja dozorowa - kamera (komplet) Szt. 1
15 | Korytko kablowe siatkowe 50x35 cynkowane na gorgco, pokrywg m 250
16 | Kabel sterowniczy YKSY 7x1 m 60
17 | Kabel sterowniczy YKSLYekw 18x1 m 230
18 | Kabel sterowniczy YKSLYekw 5x1 m 65
19 | Kabel sterowniczy YKSLYekw 10x1,5 m 135
20 | Kabel XTKMXpw 2x0,8 m 50
21 | Kabel YKY-zo 5x4 m 40
22 | Kabel YKY-zo 3x4 m 140
23 | Kabel YKY-zo 5x2,5 m 135
24 | Kabel YKYZo 3x2.5 m 140
25 | Kabel YKYZ03x1,5 m 345
26 | Rura ostonowa DVR 50 m 700
27 | Drobny osprzet, materiaty montazowe i pomocnicze Kpl. 1

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.

Zakres robot:
a) Budowa oswietlenia wyniesionego ladowiska helikopterow.

b) Podpiecie wybudowanych urzadzen do istniejgcej sieci energetycznej.

Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych:
a) Kablowa sie¢ nn, zasilana.

Elementy mog ace stwarza ¢ zagro zenie:
a) Linie kablowe SN, nn.

b) Ruch pojazdow.

b) Praca na wysokosci na stupie.

Przewidywane zagro zenia:

Podczas prac zwigzanych z budowg zasilania ladowiska helikopterow, mogg wystgpic
zagrozenia wynikajgce z rodzaju prowadzonych prac. Najwiekszym zagrozeniem przy
pracach jest:

a) Porazenie prgdem elektrycznym ze skutkiem smiertelnym (praca w poblizu urzgdzen

pod napigeciem).

b) Potrgcenie przez pojazd mechaniczny.

Sposéb prowadzenia instruktarzu:

Przed przystgpieniem do robot kierujgcy pracownikami winien przeprowadzi¢ instruktaz
BHP obejmujacy:

a) Wskazanie miejsc zagrozenia w miejscu pracy i w poblizu miejsca prac.

b) Podanie sposobdéw zabezpieczenia przed wypadkiem przy wykonywaniu prac.
Srodki zapobiegaj ace niebezpiecze nstwu wypadku:

a) Wylaczy¢ i uziemi¢ urzgdzenia energetyczne.

b) Wywiesic tablice ostrzegawcze o tresci ,nie zatgczac”

¢) Odpowiednio oznaczy¢ miejsce pracy.

d) Nie dopuszczaé oséb postronnych w poblize zasiegu pracy sprzetu.

e) Egzekwowac¢ od pracownikéw stosowanie whasciwych srodkéw ochrony

indywidualnej, odziezy i obuwia ochronnego oraz wtasciwych narzedzi i sprzetu.
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OSWIADCZENIE

Niniejsza dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz normami i jest kompletna z

punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.
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CZESC IIl — INSTALACJE SANITARNE

1. Rozwiazanie projektowe

1.1. Kanalizacja deszczowa
1.1.1. Informacje podstawowe dotycz gce kanalizacji deszczowej

Uklad kanalizacyjny zaprojektowano zgodnie z zasadami wiedzy i techniki
inzynierskiej. Dla terendw opieki zdrowotnej, do jakich nalezy teren objety projektem,
norma zaleca przyjmowanie do projektu czestotliwosci wystepowania deszczu
miarodajnego 1 raz na 5 lat, co odpowiada czestotliwosci 20%. Projektowana
czestotliwos¢ zalewania terenu wg normy powinna wynosi¢ dla takich terenéw jak dla
terendbw przemystowych nie czesciej niz 1 raz na 30 lat. Dla projektowanego terenu
przyjeto wiec, zgodnie z normg, czestotliwos¢ wystgpienia deszczu miarodajnego na
poziomie 20%, czyli 1 raz na 5 lat. W przypadku wystgpienia deszczu miarodajnego
napetnienia w projektowanych kanatach nie bedg przekracza¢ 50%, zaktadajgc
prawidtowe funkcjonowanie docelowego odbiornika jakim jest istniejgca kanalizacja dn
250 mm na terenie szpitala.

Piyta ladowiska naziemnego zostanie podzielonego spadkami na czes¢ poétnhocng i
potudniowg. Z kazdej czesci powierzchni lgdowiska wody odprowadzane bedg
powierzchniowo do dwdch Igdowiska ze spadkami 1,5%. Ujecie wod nastepowaé bedzie
przez korytka odwadniajgce betonowe DN 200 z rusztem zeliwnym przystosowane do
obcigzen dla klasy E - 600kN zgodnie z normg EN1433. Korytka montowane bedg przy
krawedzi lgdowiska. Projekt przewiduje odwodnienie ptyty lgdowiska za pomoca skrzynek
odptywowych DN200 potgczonych z rurami zeliwnymi za pomocg kolan kielichowych
zeliwnych. Przed wlgczeniem do istniejgcej kanalizacji deszczowej zaprojektowano
separator koalescencyjny..

Do budowy projektowanej kanalizacji deszczowej, na odcinki poziome ukladane w
ziemi, nalezy stosowac rury zeliwne kielichowe zgodnie z zestawieniem materiatow i
profilami, wg PN-EN 1852 z fabrycznie wmontowang uszczelkg EPDM.

Stosowaé ksztaltki kielichowe, w wykonaniu i wymaganiach jak dla przewodow,
wykonane jako monolityczne odlewy z Zeliwa sferoidalnego.

Zaleca sie, aby producent rur i ksztaltek posiadat certyfikat o zgodnosci catej gamy
rur iksztattek z normg EN 598, wydany przez niezalezng instytucje akredytowang w
jednym z krajow Unii Europejskie;.

1.1.2. Bilans sciekow wéd deszczowych i roztopowych oraz tadunek
zanieczyszcze n
Ze wzgledu na niewielkie rozmiary powierzchni zlewni oraz nieznaczng dtugosc
projektowanej kanalizacji obliczeniowy czas deszczu miarodajnego nie przekracza 10

minut i do obliczeh przyjeto czas rzeczywisty wynoszacy 5,08 min., zatem odptyw
obliczeniowy wynosi:

dla kazdej z czesci ptyty lgdowiska - 0,04/2 = 0,02 ha
Q ov= 272,64 x (0,02 x0,95) = 5,18 [dm?/s]
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dla catej piyty lgdowiska - 0,04 = 0,04 ha
Q ou= 272,64 x (0,04 x0,95) = 10,36 [dm?/s]

Szczegblowe obliczenia zawarto w zalgczonych do projektu tabelach

obliczeniowych.

1.1.3. Odwodnienie kanalizacji

Projekt przewiduje odwodnienie ptyty lgdowiska za pomocg korytek Flicoten pro DN
200 uktadanych przy dwoch przeciwlegtych krawedziach lgdowiska. W miejscach odptywu
projektuje sie zastosowanie skrzynek odptywowych DN 200 potgczonych z odcinkiem rury
zeliwnej kielichowej za pomoca kolan kielichowych zeliwnych.

1.1.4. Przewody kanalizacji deszczowej

1.1.4.1. Przewody odwodnienia ptyty | adowiska

Do budowy projektowanej kanalizacji deszczowej nalezy stosowac rury zeliwne
kielichowe zgodnie z zestawieniem materiatéw i profilami, wg PN-EN 1852 z fabrycznie
wmontowang uszczelkg EPDM.

Projektuje sie przewody kanalizacji deszczowej z rur kielichowych kanalizacyjnych
o srednicy DN 200 i 250 z zeliwa sferoidalnego. Kielich dwukomorowy przystosowany do
potgczen wsuwanych blokowanych z uszczelkg gumowg z NBR oraz systemem
blokujgcym opartym na zatrzasku z zastosowaniem napawanego garbu na trzonie rury.

Rury zgodne z normami:

PN-EN 598: ,Rury, ksztaltki, wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich
potgczenia dla odprowadzania sciekow” i wytwarzane sg zgodnie ze standardem
kontroli jakosci ISO 9001.

PN-EN 681-1: ,Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek i ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma”.

Stosowac ksztattki kielichowe, w wykonaniu i wymaganiach jak dla przewodéw, wykonane
jako monolityczne odlewy z Zeliwa sferoidalnego.

Zaleca sie, aby producent rur i ksztaltek posiadat certyfikat 0 zgodnosci catej gamy
rur iksztattek z normg EN 598, wydany przez niezalezng instytucje akredytowang w
jednym z krajéw Unii Europejskiej.

W niniejszym rozwigzaniu projektowym jako minimalny spadek zaprojektowanej
kanalizacji przyjeto 3,5%.

1.1.5. Studnie kanalizacyjne

Projektuje sie studnie betonowe DN 1000 o elementach 2z betonu
samozageszczalnego (SCC) z prefabrykowang kineta, przejSciami szczelnymi oraz
stopniami ztazowymi, ze zwienczeniem w postaci zwezki. Wymaga sie aby elementy
studni wykonane byly z betonu klasy nie nizszej niz C35/45, nasigkliwosci nie wiekszej niz
4%, wskazniku w/c nie wiekszym niz 0,45, maksymalnej zawartosci chlorkéw 1% w
stosunku do masy cementu, szerokosci rozwarcia rys do 0,1 mm, wodoszczelnosci W8
i mrozoodpornosci F150. Beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o przytoczonych
wczesnie] parametrach) we wszystkich elementach, takze w kinecie. Elementy studni
laczone majg by¢ uszczelkami wykonanymi z elastomeru SBR lub EPDEM spetniajgcymi
wymagania EN 681-1 zintegrowanymi z elementami studzienki oraz wyposazone w
stopnie zlazowe pokryte tworzywem sztucznym zgodnie z PN-EN 13101:2005.
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Minimalnasita wyrywajgca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5kN. W przypadku studni
betonowych nie ma koniecznosci stosowania pierscieni odcigzajgcych. Ze wzgledu na
przewidywang klase ekspozycji XAl nie ma potrzeby powlekania powierzchni studni
abizolem lub innymi Srodkami ochronnymi.

Nalezy stosowaé¢ zeliwne wilazy kanalowe klasy D400, ryglowane, posiadajgce
certyfikat wydany przez Biuro certyfikacji Wyrobdéw Instytutu Odlewnictwa oraz spetniajgce
wymagania normy PN-EN 124:2000. Wtazy montowaé po stronie naptywu sciekow, po tej
samej stronie osi kanatu.

1.1.6. Separator koalescencyjny

Wody opadowe i roztopowe pochodzgce z powierzchni lgdowiska ujete zostang w
odrebny iniezalezny system kanalizacyjny i odprowadzone poprzez projektowany
separator do istniejgce] kanalizacji zlokalizowanej na terenie szpitala. Elementem
oczyszczania sciekdéw i zarazem zabezpieczeniem nha wypadek wycieku paliwa ze
$migtowca bedzie dowolny separator koalescencyjny o przepustowosci 40 dm®/s
spetiajgcy ponizsze wymagania techniczne np. EKO-I typu NG40 o srednicy wlotu i
wylotu 250 mm. produkcji firmy EKOLOGIC z Zabrza. Ze wzgledu na charakter
powierzchni zlewni nie nalezy poprzedzac¢ separatora osadnikiem zawiesiny mineralnej.
Urzgdzenie wymaga niewielkiej réznicy wysokosci pomiedzy wlotem i wylotem.
Wymagane parametry techniczne urzgdzenia:

Przepustowo$¢ nominalna: 40 dm®/s

Geometria: Walec o osi pionowej

Pojemno$é czesci magazynowej oleju min.: 700 dm?®

Srednica dopuszczalna: 1800 mm

Krocce wlotowy i wylotowy: 250 mm

RoOznica wysokosci miedzy wlotem i wylotem max: 50 mm

Przejscia szczelne doptywu i odptywu przystosowane do rur zeliwnych

Projektowane urzadzenie zapewni oczyszczenie $ciekbw z  substancji
ropopochodnych, po czym oczyszczone scieki wod opadowych i roztopowych bedg
odplywaé do kanalizacji deszczowej. Zatrzymane zanieczyszczenia bedg wywozone do
utylizacji w sposéb wiasciwy w miejscu przeznaczonym na ten cel nie powodujgcym
naruszen stanu srodowiska zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku
(Dz.U. 2013 r. poz. 21 ). Jakos¢ odprowadzanych sciekdw wod opadowych i roztopowych
nie przekroczy dopuszczalnych stezen zanieczyszczen. Objetos¢ magazynowa oleju
zapewni takze zatrzymanie paliwa w przypadku rozszczelnienia sie zbiornikdw $migtowca,
przy czym w takim przypadku separator nalezy bezzwlocznie poddaé opréznieniu z
zatrzymanego paliwa. Zastosowane urzgdzenie musi posiada¢ aktualng aprobate
techniczng. Wtaz separatora zabudowa¢é na pierscieniach  wyréwnawczych
dostosowujgcych posadowienie separatora do wystepujgcego poziomu terenu wokoét
urzadzenia.

1.1.7. Wigczenie do istniej gcej kanalizaciji

Wigczenie do istniejgcej kanalizacji DN200 wykona¢ poprzez zabudowe studni na
istniejgcym kanale DN250. Zachodni odcinek kanalizacji po zabudowie studni D1 nalezy
zlikwidowac ze wzgledu na jego lokalizacje pod projektowanym Igdowiskiem.




PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWA L ADOWISKA DLA SMIGLOWCOW RATUNKOWYCH
NA POTRZEBY 107 SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNI A
SPZOZ W WALCZU

ROCLAW
06.2017

60

Sieé hydrantowa

W niedalekiej odlegtosci od lgdowiska zlokalizowany jest hydrant DN80. Zasilaniem
hydrantu jest nowowybudowana sie¢ wodociggowa DN 80

Przektadka zewn etrznych sieci i przyt aczy kanalizacyjnych

W miejscu kolizji istniejgcych przewodow kanalizacyjnych utozonych w gruncie w
miejscu przysziej lokalizacji fundamentow projektowanego ladowiska projektuje sie
przektadke sieci z wykorzystaniem przewodéw z PVC-U SN8, SDR34. Projektuje sie
przektadke kanatu DN 150 na kanat DN 160 na odcinku od studni istniejgcej k-D4 — 45,29
mb, przektadke dwoéch kanatbw DN150 na kanat DN200 na odcinku D4-D3 — 9,37 mb
oraz wigczenie ich do istniejgcej sieci kanatem DN250 na odcinku D1-D3 - 31,48mb.

Gtebokosc¢ utozenia zgodnie z profilami, niemniej nalezy dostosowac¢ do zagtebienia
istniejgcej sieci, ze spadkiem zgodnym ze spadkiem przewoddw istniejgcych. Prace
prowadzi¢ pod $cistym nadzorem dziatu technicznego szpitala ze wzgledu na mozliwosc¢
wystgpienia niezinwentaryzowanych sieci.

W istniejgcej studni zabetonowac¢ wyjscia likwidowanej kanalizacji. Nowg kanalizacje
wprowadzi¢ do istniejgcej studni poprzez przejscie szczelne dedykowane dla $rednicy
DN160. W przypadku ztego stanu istniejgcej studni wymieni¢ na nowa.

Zaprojektowane sieci i przylgcza kanalizacyjne spetniajg wymagania
podstawowe w.w normy PN-EN 752-2 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Uklad
kanalizacyjny zaprojektowano zgodnie z zasadami wiedzy i techniki inzynierskie;.
Do budowy projektowanej przektadek kanalizacji nalezy stosowac rury PVC DN 200-250
kielichowe SN8 zgodnie z zestawieniem materiatow i profilami, wg PN-EN 1852 z
fabryczng uszczelkg EPDM.

Projektowane kanaly ze wzgledu na brak wiedzy o ich obcigzeniu hydraulicznym
przyjeto o srednicy o jeden rozmiar wiekszej niz kanaly pierwotne, gdyz poprowadzenie
kanatow po trasie okreznej zwigzane jest ze zmniejszeniem spadku kanatow, a co za tym
idzie ze zmniejszeniem ich przepustowosci. Przyjeto wiec wieksze srednice dla uzyskania
nie mniejszych niz pierwotnie przepustowosci kanatéw. W niniejszym rozwigzaniu
projektowym jako minimalny spadek zaprojektowanej kanalizacji przyjeto 0,81%.
Kanalizacje zaprojektowano zachowujgc wymagania normy PN-EN 752-4 w zakresie
zapewnienia samooczyszczania projektujgc spadki kanatdow wieksze niz wynikajgce z
zasady 1:DN.

1.1.8. Przewody kanalizacyjne

Przewody z PVC wg PN-EN 1401-1:2009: Systemy przewoddw rurowych z tworzyw
sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -
Nieplastyfikowanypoli(chlorek winylu) (PVC-U) — Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i
systemu, zas przewody z PP — wg PN-EN 1852-1:2010 (ze zmianami)z fabrycznie
wmontowang uszczelkg EPDM. Minimalna sztywnos¢ obwodowa — SN8.

Mozna zastosowac rury z PP SN min. SN8, PEHD min. SN8, kamionkowe luz z zywic
poliestrowych wzmacnianych wiéknem szklanym min. SN10.

Rury muszg posiada¢ sztywnos¢ obwodowg potwierdzong badaniem zgodnie z PN-
EN ISO 9969 oraz na wskazanych odcinkach sztywnosé¢ wiekszg. Na powierzchni
wewnetrznej rury muszg posiadac trwate napisy zawierajgce: miedzy innymi Srednice,
klase sztywno$ci obwodowej wraz z numerem normy. Rury muszg posiada¢ Swiadectwo
Odbioru 3.1 zgodne z normg PN-EN 10204-3.1. Producent zastosowanych rur musi
zapewnia¢ mozliwos¢ wykonania losowych testow (na zadanie klienta) badania
sztywnosci obwodowej dostarczanych rur.

Wszystkie uzyte materiaty powinny posiadac¢ aktualne aprobaty techniczne.
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Przejscia kanalu przez studnie rewizyjne wykonane zostang za pomocag
systemowego przejscia szczelnego z uszczelkg wargowg, gwarantujgcego elastyczne
potgczenie zabezpieczajgce przed infiltracjg wdd gruntowych i eksfiltracjg sciekdw.

Wszystkie rury powinny posiadac¢ aktualne aprobaty techniczne.

1.1.9. Studnie kanalizacyjne

Projektuje sie studnie betonowe DN 1000 o elementach 2z betonu
samozageszczalnego (SCC) z prefabrykowang kineta, przejSciami szczelnymi oraz
stopniami ztazowymi, ze zwienczeniem w postaci zwezki. Wymaga sie aby elementy
studni wykonane byly z betonu klasy nie nizszej niz C35/45, nasigkliwosci nie wiekszej niz
4%, wskazniku w/c nie wiekszym niz 0,45, maksymalnej zawartosci chlorkéw 1% w
stosunku do masy cementu, szerokosci rozwarcia rys do 0,1 mm, wodoszczelnosci W8
i mrozoodpornosci F150. Beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o przytoczonych
wczesnie] parametrach) we wszystkich elementach, takze w kinecie. Elementy studni
laczone majg by¢ uszczelkami wykonanymi z elastomeru SBR lub EPDEM spetniajgcymi
wymagania EN 681-1 zintegrowanymi z elementami studzienki oraz wyposazone w
stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym zgodnie z PN-EN 13101:2005. Minimalna
sita wyrywajgca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5kN. W przypadku studni
betonowych nie ma koniecznosci stosowania pierscieni odcigzajgcych. Ze wzgledu na
przewidywang klase ekspozycji XAl nie ma potrzeby powlekania powierzchni studni
abizolem lub innymi Srodkami ochronnymi.

Nalezy stosowaé¢ zeliwne wilazy kanalowe klasy D400, ryglowane, posiadajgce
certyfikat wydany przez Biuro certyfikacji Wyrobéw Instytutu Odlewnictwa oraz spetniajgce
wymagania normy PN-EN 124:2000. Wiazy montowaé po stronie naptywu sciekéw, po tej
samej stronie osi kanatu.

1.2. Przektadka przyt gcza cieplnego
1.2.1. Informacje podstawowe dotycz gce przekiadki przyt gcza cieplnego

Projekt obejmuje przektadke czesci przylgcza cieplnego na terenie szpitala w
zakresie kolizji z projektowanym lgdowiskiem. Przylgcze podwdjne - zasilanie i powrot
wykonane jest z rur stalowych DN100 w tupinach betonowych. Podtgczenie przelozonego
przewodu przylgcza cieplnego moze nastgpic po dokonaniu czasowego wyltgczenia
przewodu z ruchu i usunieciu zawartej w nim wody.

W zwigzku z planowang przebudowg sieci cieplnej na terenie szpitala nalezy
dowigzac¢ sie do projektowanej przebudowy. W przypadku zmian przebiegu, rzednych
nalezy zwréci¢ sie do Projektanta, w celu naniesienia niezbednych zmian.

1.2.2. Technologia przyt acza cieplnego

Zaprojektowano sie¢ cieptowniczg w technologii sztywnych preizolowanych
przewodéw i ksztaltek stalowych tgczonych poprzez spawanie. Zmian kierunku
prowadzenia trasy dokonywa¢ za pomocg systemowych preizolowanych kolan.
Zabezpieczenia polagczen spawanych dokonaé poprzez zastosowanie zespotow zigcz —
nasuwek i opasek termokurczliwych oraz sktadnikdw wypetniajgcych. Zagtebienie
przewodow z projektowanym spadkiem wykonywaé poprzez ukierunkowanie kolan na
zlgczach spawanych oraz ukosowanie ztgczy spawanych. Przewody pod jezdniami i
parkingami prowadzi¢ w rurach ochronnych stalowych o grubosciach $cianek zgodnych z
gruboscig $cianek ochranianych przewodow sieci cieplnej.
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1.2.3. Przewody i ksztattki

Przylgcze cieplne wykona¢ w technologii rur i ksztattek stalowych stanowigcych
konstrukcje zespolong skiladajgca sie ze stalowej czarnej rury przewodowej ze szwem
wzdtuznym wg PN-EN 10216-2, gatunek stali P235GH umieszczonej centrycznie w rurze
ostonowej z twardego polietylenu wysokiej gestosci (PEHD) i w izolacji cieplnej ze
sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) zapetniajgcej przestrzen miedzy rurami (badania
przewodnosci cieplnej A dla rury preizolowanej powinno by¢ potwierdzone przez
niezalezng jednostke badawczg). Na rurociggi stosowac rury preizolowane o
wspéitczynniku przewodnosci cieplnej nie wiekszej niz A < 0,024W/(m<K) z izolacjg
standardowa lub pogrubiong. Jako rownowaznik rury preizolowanej z izolacjg pogrubiong
dopuszczalne sg rury preizolowane z izolacjg standardowg o wspéiczynniku
przewodnosci cieplnej nie wiekszej niz A < 0,024W/(meK) oraz warstwg antydyfuzyjng
na styku pianki izolacyjnej i ptaszcza ostonowego.

Stosowac¢ kolana preizolowane z rurg stalowg gietg maszynowo. Elementy skfadowe
sieci preziolowanej zakupi¢ u jednego Producenta w ramach jednego systemu. Rury i
ksztaltki zakupi¢ z wbudowang instalacjg sygnalizacyjng wykrywania zawilgocenia izolacji
rur (impulsowy system wykrywania nieszczelnosci). Orurowanie wewnatrz pomieszczen
technicznych wejscia sieci cieptowniczej do budynkow wykonaé z rur i ksztattek stalowych
czarnych ze szwem wg PN-84/H-74220, gatunek stali R - 35 tgczonych przez spawanie.
Izolowac termicznie wewnatrz pomieszczen wszystkie projektowane przewody i ksztaftki
otulinami termicznymi. System rur i elementow preizolowanych winien odpowiadaé
wymaganiom jakosciowym norm PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 488 i PN-EN 489,
posiada¢ Aprobaty Techniczne potwierdzajgce przydatnos¢ wyrobéw do stosowania
w budownictwie oraz oznakowanie znakiem budowlanym ,B” lub ,CE”".

1.2.4. Instalacja alarmowa i wykrywanie nieszczelno  $ci

Zastosowa¢ kompletny impulsowy system wykrywania nieszczelnosci. Zakupione
elementy preizolowane muszg by¢ wyposazone fabrycznie w przewody alarmowe
impulsowego systemu wykrywania zawilgocenia izolacji. Przewody alarmowe stanowic
beda dwa nieizolowane przewody miedziane o przekroju 1,5mm?, umieszczone wewnatrz
pianki poliuretanowej réwnolegle do stalowej rury przewodowej, przesuniete wzajemnie o
kat 120° — umieszczone na "godz.10%" i na "godz.2%".

Impulsowy system nadzoru elektronicznego stuzy do wykrywania w rurociggach
preizolowanych wszelkich nieszczelnosci zaréwno rur stalowych jak i zewnetrznego
ptaszcza ochronnego. Stuzg do tego urzgdzenia elektroniczne zwane detektorami usterek
np. ST 3000 lub réwnowazne, ktore - za posrednictwem odpowiednio potgczonych drutéw
miedzianych- sg w stanie wykry¢ kazdg nieszczelnosc.

Wigczenie oraz uruchomienie projektowanej instalacji nadzoru elektronicznego
nalezy wykonywac tylko pod nadzorem stuzb uzytkownika

W zwigzku z przebudowsg sieci cieplnej na terenie szpitala, nalezy powigzac instalacje
alarmowa z projektowang siecia.

1.2.5. Roboty monta zowe

Prace montazowe powinny by¢ wykonywane przez przeszkolonych i
wykwalifikowanych pracownikdéw, zgodnie z wymaganiami opracowanymi przez
Producenta systemu rur preizolowanych w instrukcji montazowej. Przed przystgpieniem
do opuszczania elementOw sieci preizolowanej nalezy sprawdzi¢ wszystkie rury i ksztaftki,
gdyz przewody sygnalizacji alarmowej mogg posiada¢ wade fabryczng, mogg ulec
uszkodzeniu w czasie transportu lub przetadunku. Nalezy sprawdzi¢ czy nie sg zerwane,
nie majg peknie¢ oraz czy nie majg kontaktu ze stalowg rura przewodowsg. Kontroli wiec
podlega sprawdzenie ciggtosci przewodow sygnalizacyjnych oraz zwarcia miedzy
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przewodami sygnalizacyjnymi i rurami stalowymi. Brak ciggtosci przewoddéw
sygnalizacyjnych lub wystepowanie zwarcia dyskwalifikuje rure 1 ksztaltke do

wmontowania w sie€. Instalacja powinna by¢ sprawdzone przez elektryka posiadajgcego
stosowne kwalifikacje zgodnie z zaleceniami Producenta systemu rur preizolowanych.
Przed utlozeniem rur i elementoéw preizolowanych w wykopie na projektowanym poziomie,
nalezy na konce rur nasung¢ nasuwki i opaski termokurczliwe. Opuszczanie
preizolowanych rur i ksztaltek o srednicach rur ostonowych wiekszych od 160mm nalezy
wykonac¢ mechanicznie przy uzyciu maszyn budowlanych zgodnie z ich przeznaczeniem
stosujgc tak jak przy opuszczaniu recznym zawiesia wyposazone w pasy (nie dopuszcza
sie stosowania stalowych lin, sznuréw, tancuchdéw i innych tego typu podobnych ciegien
powodujgcych uszkodzenia ptaszcza ostonowego rur i ksztaltek preizolowanych).
Podczas opuszczania nalezy zwraca¢ uwage, aby nie uszkodzi¢ rury ostonowej. Podczas
opuszczania elementéw sieci do wykopu nalezy zwraca¢ uwage na prawidtowe utozenie
instalacji sygnalizacyjnej wykrywania nieszczelnosci rurociggu. Przewody i ksztaktki
stalowe tgczy¢ bezposrednio w wykopie poprzez spawanie (w nieckach spawalniczych).
Przed robotami spawalniczymi konce rury przewodowej powinny by¢ oczyszczone z
powtoki antykorozyjnej przy uzyciu aktywnych odolejaczy i rozpuszczalnikéw. Jezeli
zachodzi potrzeba przyciecia rury ostony rurowej to nalezy jg wykonac pod kgtem prostym
do osi rury na catym obwodzie uwazajgc na przewody instalacji sygnalizacyjnej, nastepnie
starannie oczysci¢ z pianki poliuretanowej (uwaga — w temperaturze +175°C wydzielajg
sie szkodliwe pary izocyjaniandw). Przeciecia rury stalowej dokonaé przy uzyciu tarcz
ciernych. Minimalna dtugos¢ odstonietego konca rury stalowej dla prawidtowego
wykonania zespolu zlgcza powinna wynosi¢ 150mm. Dopuszczalna odchytka
nieosiowosci elementéw w miejscu potgczenia nie powinna przekracza¢ 3°. ROznica
rzednych utozonego rurociggu od przewidzianych w projekcie nie powinna przekraczac
+2cm przy zachowaniu minimalnego spadku w celu odwodnienia i odpowietrzenia
rownego 3%.. Nalezy poddaé¢ badaniom wszystkie potgczenia spawane zgodnie z
zaleceniami Producenta systemu rur preizolowanych. Nastepnie przystgpi¢ do
przeprowadzania proby szczelnosci ,na zimno”.

1.2.6. Proba szczelno $ci

Po wykonaniu spawania nalezy przeprowadzi¢ badania potgczenh spawanych.
Wymagane jest wykonanie badan wszystkich polgczen spawanych.

Badanie potgczen spawanych zgodnie z :

- PN-EN 13480-5 : 2005

- PN-EN ISO 5817 : 2005 (U)

Obowigzkowe metody badania potgczen spawanych — ultradzwiekowa z
udokumentowanym

wynikiem badania ( zapis na dyskietce lub w postaci graficznej ) zgodnie z PN-EN
583. Zalecana metoda badania - ultradzwiekowa. Wymagana klasa dokladnosci
wykonania spawdéw- co najmniej Ill. Badania spoin majg by¢ prowadzone przez
kompetentny, wykwalifikowany i specjalistyczny personel. W celu udokumentowania
kwallifikacji zaleca sie, aby pracownicy posiadali certyfikat zgodnie z PN-EN 473 : 2002.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy udokumentowaé zgodnie z normg PN-EN 729 -2
: 1997 oraz PN-EN 13480-5 : 2005. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ cisnieniowg probe
hydrauliczng. Warto$¢ cisnienia prébnego: ppr = 1,43 pr = 1,43x0,7 = 1,00 MPa, przy
zachowaniu warunku, ze podczas préby cisnienia nie mogg powsta¢ naprezenia wieksze
niz naprezenia obliczeniowe. Do proby stosowa¢ manometry o zakresie odpowiadajgcym
dwukrotnej wartosci cisnienia maksymalnego jakie moze sie pojawi¢ podczas proby.
Probe szczelnosci przeprowadzi¢ w temperaturze zewnetrznej minimum +5°C. Do préby
szczelnosci nalezy odstoni¢ wszystkie polaczenia elementow sieci (spawane i
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kotnierzowe) w celu sprawdzenia prawidtowosci ich wykonania w czasie trwania proby.
Wszystkie ztgcza powinny by¢ pozostawione bez izolacji i wykiadzin oraz poddane
kontroli podczas préby cisnieniowej, a malowanie antykorozyjne zlgcz przed préba
powinno by¢ dopuszczalne pod warunkiem, ze nie uniemozliwia doktadnej kontroli ztgcza
podczas proby. Ze wzgledu na rozlegtos¢ zaprojektowanej sieci zaleca sie wykonanie
proby dla 3-4 wydzielonych logicznie czesci sieci cieptowniczej zgodnie z
rozmieszczeniem zawordw odcinajgcych oraz armatury odpowietrzajgcej i odwadniajgcej.
Szczelnosc rurociggu nalezy sprawdzac¢ wodg wodociggowsg. Przed prébg rurocigg nalezy
doktadnie odpowietrzy¢. Cisnienie w badanym rurociggu nalezy ustalic na ok. 50%
wartosci cisnienia prébnego a nastepnie zwiekszac stopniowo o ok. 10% az do wartosci
cisnienia prébnego. Rurocigg powinien by¢ utrzymywany pod cisnieniem probnym przez
co najmniej 30 minut. Nastepnie cisnienie powinno by¢ obnizone do wartosci cisnienia
roboczego, a wszystkie elementy i potgczenia spawane powinny byC poddane
doktadnemu badaniu wizualnemu powierzchni i polaczen. Obnizenie i podwyzszenie
cisnienia w zakresie ci$nien od roboczego do probnego powinno odbywac sie jednostajnie
i powoli. Po probie szczelnosci na elementach rurociggu i spoinach nie powinno by¢
rozerwan, widocznych odksztalcen plastycznych, rys wloskowatych lub peknie¢ oraz
nieszczelnosci i pocenia sie powierzchni. Podstawowe dane proby cisnieniowej powinny
by¢ potwierdzone w sSwiadectwie proby. Plukanie rurociggéw nalezy prowadzi¢
wykorzystujgc wode wodociggowg z préby cisnieniowej, metodg na wplyw. Szybkosé
ptukania powinna by¢ réwna maksymalnej szybkosci eksploatacyjnej wody grzewczej, tj.
1,5 m/s. Pobor prébki wody ( min. 1,5 litra ) powinien nastgpi¢ w koncowej fazie ptukania z
dolnej czesci przewodu odptywowego. Czas plukania i ewentualna ilos¢ ptukan ustala sie
indywidualnie w zaleznosci od oceny probek wody. Po przeptukaniu przewodow zamkngc¢
zawory odcinajgce oraz dokonac potgczenia przewodu zasilajgcego z powrotnym.

Po odbiorze préby przez inspektora nadzoru i w koordynacji z robotami budowlanymi
prowadzonymi w budynku elektrocieptowni po rozruchu kottowni lub wykorzystujgc
mozliwosci grzewcze istniejgcych gazogeneratorOw nalezy napeli¢ sie¢ wodg
przygotowang do celéw kottowych przez przebudowang stacje przygotowania wody
kotlowej i przygotowaé sie¢ do préby na gorgco, sprawdzajgc jej robocze parametry.
Probe cisnieniowg ,ha gorgco” mozna przeprowadzi¢ po zakryciu i zasypaniu catosci sieci
majgc na wzgledzie utrudniong lokalizacje ewentualnej nieszczelnosci. Technologia
wykonania préby ,na gorgco” analogiczna jak w przypadku préby na zimno, w tym, ze
przed podniesieniem cisnienia do cisnienia proby nalezy odczeka¢ minimum 8 godzin do
czasu wyréwnania sie temperatur wody grzewczej oraz materialu przewodéw Préba ,na
gorgco” bedzie stanowi¢ jednoczesnie probe poprawnosci dziatania systemu wykrywania
nieszczelnosci, ktéra na czas tej proby musi by¢ w stanie pelnej gotowosci. Niespetnienie
wymogow utrzymania cisnienia proby przez okres minimum 30 minut i dalszy jego spadek
W czasie zwigzany bedzie z powstaniem nieszczelnosci, ktora powinna zostac
wychwycona przez system wykrywania nieszczelnosci.

W przypadku stwierdzenia wystgpienia przeciekOw podczas przeprowadzania proby
szczelnosci nalezy je usung¢ i ponownie przeprowadzi¢é probe szczelnosci. Odcinki
instalacji wewnetrznych c.o. sprawdzi¢ na cisnienie zgodne z cisnieniem probnym dla
sieci.

Proby szczelno$ci rurociggu wykona¢ przy zaworach catkowicie otwartych. Odbiér
ostateczny rurociggu wykonac¢ zgodnie z PN-EN 13480-5:2005.
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1.2.7. Rozruch

Rozruch sieci przeprowadzi¢ w koordynacji z zarzadcg sieci Nalezy napehié siec
wodg przygotowang do celow kotlowych. Do przeprowadzenia proby szczelnosci ,na
gorgco” w warunkach roboczych cisnienia i temperatury przystgpi¢ po wykonaniu catego
przylacza. Z przeprowadzonych préb spisaé protokoly stwierdzajgce spetnienie
wymaganych warunkow.

1.3. Skrzy zowania z obcymi sieciami
1.3.1. Informacje podstawowe

W terenie objetym projektem znajdujg sie sieci i przylgcza wodociggowe,
kanalizacyjne, gazowa. Projektowane sg przylgcza elektryczne Ze wzgledu na braki
mozliwosci dokladnego okreslenia rzednych zabudowy istniejgcych sieci w miejscach
skrzyzowan, projektuje sie, na etapie wykonawstwa, dla kazdego ze skrzyzowan
wykonanie przekopdéw kontrolnych celem okreslenia lokalizacji sieci obcych i rzeczywistej
gtebokosci utozenia istniejgcego uzbrojenia terenu.

1.3.2. Skrzyzowania z sieci g energetyczn g

W terenie objetym projektem projektowane sie sieci energetyczne ziemne. Nalezy
zachowac odlegtos¢ min. 1,5 m od przewodow ziemnych zgodnie z PN-E-05100-1i PN-
76/E-05125. W miejscach skrzyzowah przewody elektroenergetyczne nalezy
zabezpieczy¢ stosujac odpowiedniej diugosci rure ochronng dwudzielng o Srednicy
minimum @110. Nalezy zastosowac rury ochronne koloru dostosowanego do napiecia
ostanianego przewodu, z tworzywa sztucznego, przeznaczone do uktadania w ziemi.

1.4. Likwidacja

e Sieci kanalizacji deszczowej w miejscu kolizji z projektowanym lgdowiskiem nalezy
usung¢, wloty do kanatow w studniach zabetonowacé, a same kanaty zamuli¢ i
zaslepic.

* Przylagcze cieplne w miejscu kolizji z projektowanym lgdowiskiem nalezy zlikwidowac¢
na catym odcinku do projektowanych przektadek przytgcza cieplnego.

* Nieczynny odcinek wodociggu Dn75 w miejscu kolizji z projektowang przektadka
przytgcza cieplnego zdemontowac, pozostaty odcinek zamuli¢ lub wypetni¢ betonem.

« Nieczynny gazocigg nalezy zlikwidowa¢ na odcinku od drogi do budynku przychodni,
pozostaty odcinek wypetni¢ betonem i zaslepic¢

1.5. Zestawienie materiatow.
1.5.1. Przytgcze kanalizacji deszczowej — odcinek D1-D6w

LP WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC
1 Rury kielichowe @250 mm zeliwo sferoidalne, 29,19 m
2 Rury kielichowe @200 mm zeliwo sferoidalne, 8,74 m

Separator koalescencyjny typu ECO | NG40 z systemowymi przejsciami

3. | szczelnymi dla zastosowanych rur zeliwnych Lkpl.
4 Studzienka betonowa DN 1000 kompletna 3 szt.
Kolano zeliwne DN200, kat 87° 1 szt.
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6 Kolano zeliwne DN200, kat 70° 1 szt.
7 Korytko FLICOTEN pro 200 z rusztem zeliwnym L=1000 38 szt.
8 Korytko FLICOTEN pro 200 z rusztem zeliwnym L=500 2 szt.
9 FLICOTEN pro 200 skrzynka odptywowa DN200 z rusztem zeliwnym 2 szt.
Przektadki i przyt gcza kanalizacji
LP WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC
Rury @250 mm PVC-U lite SN 8, SDR 34, tgczone na uszczelke
31,04m
10. | gumowa.
Rury @200 mm PVC-U lite SN 8, SDR 34, tgczone na uszczelke
9,37 m
11. | gumowa.
Rury 160 mm PVC-U lite SN 8, SDR 34, tgczone na uszczelke
45,29 m
12. | gumowa.
13 Studzienka betonowa DN 1000 kompletna 3 szt.
14 Przejscie szczelne dla istniejgcej studni k dla rur kanalizacyjnej DN160* 1 szt

* W przypadku ztego stanu studni istniejgcej wymieni¢ na nowg o tych samych wymiarach

1.5.2. Przektadka przyt gcza cieplnego

5 Rury stalowe preizolowane PE DN100/200 z instalacjg 100/200 |122.4 m
alarmowag

4 Rura oghronna PE DN 315/28,6 na cieptociagg DN 100/200 z 315 5 ot
ptozami typu BR 15 mm

2 |Kolano preizolowane 90° 100/200| 8 Szt.

1 | Mufa elektrooporowa 100 16 szt.

Nr Wykaz elementow Wymiar | llos€ | Jednostka
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2. Zalaczniki

- Kopia uprawnien i zaswiadczenia projektanta oraz sprawdzajgcego
« Tabele obliczeniowe
- Karta katalogowa separatora koalescencyjnego.

Rysunki:

» Projekt Zagospodarowania Terenu - cato$¢ — S-1
« Profile sieci kanalizacji deszczowe — S-2A

« Profile przytacza cieplnego — S-2B

« Schemat montazowy przylgcza cieplnego— S-3

« Separator koalescencyjny — S-4




