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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Rozbudowa przebudowa przegréd zewnetrznych i termomodernizacja budynku nr 12
(kuchnia) 107 szpitala wojskowego w watczu (teren zamknigty mon)

LOKALIZACJA: dz. nr 1856/22, obr. 0001 - Miasto Walcz (Teren zamkniety MON)

INWESTOR: 107 Szpital Wojskowy z przychodnia SPZOZ w Walczu, ul. Kolobrzeska 44,
78-600 Walez

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: M.P. PROJEKT, ul. Bydgoska 33/3b, 64-920 Pila

Przedmiot i forma opracowania.

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczeistwa i ochrony

zdrowia dla zamierzenia budowlanego polegajacego na wykonaniu Instalacji wody i c.o.

dla Rozbudowa przebudowa przegrod zewngtrznych i termomodernizacja budynku nr 12 (kuchnia) 107
szpitala wojskowego w walczu (teren zamknigty mon)

Opracowanie sklada si¢ z czgdci opisowej i stanowi informacjg dotyczaca bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia dla zamierzenia.

Zakres opracowania:

- zakres robét dla omawianego zamierzenia budowlanego,

- wykaz istniejacych obiektéw budowlanych majacych wplyw na realizacje omawianego
zamierzenia budowlanego,

- wykaz przewidywanych zagrozen, ktére mogg wystapi¢ podczas realizacji robot budowlanych,
- wytyezne dotyczace prowadzenia instruktazu dla pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegblnie niebezpiecznych,

- opis $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym

z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szezegdlnego zagrozenia zdrowia, lub w ich sasiedztwie.
Opracowanie poshuzy do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres robét dla omawianego zamierzenia budowlanego
Zatozenia projektu przewiduja wykonanie nastgpujacych instalacji:
- wody,

- ogrzewania.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego wraz z kolejnoScig realizacji
szezegblowy zakres robot budowlach (art.21a ust.2 pkt.1-10 ustawy)

1. roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi:

1.a wykonywanie wykopéw o §cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej
niz. 1,5m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wigkszej niz 3,0m
Nie wystepuje

L.b. roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokoéci ponad 5,0m
Nie wystepuje

1.c. rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosei powyzej 8m Nie wystepuje

1.d. roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych Nie wystepuje

1.e. montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych
Nie wystepuje

1.£. roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub $miglowcow Nie wystepuje

1.g. prowadzenie robot na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukeji na podpory
Nie wystepuje

1.h. montaz elementéw konstrukeyjnych mostowych Nie wystepuje
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L.i. betonowanie wysokich elementdw konstrukeyjnych mostéw, takich jak przyczolki, filary i pylony
Nie wystepuje

1.j. fundamentowanie podpér mostowych innych obiektéw budowlanych na palach Nie wystepuje
roboty wyk. pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w odl. Liczonej poziomo od
skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

- 3.0m — dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1kV,

- 5,0m — dla linii o napigciu znamionowym 1 kV-15 kV

- 10,0m — dla linii o napigciu znamionowym 15 kV-30 kV

- 15,0m — dla linii o napigciu znamionowym 30 kV-110 kV

Nie wystepuje

L1 roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow Nie wystepuje
1.m. roboty prowadzone przy budowlach pigtrzacych wode, przy wysokoscei pietrzenia powyzej Im
Nie wystepuje

2. roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepuja dzialania substancji

chemicznych lub czynnikéw zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

2.a. roboty prowadzone w temperaturze ponizej —10 stopni C Nie wystepuje

2.b. roboty polegajace na usuwaniu wyrobéw budowlanych zawierajacych azbest Nie wystepuje
3. roboty budowlane stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym

3.a. roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow przemystu energii atomowych Nie wystepuje

3.b. roboty remontowe i rozbior. obiektéw, w ktérych realizowane byly procesy technol.

Z uzyciem izotopow

Nie wystepuje

4. roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych

linii komunikacyjnych:

4.a. roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw,

mniejszej niz 15,0m dla linii o napigciu znamionowym 110 kV

Nie wystepuje _

4.b. roboty wykonywane w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw,

mniejszej niz 30,0m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV

Nie wystepuje

4.c. budowa i remonty sieci elektrotrakeyjnej Nie wystepuje

4.d. budowa i remont urzadzen sterowania ruchem kolejowym, potozonych wzdtuz linii

kolejowej

Nie wystepuje

4.e. wszystkie roboty bud., wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach

prowadzenia ruchu kolejowego

Nie wystepuje

5. roboty budowlane stwarzajace ryzyko utonigeia pracownikéw Nie wystepuje

5.a. roboty prowadzone z wody lub pod woda Nie wystepuje

5.b. montaz elementéw konstrukeyjnych obiektéw mostowych Nie wystepuje

5.c. fundamentowanie podpoér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach Nie wystepuje
5.d. roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pigtrzenia powyzej 1m
Nie wystepuje

6. roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemia i w tunelach

6.a. roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych.,

Nie wystepuje

6.b. roboty zwigzane z wykonywaniem przejsé rurociggdw pod przeszkodami

metodami: tunelowg, przecisku lub podobnymi

Nie wystepuje

7. roboty budowlane wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych, przy budowie, remoncie i rozbidrce torowisk

Nie wystepuje

8. roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosfera wytwarzang ze spr @zonego powietrza,
przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych
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Nie wystepuje

9. roboty budowlane wymagajace uzycia materiatéw wybuchowych Nie wystepuje

9.a. roboty ziemne zwiazane z przemieszczaniem lub zageszezaniem gruntu Nie wystepuje

9.b. roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejgcych elem. konstrukeyjnych obiektéow
Nie wystepuje

10. Rob. bud., prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow prefabrykowanych, ktdrych
masa przekracza 1,0t

Nie wystepuje

Wystgpowanie tych robdtnie wymaga sporzadzenia przez kierownika budowy, przed
rozpoczgciem budowy, planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

Wszystkie prace prowadzone musza by¢ zgodnie z przepisami BHP w szczegdlnosei
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych, instrukcjami montazu i innymi przepisami
Sposodb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacii robdt szezegdlnie
niebezpiecznych.

Wyznaczenie przez Wykonawce osob:

- koordynatora ds. bezpieczenstwa i higieny pracy na terenie budowy, w tym koordynatora
Podwykonawcéw w tym zakresie,

- udzielajacych instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robét budowlanych.
Instruktaz winien obejmowac zaznajomienie pracownikéw co najmniej z:

- zasadami koordynacji i bezposredniego nadzoru nad pracami (w tym szczeg6lnie niebezpiecznymi) i
wskazanie 0sdb wyznaczonych do koordynacji i nadzoru,

- ustaleniami sporzadzonego przez Kierownika Budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
terenie budowy,

- zasadami postgpowania w przypadku wystapienia zagrozen,

- stosowaniem Srodkow ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

- stosowaniem komunikatow i sygnatow koordynujgcych prace i ostrzegajacych o niebezpieczenstwie
Wykaz srodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, a
w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacie na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:;

- na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik budowy)
umie$ci¢ wykaz zawierajacy adresy i nr telefondw najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej,
posterunku policji,

- W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w. umiesci¢ punkty pierwszej pomocy, telefon
komérkowy, kaski ochronne, pasy i linki zabezpieczajace,

- barierki wykonane z desek o szerokosci 15c¢m, porecze umieszczone na wysokosei 1,1m oraz
deskowanie azurowe pomigdzy poreczg a deska kraweznikowa,

- skarpy wykopéw o odpowiednim nachyleniu, wykona¢ skarpy zabezpieczajace wykop przed wodami
opadowymi,

- wyznaczy¢ droge ewakuacyjng za pomoca tablic info. na terenie budowy i oznaczy¢ na planie jw.,

- robotnicy wykonujacy prace budowlane bgda przeszkoleni w zakresie stosowania niezbednych
$rodkow ochrony indywidualnej,

- bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy bedzie sprawowat
kierownik robdt, ktéry jest rownoczesnie zobowigzany do sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia przed rozpoczeciem robét,

- na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez robocza, umywalni,
jadalni i ustgpu, ktére moga znajdowacé si¢ w kontenerach.

Wszystkie prace prowadzone musza byé zgodnie z przepisami BHP — w szczegdlnosei
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych, instrukcjami montazu i innymi przepisami

opracowat:

mgr inz. MichatPodharski




