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zespolonym termoizolacyjnym U<0,9 (wsp. dla całego okna)
Okna pcv białe jednoramowe szklone szkłem

1. W ZESTAWIENIU PODANO WYMIARY OKIEN,
   OSTATECZNE ICH WYMIARY USTALIĆ NA PODSTAWIE OBMIARÓW Z NATURY
3. W WSP. U  DLA OKIEN PCV ZEWNĘTRZNYCH 0,9 W/m2K DLA CAŁEGO ELEMENTU.
4. KOLOR STOLARKI OKIENNEJ BIAŁY
 5.OKUCIA POWINNY UMOŻLIWIAĆ ROZSZCZELNIENIE OBWODOWE
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UWAGI:

OSTATECZNE ICH WYMIARY USTALIĆ NA PODSTAWIE OBMIARÓW Z NATURY
1. W ZESTAWIENIU PODANO WYMIARY DRZWI,

 WSP. U  DLA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH Z PROFILI ALUMINIOWYCH2.

ciepłych
aluminiowych

1,3 W/m2K DLA CAŁEGO ELEMENTU.

drzwi zewnętrzne z profili

3. L ­ LEWE
P ­ PRAWE

4. DRZWI SZKLONE SZKŁEM BEZPIECZNYM, 
    WYPOSAŻONE W 2 ZAMKI ATESTOWANE


