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WYMIANA PARAPETU ZEWNĘTRZNEGO
(DLA WSZYSTKICH OKIEN)

PROJEKTOWANY WYMIANA RYNIEN
RYNNY ø15

PROJEKTOWANY WYMIANA RYNIEN
RYNNY ø15

OCIEPLENIE WĘGARKÓW 
STYROPIANEM gr.2cm λ< 0,031

OCIEPLENIE ŚCIAN ZEW. STYROPIANEM GR.18CM

OCIEPLENIE WĘGARKÓW 
STYROPIANEM gr.2cm λ< 0,031

OBRÓBEK Z BLACHY OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ
PROJEKTOWANE CZAPKI KOMINÓW W FORMIE

USUNĄĆ SPĘKANE TYNKI, NAPRAWA TYNKIEM CEMENTOWYM.
KOMINY WYKOŃCZYĆ TYNKIEM MOZAIKOWYM.

POŁĄCZENIE IZOLACJI POZIOMEJ I PIONOWEJ

PROJ. PARAPETY ZEWNĘTRZNE
Z BLACHY OCYNKOWANEJ gr.0,6mm

OCIEPLENIE WĘGARKÓW 
STYROPIANEM gr.2cm λ< 0,031

OCIEPLENIE ŚCIAN ZEW. STYROPIANEM GR.18CM

PROJ. OCIEPLENIE GZYMSÓW 
STYROPIANEM gr.2cm λ< 0,031

REMONT DACHU:
WYKONANIE NOWEGO POKRYCIA DACHU
ISTNIEJĄCE POKRYCIE PAPOWE OCZYŚCIĆ, USUNĄĆ PĘCHERZE, 
ZDEMONTOWAĆ INSTALACJE ODGROMOWĄ
ZAMONTOWAĆ STYROPAPĘ ( PŁYTY STYROPIANOWE 
Z JEDNOSTRONNĄ OKŁADZINĄ PAPY) POPRZEZ KLEJENIE I KOŁKOWANIE.
(STYROPIAN GR. 25 CM. λ<0,038)
 JEDNOWARSWOWE POKRYCIE PAPOWE

ŚCIANY PIWNIC 
 ODKOPAĆ DO POZIOMU 20CM PONIŻEJ POSADZKI PIWNIC
 ODKUCIE TYNKU NAD ŁAWĄ W CELU ODSŁONIĘCIA IZOLACJI POZIOMEJ FUNDAMENTÓW
 ŚCIANĘ OCZYŚCIĆ Z ZIEMI I LUŹNYCH FRAGMENTÓW TYNKU

 2 x LEPIK NA ZIMNO
 WYKONAĆ TYNK RENOWACYJNY (DO POZIOMU 50CM NAD TERENEM)
 2 x LEPIK NA ZIMNO (od poziomu istniejącej izolacji ław do poziomu 50cm nad terenem)
 IZOLACJA TERMICZNA ZE STYROPIANU WODOODPORNEGO GR. 18CM IZOLACJA TERMICZNA ZE STYROPIANU WODOODPORNEGO GR. 18CM

NA COKOLE WYKONAĆ TYNK MOZAIKOWY (do wysokości 50cm nad terenem)
(λ<0,038; gr 20cm, specjalistyczny materiał do ociepleń podziemnych części budynku)

PROJ. PARAPETY WEWNĘTRZNE
(konglomerat szer. 40cm)

 ŚCIANY NADZIEMIA:
 OCZYŚCIĆ Z LUŹNYCH FRAGMENTÓW TYNKU

 NAPRAWY TYNKU TYNKIEM CEMENTOWYM
 OCIEPLENIE ŚCIAN ZEW. 

STYROPIANEM FASADOWYM (gr 18cm, λ<0,038W/mK) 
 TYNKOWANIE I MALOWANIE NA CAŁOŚCI 

   ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH

TYNKOWANIE I MALOWANIE NA CAŁOŚCI 
   ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH

PROJ. OCIEPLENIE GZYMSÓW 
STYROPIANEM gr.2cm λ< 0,031

NOWE RYNNY I RURY SPUSTOWE
Z BLACHY OCYNKOWANEJ gr.0,6mm

OPASKA Z KOSTKI BETONOWEJ SZER.1m, gr.60cm
NA UBITEJ PODSYPCE PIASKOWEJ gr.10cm

SKUĆ CAŁY TYNK WEWNĘTRZNY
NA ŚCIANACH ZEW. PIWNIC

WYKONAĆ NOWĄ INSTALACJĘ
ODGROMOWĄ (ODTWORZYĆ ZDEMONTOWANĄ)

 zakres planowanych prac 
PRZEKRÓJ A  A   1:50


