Nowe ol

ELEWACJE 1:100

BALUSTRADA DO WYMIANY

REMONT SCHODOW

(wg rzutu parteru i opisu techn.)

Obudowy schodéw wykonane z plyty widknino-cementowej rozebrac.
udowy (z zachowaniem wymiaréw) odtworzy¢ z plyty warstwowej ,obornickiej”.

Sciany z piyty $ciennej

2 wypetnieniem pir gr 8cm, dach z piyty dachowej z wypetnieniem pir gr 10cm.
Konstrukcja obudowy samonosna.
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WENTYLATORY ZDEMONTOWAC PRZED

ELEWACJA WSCHODNIA OCIEPLENIEM | POWTORNIE ZAMONTOWAC

(ponizej 50cm nad terenem tynk renowacyjny)
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ELEWACJA POLUDNIOWA

(09) - OZNACZENIE OKIEN DO WYMIANY

P - PARAPETY DO WYMIANY
KW - KRATKI WENTYLACYJNE DO WYMIANY

KR - KRATY OKIENNE DO WYMIANY
K - WENTYLATORY SCIENNE
S - OBUDOWAWENTYLATORAZ SIATKI

L0 - LAVPY OSWIETLENIOWE
= INSTALACJA ODGROMOWA DO WYMIANY
%3 NAPRAWA USZKODZONYCH TYNKOW

uwagi:

1. W POMIESZCZENIACH GDZIE KRATKI WENTYLACYJNE NAWIEWNE
ZLOKALIZOWANE SA PONIZEJ POZIOMU PARAPETOW OKIENNYCH

, :l , NOWE KRATKI NALEZY PRZENIESC JE NA POZIOM 30CM PONIZEJ STROPU
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