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KUCHNIA-budowlane 2019 OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 21329 Uzytkownik: Janusz Korpalski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
1 Ocieplenie scian piwnic i cokolu
1/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1]0212-02 15cm
(1.90*8.00+1.30%14.50+(1.20*9.50+3.0+2.50))*0.25 m3 12.738
RAZEM 12.738
2|KNR 2-31 Rozebranie chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej- jeden bok m2
d.1/0815-01 budynku, do ponownego ulozenia
20.0*1.50 m?2 30.000
RAZEM 30.000
3|KNR 4-01 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pilastrach o po- |m2
d.1]0701-06 wierzchni odbicia ponad 5 m2- murki zewnetrzne, 2-stronnie
Krotnos¢ = 2
5.80*1.20+8.0*1.20+1.30%14.5+1.4*8.0 m?2 46.610
RAZEM 46.610
4|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1/1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 5 km
12.738+41.73*0.03*2 m3 15.242
RAZEM 15.242
5/KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- | m3
d.1/0102-02 kosci do 1.5 m w gruncie kat. 11l
20.0*4*0.90*1.50 m3 108.000
RAZEM 108.000
6|/KNR 0-23 oczyszczenie mechaniczne scian piwnic m2
d.1/2611-01
20.0*4*1.30 m?2 104.000
RAZEM 104.000
7 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. 1l ( do 5 m2 w 1 miejscu ) m2
d.1/0725-06
104 m?2 104.000
RAZEM 104.000
8/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m?2
d.1]/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
104.0 m?2 104.000
RAZEM 104.000
9/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m?2
d.1]/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
104.0 m?2 104.000
RAZEM 104.000
10|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m2
d.1]2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt z polistyrenu ekstrudowa-
negoXPS 300 20 cm, wsp. max 0.038 do $cian na wys. 0.50cm nad teren
104+0.50*4*20.0 m?2 144.000
RAZEM 144.000
11|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m2
d.1]2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scia-
nachx2
144 m?2 144.000
RAZEM 144.000
12|KNR 2-02 analogia: utozenie folii wyttaczanej(z wypustkami) +listwa zamykajaca gérg m2
d.1/0605-07
104.00 m?2 104.000
RAZEM 104.000
13|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.1/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
20.0*4*1.50*0.7 m3 84.000
RAZEM 84.000
14|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT - nato-| m2
d.1]0929-01 zenie na podtoze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa
40.0 m?2 40.000
RAZEM 40.000
15|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT CT 68 |m2
d.1]/0929-03 grubosci 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie
na uprzednio przygotowanym podfozu na $cianach
40.0 m?2 40.000
RAZEM 40.000
16|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
20.0+9.50+4.80+5.0 m 39.300
RAZEM 39.300
17 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.1]0511-02 towo-piaskowej
20.0*1.50+1.25%(1.50+2.40)+1.90*8.0+5.0*2.00 m?2 60.075
RAZEM 60.075
18|analiza wlas- |\wymiana podejsc kanalizacji deszczowej do piondéw deszczowych z odkopa-  |szt
d.1|na niem i zasypaniem
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2 szt 2.000
RAZEM 2.000
19|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach | m2
d.1|0701-02 zewnetrznych piwnic
4*19.20*2.25 m?2 172.800
RAZEM 172.800
20|KNR-W 4-01 |usuniecie z piwnic budynku gruzu m3
d.1/0106-05
172.8*0.03 m3 5.184
RAZEM 5.184
21|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1/0108-09 do 1 km, z utylizacjg
172.8*0.03 m3 5.184
RAZEM 5.184
22|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1/0108-10 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
172.8*0.03 m3 5.184
RAZEM 5.184
23|TZKNBK VIl |Odgrzybianie muréw z cegly przez dwukrotne powlekanie preparatem odsala- |m?2
d.1]-250 jacym
172.8 m?2 172.800
RAZEM 172.800
24|TZKNBK VIII | Tynki wewnetrzne, renowacyjne o powierzchni ponad 5 m2 z zaprawy wapien- |m?2
d.1|08-75 no-trasowej kat. Ill wykonywany recznie na $cianach
172.8 m?2 172.800
RAZEM 172.800
25|KNR 0-39 Warstwy nawierzchniowe naktadane recznie na tynk renowacyjny - paroprze- |m?2
d.1/0113-01 puszczalny tynk cienkowarstwowy o grubosci 3 mm
172.8 m?2 172.800
RAZEM 172.800
26 |KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cia- |m2
d.1/0713-01 nach wewnetrznych i sufitach
445.0 m?2 445.000
RAZEM 445.000
27|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cia- |m2
d.1/0713-01 nach wewnetrznych i sufitach
445.0 m?2 445.000
RAZEM 445.000
28 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparat gruntujacy m2
d.1]202 1134-02
172.8+445.00 m?2 617.800
RAZEM 617.800
29|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkdw wewnetrznych farbg krzemianowa m2
d.1]1519-02
617.8 m?2 617.800
RAZEM 617.800
2 Ocieplenie $cian nadziemia powyzej cokolu +0.5m
21 Wymiama okien i drzwi zewnetrznych
30|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- m2
d.2./0929-10 dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2, wsp. dla okna 0.90 max
1
1.37*1.7*4 m?2 9.316
RAZEM 9.316
31/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |m?2
d.2./0929-06 dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2, wsp. 0.90 max
1
0.85"1.45%6+1.32*1.35*15+1.32*0.82*3+1.52*0.98+0.60*0.90 m?2 39.402
RAZEM 39.402
32|KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe, ciepte- wymiary w $wietle | m?2
d.2./0931-06 przejscia
1
0.90*2.10*6+1.40*2.10+0.80*2.0 m?2 15.880
RAZEM 15.880
33 montaz w ramach okiennych nawietrzakowh igrosterowalnych, EMM 715(20-50| szt
d.2. m3/h)
1
19+26 szt 45.000
RAZEM 45.000
34 |KNR 4-01 wymiana podokiennikéw na z konglomeratu w $cianach z cegiet szt.
d.2.|/0321-02
1
19+26 szt. 45.000
RAZEM 45.000
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35|KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny Sciennej z plytek- parter i pom. w piwnicy m2
d.2./0819-15
1
(2.80+2*1.0+2*4.40+2.20+1.60*2+4.40*2+4.45+1.55*2+4*4.40-2*2.0+2*4 .45+ |m?2 256.988
276.50+2*2.25+2*-4.45+3*9.0+2*4.30+2*6.70+9.0*3+2*2.20)*1.75
RAZEM 256.988
36 Rozbidrka paneli PCV na scianach i suficie m
d.2.
1
2%(2.50+4.30+4.20+4.40)*2.75+4.20*4.40 m 103.180
RAZEM 103.180
37 |KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegly, pus- |m?2
d.2.|0715-02 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach o powierzchni podtogi
1 ponad 5 m2
256.99 m?2 256.990
RAZEM 256.990
38 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe pod okladziny z plytek
1
256.99/1.75*2.20 m?2 323.073
RAZEM 323.073
39|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.2.|/0829-01
1
323.07 m?2 323.070
RAZEM 323.070
40|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej metodg zwykig m2
d.2./0829-10
1
323.07 m?2 323.070
RAZEM 323.070
41|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowe;j - listwy  |m
d.2./0840-08 naroznikowe
1
335 m 335.000
RAZEM 335.000
42|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cia- |m2
d.2.|0713-01 nach powyzej plytek i sufitach
1
9.09.10+4.40%(2.20+4.45+4.40+2.20+6.50+2.95)+2.25*4.47+4.20%(2.20+4.45) | m2 602.282
+1.15*2.50+1.40*2.80+4.20%*4.40+2%(4.20+2.20+4.40+4.45+4.40*2+4.45%6.50+
2.25+4.47)*0.55+2%(4.40+2.0+2.95+4.45+4.20+2.20+1.15+2.50+1.40+2.80+
4.20+4.40)*2.75+9.0*4*2.50
RAZEM 602.282
43|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.2./0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 40 cm- po montazu okien i drzwi
1
181.09 m 181.090
RAZEM 181.090
44 |KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.2./2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
1
181.09*0.40+602.28 m?2 674.716
RAZEM 674.716
45|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.2.|2009-07 wykonywane recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
1
181.09*0.40+602.28 m?2 674.716
RAZEM 674.716
46 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami przed malowaniem m2
d.2.|202 1134-02
1
181.09*0.40+602.28 m?2 674.716
RAZEM 674.716
47 |KNR-W 2-02 \Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- | m2
d.2./1510-01 kow gtadkich bez gruntowania
1
674.71 m?2 674.710
RAZEM 674.710
48 |KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.2./0811-07
1
9.0*9.10+4.40%*(2.20+4.45+4.40+2.0+6.5+2.95+2.25)+4.20%(2.20+4.45)+1.15* |m?2 225.525
2.5+1.40*2.80
RAZEM 225.525
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49 NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m2
d.2./1202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1
225.52 m?2 225.520
RAZEM 225.520
50|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane na klej me-|m2
d.2./1118-08 toda zwykia
1
225.52+4.20%4.40+4.30%6.70 m?2 272.810
RAZEM 272.810
51|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm - cokolik 15 cm m
d.2./1120-05 ukfadane na klej z przecinaniem ptytek metodg zwykta
1
246 m 246.000
RAZEM 246.000
52|KNR-W 4-01 |usuniecie z budynku gruzu m3
d.2./0106-05
1
(256.99+225.52)*0.03 m3 14.475
RAZEM 14.475
53|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2./0108-09 do 1 km, z utylizacjg
1
14.775 m3 14.775
RAZEM 14.775
54|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.2./0108-10 nastepny 1 km
1 Krotnos¢ = 4
14.775 m3 14.775
RAZEM 14.775
2.2 Elewacja
55|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su- | m2
d.2./1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem
2
181.094 m?2 181.094
RAZEM 181.094
56|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przys$cienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m- montaz i de- |m2
d.2.{1610-01 montaz
2
40.0*4.50 m?2 180.000
RAZEM 180.000
57|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie m2
d.2.|2608-01 mechaniczne i zmycie
2
40.0*4.0+(10.20+10.5)*2*3.00-(14*1.45*1.45+5*1.75*1.45+5*1.0*2.0) m?2 232.078
RAZEM 232.078
58|KNR 4-01 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pilastrach o po- |m2
d.2./0701-01 wierzchni odbicia ponad 5 m2-skucie luznych tynkéw 25%
2 Krotnos¢ = 0.25
232.08 m?2 232.080
RAZEM 232.080
59|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 1l ( do 5 m2 w 1 miejscu )- m2
d.2.|/0725-06 25%
2 Krotnos¢ = 0.25
232.08 m?2 232.080
RAZEM 232.080
60|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw z cegty ptytami styropianowymi metodg lekka-mo- |m2
d.2.|2610-02 krg wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
2 cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki, styropianFASADA 10cm, wsp.
0.031max- fasada od strony dachu
20.0*2*0.80 m?2 32.000
RAZEM 32.000
61|/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw z cegty ptytami styropianowymi metodg lekka-mo- |m?2
d.2.|2610-02 krg wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
2 cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki, styropianFASADA 20cm, wsp.
0.031max
232.08 m?2 232.080
RAZEM 232.080
62|KNR 0-17 Ocieplenie osciezy z cegly o szer. 20 cm, wraz z przygotowaniem podfoza i m2
d.2./2610-05 reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej
2 mieszanki- OSCIEZA | GZYMSY
(14*1.45*3+5*(1.75+ 2*1.45)+5*(1.0+2*2.0)+16*(1.45+2*0.90))*0.20+( 2*9.50+ |m?2 81.730
4*20.0)*0.50
RAZEM 81.730
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63|KNR 0-17 - ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym m
d.2.2610-10
2
14*1.45*3+5%(1.75+ 2*1.45)+5%(1.0+2*2.0)+16*(1.45+2*0.90)+4*(4.0+3.0) m 189.150
RAZEM 189.150
64| KNR-W 2-02 |Malowanie tynkdw zewnetrznych farbg silikatowa, kolor do uzgodnienia z In- | m?2
d.2.{1519-02 westorem
2
232.08+81.73 m?2 313.810
RAZEM 313.810
65/KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2
d.2./0925-01
2
14*1.45*1.45+5*1.45*1.75+5*2.0+16*0.90*1.45 m?2 73.003
RAZEM 73.003
66 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.2./202 0541-02 |cm- parapety zewnetrzne
2
(14*1.50+5*1.80+16*0.90)*0.30 m?2 13.320
RAZEM 13.320
67 Zamontowanie kratek wentylacyjnychz przedtuzeniem poziomych kanatow w  |szt
d.2. styropianie- attyki
2
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
68 Zamontowanie istn. kratek nawiewnych i wentylatoréw Sciennych, z przediuze-| szt
d.2. niem poziomych kanatow w styropianie- min. 2.00 nad posadzka od strony po-
2 mieszczenia
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
3 Docieplenie stropodachu
69|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m2
d.3]0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(14*1.50+5%1.80+16%0.90+4*20.0+9.50*4)*0.30 m?2 48.720
RAZEM 48.720
70 Demontaz istn. instalacji odgromowe;j kpl.
d.3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
71/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.3]202 0541-02 |cm- gzymsy i pasy nadrynnowe
(14*1.50+5%1.80+16*0.90+4*20.0+9.50%4)*0.30 m?2 48.720
RAZEM 48.720
72|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.3/0535-04
4*20.0+2*9.50 m 99.000
RAZEM 99.000
73|NNRNKB (z.) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej péto- |m
d.3]202 0517-04 |kragtych o $r. 15 cm
4*20.0 m 80.000
RAZEM 80.000
74 NNRNKB (z.) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej péto- |m
d.3|202 0517-03 |kragtych o ér. 12 cm
2%9.50 m 19.000
RAZEM 19.000
75|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.3/0535-06
4*4.5+2*2.0 m 22.000
RAZEM 22.000
76 [NNRNKB (z.) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrgg- |m
d.3|202 0519-03 |tych o $r. 12 cm
4*4.5 m 18.000
RAZEM 18.000
77 /NNRNKB (z.) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy okragtycho$r.9cm |m
d.3/202 0519-01
2*2.00 m 4.000
RAZEM 4.000
78 |KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajgce na umocowaniu pokrycia i za- |m2
d.3|0519-01 kitowaniu, likwidacja pecherzy
20.0*20.0 m?2 400.000
RAZEM 400.000
79|KNR 0-22 Renowacja starych dachoéw krytych papa przy uzyciu papy termozgrzewalnej |m2
d.3]0528-01 dkd - przygotowanie poditoza
20.0*20.0 m?2 400.000
RAZEM 400.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
80|KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na le- |m?2
d.3]/0609-01 piku- styropapa 25cm (wsp. 0.038 max)
20.0*20.0 m?2 400.000
RAZEM 400.000
81|KNR 0-22 Renowacja starych dachow krytych papa przy uzyciu papy termozgrzewalnej |m2
d.3|0528-02 dkd - krycie 1x papa wierchniego krycia
20.0*20.0 m?2 400.000
RAZEM 400.000
82|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il ( do 5 m2 w 1 miejscu )- m2
d.3|0725-06 remont kominéw
2*5.0+3*4.0 m?2 22.000
RAZEM 22.000
83|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT - nato-| m2
d.3|0929-01 zenie na podioze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa
22 m?2 22.000
RAZEM 22.000
84|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT CT 68 | m2
d.3]0929-03 grubosci 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie
na uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach
22 m?2 22.000
RAZEM 22.000
85/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.3]202 0541-02 |cm- kominéw dolem+ czapki kominowe+ nad $cinami fasady
(2*5.0+3*4.0)*0.30+2*20.0*0.70+3*1.0+2*1.50 m?2 40.600
RAZEM 40.600
86 Zamontowanie kratek kominowych przeciw owadom szt
d.3
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
87|KNNR 9 Wymiana zwoddéw pionowych naprezanych instalacji odgromowe;j m
d.3/0601-04
68 m 68.000
RAZEM 68.000
88|KNNR 9 Wymiana ztgcz kontrolnych+drzwiczki z licowane ze $ciana za stali nierdzew- |szt
d.3/0604-04 nej
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
4 Elementy zewnetrzne
89|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 11l o podtozach z cegtly, pus- |m2
d.4]0726-03 takéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
46.6"2 m?2 93.200
RAZEM 93.200
90 KNR 4-01 Dodatkowe nakiady na pogrubienie o 30 mm tynkéw zewnetrznych cemento- | m2
d.4/0734-03 wych
Krotnos¢ = 3
93.2 m?2 93.200
RAZEM 93.200
91|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT - nato-| m2
d.4|0929-01 zenie na podioze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa
93.2 m?2 93.200
RAZEM 93.200
92|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT CT 68 | m2
d.4]0929-03 grubosci 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie
na uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach
93.2 m?2 93.200
RAZEM 93.200
93|KNR 2-02 Nakrywy murkéw zewnetrznych m
d.4/0219-05
4.80+8.0+9.50+2.40+4.40 m 29.100
RAZEM 29.100
93' Naprawa schoddw zewnetrznych i ramp: czyszczenie przez piaskowanie, na- |m2
d.4 prawy, gruntowanie, warstwa wierzchnia z zaprawy zywiczno-cementowe;j
1.90%(5.0+3.0)+13*1.20*(0.30+0.12)+1.25*7*(0.28+0.15)+1.30*14.50+12*1.35* | m2 71.001
(0.28+0.10)+1.24*8.0+2.40*4.40
RAZEM 71.001
94 |kalk. wiasna |Balustrady z profili ocynkowanych , malowane proszkowo m2
d.4
(20.00+2.40+4.40+8.0+3.80+3.0)*1.10 m?2 45.760
RAZEM 45.760
95|kalk. wlasna |porecze z profili ocynkowanych , malowane proszkowo m
d.4
7.50+3.0+4.80 m 15.300
RAZEM 15.300
96 |[KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.4|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
24.00+4.8+6.0+8.0+12.0+3.5+5.0 m 63.300
RAZEM 63.300
97 |[KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm |m2
d.4/0109-03
20.0*2.00+4.8*1.30+1.50*8.0+20.0*1.20 m?2 82.240
RAZEM 82.240
98|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.4/0511-03 mentowo-piaskowe;j
82.24 m?2 82.240
RAZEM 82.240
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