OPASKA Z KOSTKI BETONOWEJ GR.6CM

WYMIANA PARAPETOW ZEWNETRZNYCH
DLA WSZYSTKICH OKIEN
(BLACHY OCYNKOWANEJ gr.0,6mm)

PROJ. OCIEPLENIE SCIAN ZEW. STYROPIANEM
FASADOWYM (gr 18cm, A<0,038W/mK)

NA UBITEJ PODSYPCE PIASKOWEJ

RURA SPUSTOWA ¢12

Z PRZEBUDOWA PRZEWODU
ODPLYWOWEGO DO KAN. DESZCZ.
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‘RZUT PARTERU 1:100

\
\ - zaKres planowanych prac -

oznaczenia:

———————— ISTNIEJACE LINIE KABLOWE ENERGETYCZNE
ISTNIEJACE PRZYtACZE WODOCIAGOWE
ISTNIEJACE PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ A
ISTNIEJACA KANALIZACJA DESZCZOWA

ISTNIEJACA INSTALACJA GRZEWCZA
OZNACZENIE OKIEN DO WYMIANY

OZNACZENIE DRZWI DO WYMIANY
_PRZY WYKONYWANIU PRAC ZIEMNYCH W SASIEDZTWIE

ISTNIEJACYCH PRZY*ACZY ZACHOWAC SZCZEGOLNA OSTROZNOSC

-ROZBIORKI WG OPISU TECHNICZNEGO

PROJEKTOWANY REMONT SCHODOW (OBSEUGA KUCHNI)

WYKONAC:
1. OCZYSZCZENIE POPRZEZ PIASKOWANIE

2. WARSTWA NAPRAWCZA Z ZAPRAWY ZYWICZNO-CEMENTOWEJ ANTYPOSLIZGOWEJ R12

3. BOCZNE SCIANY SCHODOW OTYNKOWAC TYNKIEM CEMENTOWYM.
4. OSADZENIE BARIEREK O WYSOKOSCI 1,10 M ZE STALI OCYNKOWANEJ
MALOWANEJ PROSZKOWO.

| 9X24X14

WYMIANA PARAPETOW WEWN.

(konglomerat szer. 40cm)

WYMIENIC PODEJSCIA KANALIZACYJNE
DO RUR SPUSTOWYCH
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+3,73

— TYNKOWANIE | MALOWANIE NA CALOSCI
SCIAN WEWNETRZNYCH

RIS
|
|

TYNKOWANIE | MALOWANIE NA CALOSCI

SCIAN WEWNETRZNYCH
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ISTNIEJACA POCHYLNIE ROZEBRAC | ODTWORZYC
PO WYKONANIU OCIEPLENIA
WYKONAC:

N

|
|
|
|- PROJEKTOWANY REMONT SCHODOW (OBSLUGA KUCHNI)

~
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|
’l PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA POCHYLNI (OBSLUGA KUCHNI)
|
|
|

1. ZAGESZCZONA PODSYPKE PIASKOWO - ZWIROWA
2. PODKLAD BETONOWY GR.10CM
3. WYLAC PLYTE ZELBETOWA GR. 20CM Z BETONU B20 ZE ZBROJENIEM

@12 W ROZSTAWIE 15x15CM )
A 4. NAWIERZCHNIE ZYWICZNO - BETONOWA ANTYPOSLIZGOWA,

5. 0SADZIC NOWE BARIERKI WYS. 1,10M ZE STALI OCYNKOWANEJ
MALOWANEJ PROSZKOWO

WYMIENIC OTOK INSTALACJI ODGROMOWEJ

ROZEBRANIE UTWARDZEN WOKOL BUDYNKU
| ICH ODTWORZENIE

-1.41

RZUT NA POZIOMIE +3,73

WYKONAC:
1. OCZYSZCZENIE POPRZEZ PIASKOWANIE

2. WARSTWA NAPRAWCZA Z ZAPRAWY ZYWICZNO-CEMENTOWEJ ANTYPOSLIZGOWEJ RR12

3. BOCZNE SCIANY SCHODOW OTYNKOWAC TYNKIEM CEMENTOWYM.

4, OSADZENIE BARIEREK O WYSOKOSCI 1,10 M ZE STALI OCYNKOWANE
MALOWANEJ PROSZKOWO.

! PROJEKTOWANIE | NADZOR BUDOWLANY

Janusz Bielen
107 Szpital Wojskowy z przychodnig SPZO7 w Wakczu, ul. Kolobrzeska 44, 78-600 Walcz

Inwestor:

Temat: Termomodernizacja budynku nr12 {kuchnia) Szpitala Wojskowego w Wakczu
Adres: dz. nr 1856/22, obr. 0001 - Miasto Wakcz (Teren zamkniety MON)
Rysunek: Rzut parteru

Projektowak: Data: Skala: Nr rys.
myr in2. Jonwsz Bielef listopad

e upr. UAN - 8345/1439/90
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