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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji wody i c.o.
dla Rozbudowy budynku Kuchni - 107 Szpitala Wojskowego w Walczu,
78-600 Walcz dz. nr 1856/22 obr. 0001.

1.0. Podstawa i zakres opracowania.
Projekt wykonano na podstawie:

- wytycznych branzowych,

- wizji lokalnej,

- uzgodnienia z Inwestorem,

W zakres opracowania wchodzg instalacje:
- Instalacja wody zimnej, ¢.w.u. i cyrkulacji,

- Instalacja ogrzewania.

1.2. Charakterystyka energetyczna budynku.

Parametry obliczeniowe zapotrzebowania energii cieplnej

Parametry termiczne zewnetrzne:

Parametry obliczeniowe dla obliczen zapotrzebowania energii cieplnej

dla uktadu wentylacyjnego w okresie zimowym przyjeto zgodnie z tablica 1.1

Tablica 1.1. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

Pora roku Temperatura | Wilgotnos¢ Uwagi
oblicz. wzgledna
[°*C] [“0]
Zima -18 100 PN-82/B-02403

Parametry termiczne wewnetrzne:
¢ Obliczeniowa temperatura powietrza w pomieszczeniach w okresie zimowym:

biura ti=20 °C,
WwC ti=20 °C,
jadalnia ti=20 °C,
Szatnie ti= 20 °C,
Umywalnie ti=20 °C,
kuchnia ti= 20 °C.

Obliczenie zapotrzebowanie na ciepto dla budynku wykonano w oparciu 0 norme
PN EN 12831.
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Parametry sprawno$ci energetycznej instalacji.

Sprawno$¢ systemu centralnego ogrzewania

Nueot= 1,0x 0,99=10,99

Sprawnosé¢ systemu lokalnego przygotowania cieplej wody:

Nw,tot = 0,99 X 0,6 = 0,59

Spelnienie wymagan dotyczacych oszezgdnoSci energii zawartych

w przepisach techniczno-budowlanych

Wymagania izolacyjnosci cieplnej przewodéw i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania,

cieplej wody uzytkowej (w tym przewodow cyrkulacyjnych), instalacji chtodu

i ogrzewania powietrznego (przy materialu izolacyjnego o innym wspélezynniku przenikania ciepla niz

podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjnej):

Zgodnie z §328 ust.1 oraz 329 ust.2 wg Dz.U.p0z.926 z 05.07.2013r.

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu min. grubosé grubos¢ izolacji Czy sa spetione
izolacji cieplnej cieplnej (materiat wymagania wg
(materiat 0,035 0,035 W/(mK) rozporzadzenia

W/(mK) (min) wg wg projektu

rozporzadzenia

1 Srednica wew. do 22mm 20 mm 20 mm tak

2 Srednica wew. od 22 do 35 mm 30 mm 30 mm talk

3 Srednica wew. od 35 do 100 mm TSNRERdniey rowna srf.:dmcy tak

wew. rury Wew. Tury
4 Srednica wew. powyzej 100 mm 100 mm = =
Przewody i armatura wg poz. 1-4 y o T
5 przechodzace przez sciany lub stropy, £ PIReAllS 4 WyHIag tak
e . . poz. 1-4 poz. 1-4
skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg
poz. 1-4, utozone w komponentach y — T I——
6 budowlanych miedzy ogrzewanymi ¢ Ryliagd 2 Wymag tak
; s o poz. 1-4 poz. 1-4
pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

2.0. Rozwigzanie techniczne.

2.1. Instalacja wody.

Projektowang instalacje wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji podlaczy¢ do istniejacych przylaczy

zlokalizowanych w pom. nr 5 w piwnicy.

Instalacja zimnej wody

Glowne przewody rozprowadzajace w piwnicy prowadzi¢ pod stropem, natomiast podejscia
do urzadzen w bruzdach scian.
Podejscia doptywowe do umywalek zaleca si¢ aby wykona¢ jako podejécie do baterii

stojace].
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Instalacje wody zimnej wykonac z rur ze szwem spawanych laserowo ze stali odpornej na
korozj¢ o numerze 1.4521 zgodnych z PN-EN 10088 / PN-EN 10312 seria 2. Rury taczyé
ksztaltkami zaprasowywanymi przed i za uszczelka. Ksztattki sg tak uformowane, 1z podczas
napetnienia instalacji i proby ci$nienia wskazane bedzie kazde polaczenie niezaprasowane.
Na poszczegdlnych odgalezieniach nalezy stosowaé zawory kulowe.

Przewody mocowa¢ do $cian za pomocg systemowych obejm 1 ksztaltownikow

z wkiadkg elastyczna.

W miejscu przej$¢ przewodow przez Sciany nosne 1 stropy stosowaé tuleje ochronne.
Wszystkie przewody izolowaé przeciwroszeniowo gotowymi otulinami izolacyjnymi

ze spienionej pianki PE.

Po zamontowaniu instalacj¢ wodociagowa zdezynfekowaé, przephuka¢ i podda¢ prébie

szczelnoscl.

Instalacja cieplej wody uzytkowej i cyrkulacji

Gléwne przewody rozprowadzajace w piwnicy prowadzi¢ pod stropem, natomiast podejscia
do urzadzen w bruzdach s$cian.

Podejdcia doplywowe do umywalek zaleca si¢ aby wykona¢ jako podejscie do baterii
stojacej.

Instalacje c.w.u. 1 cyrkulacji wykonaé z rur ze szwem spawanych laserowo ze stali odpornej na
korozj¢ o numerze 1.4521 zgodnych z PN-EN 10088 / PN-EN 10312 seria 2. Rury faczy¢
ksztaltkami zaprasowywanymi przed i za uszczelky. Ksztattki sa tak uformowane, iz podczas
napetnienia instalacji i proby ci$nienia wskazane bedzie kazde potaczenie niezaprasowane.
Jako armature odcinajaca na odgalezieniach wody cieptej stosowaé kurki kulowe.
Wszystkie przewody izolowaé gotowymi otulinami izolacyjnymi ze spienionej pianki
PE o grubosci 35 mm lgczonej za pomocg zaciskow.

Po zamontowaniu instalacje zdezynfekowac, przeptuka¢ i podda¢ probie szczelnosci.

2.2. Instalacja ogrzewania.

Zrédlem ciepla dla opracowywanego budynku bedzie istniejgcy wezel cieplny w sasiednim
budynku.

Projektowang instalacje wody c.o. podlaczyé do istniejacego przytacza zlokalizowanego

W pom. nr 5 w piwnicy.

Zapotrzebowanie ciepla dla obiektu po termomodernizacji:

Qeo= 32154 W
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Obliczenia zapotrzebowania ciepta wykonano wg PN-B-03406.

Zewnetrzna temperatura obliczeniowa (wg PN-82/B-02403) dla II strefy klimatycznej -18°C.
Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania, wodng, dwururowg o parametrach
80/60°C pracujacg w ukladzie zamknigtym.

Glowne przewody rozprowadzajace instalacji centralnego ogrzewania wyprowadzic

z pomieszczenia nr 5 w piwnicy 1 prowadzi¢ pod stropem piwnicy.

Instalacje c¢.0. wykona¢ z rur ze szwem spawanych laserowo ze stali odpornej na korozje

o numerze 1.4521 zgodnych z PN-EN 10088 / PN-EN 10312 seria 2. Rury taczy¢ ksztaltkami
zaprasowywanymi przed i za uszcezelka. Ksztaltki sg tak uformowane, iz podczas napelnienia
instalacji i proby ci$nienia wskazane bgdzie kazde potaczenie niezaprasowane.

Jako armature odcinajgcq stosowaé nalezy kurki kulowe gwintowane dla wody gorgcej
na cisnienie dopuszczalne PNG6.

Przejécia wszystkich przewodoéw przez przegrody konstrukeyjne wykona¢ w rurach
ochronnych. Przewody uktadaé tak , aby w rurze ochronnej nie wystepowaly zadne
faczenia rur przewodowych.

Przestrzen miedzy dwiema rurami nalezy wypemni¢ materialem uszczelniajacym.
Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% zgodnie z czgscig rysunkows.

Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano w najwyzszych punktach rurociagow

za pomocq zbiornikow odpowietrzajgcych wg PN —91/B-02420 z automatycznym
odpowietrznikiem i zaworem stopowym oraz przewodem @15 sprowadzonym 0,4 m nad
posadzke zakonczonym zaworem kulowym.

Gléwne przewody rozprowadzajace oraz piony zaizolowaé cieplnie (zgodnie z PN-B-
02421) gotowymi prefabrykatami termoizolacyjnymi o wspolczynniku przewodzenia
2=0,035 W/mK. Grubos¢ min. warstwy izolacyjnej powinna wynosic:

— érednica: 25/32 - 30mm-— $rednica powyzej 32 - gr. rowng srednicy wew. rur.

Jako elementy grzejne w pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki stalowe, plytowe

7z zasilaniem bocznym typu K w piwnicy oraz typu KV na parterze. Grzejniki nalezy uzbroi¢
w grzejnikowe zawory termostatyczne na ktorych nalezy montowac glowice

z czujnikiem wbudowanym. Na galazkach powrotnych zamontowac¢ zawory proste.

W przypadku skrzyzowania przewodéw instalacji c.o. i instalacji wodociggowych
nalezy przewodami wodociggowymi oming¢ przewody c.o.

Nastawy zaworéw podano na rozwinigeiu instalacji.
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3.0. Uwagi

1. Calo$é robot zaleca sie wykonaé¢ zgodnie z:

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociqgowych”
COBRTI INSTAL 2001

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI

Instal (wyd. 2003),

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociqgow z DWorzyw
sztucznych”

- wytycznymi montazu urzqdzeh wydanymi przez producentow.

2. Stosowane przewody i Iaczniki powinny posiadaé dopuszczenie do stosowania

w budownictwie oraz P.Z.H.

Wszystkie przejécia przewoddéw instalacyjnych przez Sciany oddzielen
przeciwpozarowych nalezy uszczelni¢ masami przeciwpozarowymi do klasy

odpornoSci ogniowej przegrody, przez ktéra przechodza.

Opracowal :

mgr inz. Mich

rdharski



