SCIANY NADZIEMIA:

STY|

-0CZYSCIC Z LUZNYCH FRAGMENTOW TYNKU
- NAPRAWY TYNKU TYNKIEM CEMENTOWYM

- OCIEPLENIE SCIAN ZEW.

ROPIANEM FASADOWYM (gr 18cm, A<0,038W/mK)
- TYNKOWANIE | MALOWANIE NA CALOSCI
SCIAN WEWNETRZNYCH

PROJEKTOWANE CZAPKI KOMINOW W FORMIE
OBROBEK Z BLACHY OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ

OCIEPLENIE WEGARKOW
STYROPIANEM gr.2cm A< 0,031

WYMIANA PARAPETU ZEWNETRZNEGO
(DLAWSZYSTKICH OKIEN)

A

PRZEKROJA-A 1:50

- zakres planowanych prac -

WYKONAC NOWA INSTALACJE
ODGROMOWA (ODTWORZYC ZDEMONTOWANA)

USUNAC SPEKANE TYNKI, NAPRAWA TYNKIEM CEMENTOWYM.
KOMINY WYKONCZYC TYNKIEM MOZAIKOWYM.

OCIEPLENIE WEGARKOW

STYROPIANEM gr.2cm A< 0,031

OCIEPLENIE SCIAN ZEW. STYROPIANEM GR.18CM

+3,73

TYNKOWANIE | MALOWANIE NA CALOSCI

PROJEKTOWANY WYMIANA RYNIEN

RYNNY ¢15 R

PROJ. OCIEPLENIE GZYMSOW

STYROPIANEM gr.2cm A< 0,031 l

OCIEPLENIE WEGARKOW
STYROPIANEM gr.2cm A< 0,031

PROJ. PARAPETY WEWNETRZNE
(konglomerat szer. 40cm)

\

PROJ. PARAPETY ZEWNETRZNE
Z BLACHY OCYNKOWANEJ gr.0,6mm

OCIEPLENIE SCIAN ZEW. STYROPIANEM GR.18CM

+0,00

SCIAN WEWNETRZNYCH

REMONT DACHU:
-WYKONANIE NOWEGO POKRYCIA DACHU

-ZDEMONTOWAC INSTALACJE ODGROMOWA

(STYROPIAN GR. 25 CM. A<0,038)
- JEDNOWARSWOWE POKRYCIE PAPOWE

NOWE RYNNY [ RURY SPUSTOWE
Z BLACHY OCYNKOWANEJ gr.0,6mm

PROJ. OCIEPLENIE GZYMSOW

n ‘ |- 0,64

- 1,55

TYNK
RENOWACYJNY
1 =5

STYROPIANEM gr.2cm A< 0,031

SKUC CALY TYNK WEWNETRZNY

NA SCIANACH ZEW. PIWNIC

|- 1,36

IR OPASKA Z KOSTKI BETONOWEJ SZER.1m, gr.60cm

NA UBITEJ PODSYPCE PIASKOWEJ gr.10cm

+0,10
2% BT
- 245 S23 1

POLACZENIE [ZOLACJI POZIOMEJ | PIONOWEJ

-ISTNIEJACE POKRYCIE PAPOWE OCZYSCIC, USUNAC PECHERZE,

-ZAMONTOWAC STYROPAPE ( PLYTY STYROPIANOWE
Z JEDNOSTRONNA OKtADZINA PAPY) POPRZEZ KLEJENIE | KOLKOWANIE.

SCIANY PIWNIC

- ODKOPAC DO POZIOMU 20CM PONIZEJ POSADZKI PIWNIC

- ODKUCIE TYNKU NAD £tAWA W CELU ODSLONIECIA IZOLACJI POZIOMEJ FUNDAMENTOW
- SCIANE, OCZYSCIC Z ZIEMI | LUZNYCH FRAGMENTOW TYNKU

- WYKONAC TYNK RENOWACYJNY (DO POZIOMU 50CM NAD TERENEM)
- 2 x LEPIK NA ZIMNO (od poziomu istniejacej izolacji taw do poziomu 50cm nad terenem)
- IZOLACJA TERMICZNA ZE STYROPIANU WODOODPORNEGO GR. 18CM

(A<0,038; gr 20cm, specjalistyczny materiat do ocieplen podziemnych czesci budynku)
-NA COKOLE WYKONAC TYNK MOZAIKOWY (do wysokosci 50cm nad terenem)

A PROJEKTOWANIE | NADZOR BUDOWLANY
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Przekroj A-A - zakres planowanych prac
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