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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) sg wymagania dotyczace realizacji robot
instalacji grzewczej przewidzianej do wykonania w ramach przebudowy przegréd zewnetrznych i
termomodernizacji budynku NR 12 (KUCHNIA) 107 Szpitala Wojskowego w Watczu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robdt montazowych instalacji grzewczych przewidzianych w projekcie budowy. Obejmujg
one prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem robét wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych instalacji grzewczych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

- wykonanie instalacji c.o. zasilajgcej grzejniki: grzejniki, zawory grzejnikowe, odcinajgce, rurociggi stalowe
nierdzewne, izolacja rur, préby;

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robét zwigzanych z wykonaniem instalacji ogrzewczych:

- przygotowanie i uktadanie instalacji centralnego ogrzewania,

- wykonanie niezbednych préb szczelnosci,

- oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢é z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajacego realizacjg umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.5. Dokumentacja, ktdrg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Wymagania szczego6towe

Nazwa

Gtowica termostatyczna

Grzejnik tazienkowy 1100/750/572W
Grzejnik ptytowy 22K 600x400
Grzejnik ptytowy 22K 600x520
Grzejnik ptytowy 22K 600x600
Grzejnik ptytowy 22K 600x720
Grzejnik ptytowy 22KV 600x1200
Grzejnik ptytowy 22KV 600x1600
Grzejnik ptytowy 22KV 600x2200
10. Grzejnik ptytowy 22KV 600x400
11. Grzejnik ptytowy 22KV 600x600
12. Grzejnik ptytowy 22KV 600x920
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13. Ksztattka zaprasowywana d:18mm

14. Ksztattka zaprasowywana d:22mm

15. Ksztaltka zaprasowywana d:28mm

16. Ksztattka zaprasowywana d:35mm

17. Ksztattka zaprasowywana d:42mm

18. Otulina DN18 gr.20mm

19. Otulina DN22 gr.20mm

20. Otulina DN28 gr.20mm

21. Otulina DN35 gr.30mm

22. Otulina DN42 gr.40mm

23. Rura stalowa nierdzewna 1.4521 tgczona na ksztattki zaprasowywane d:18mm
24, Rura stalowa nierdzewna 1.4521 fgczona na ksztattki zaprasowywane d:22mm
25. Rura stalowa nierdzewna 1.4521 tgczona na ksztattki zaprasowywane d:28mm
26. Rura stalowa nierdzewna 1.4521 fgczona na ksztattki zaprasowywane d:35mm
27. Rura stalowa nierdzewna 1.4521 tgczona na ksztattki zaprasowywane d:42mm
28. Uchwyt stalowy do rur, typ A, odmiana |, o $rednicy 20 mm

29. Uchwyt stalowy do rur, typ A, odmiana |, o $rednicy 25 mm

30. Uchwyt stalowy do rur, typ A, odmiana |, o $rednicy 32 mm

31. Uchwyt stalowy do rur, typ A, odmiana |, o $rednicy 40 mm

32. uchwyty do grzejnikéw

33. zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm

34. zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm

35. Zawor grzejnikowy dla grzejnikéow z podejsciem dolnym d:15mm

36. Zawor grzejnikowy powrotny d:15mm

37. Zawor termostatyczny grzejnikowy d:15mm

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podane w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogdlne" pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne" pkt
4.

4.2 Transport materiatéw

Rodzaje sprzetu uzywanego do transportu materiatdw pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogoine wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Zakres i kolejnos¢ wykonania robot

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania, wodng, dwururowg o parametrach 80/60°C pracujgcg
w uktadzie zamknietym. Gtdwne przewody rozprowadzajgce instalacji centralnego ogrzewania wyprowadzié
Z pomieszczenia nr 5 w piwnicy i prowadzi¢ pod stropem piwnicy. Instalacje c.0. wykona¢ z rur ze szwem
spawanych laserowo ze stali odpornej na korozje o numerze 1.4521 zgodnych z PN-EN 10088 / PN-EN 10312
seria 2. Rury tgczy¢ ksztattkami zaprasowywanymi przed i za uszczelkg. Ksztattki sg tak uformowane, iz podczas
napetnienia instalacji i proby cisnienia wskazane bedzie kazde potgczenie niezaprasowane. Jako armature
odcinajgcg stosowaé nalezy kurki kulowe gwintowane dla wody gorgcej na cisnienie dopuszczalne PNG.



Przejscia wszystkich przewodéw przez przegrody konstrukcyjne wykonaé w rurach ochronnych. Przewody
uktada¢ tak , aby w rurze ochronnej nie wystepowaty zadne tgczenia rur przewodowych.Przestrzenn miedzy
dwiema rurami nalezy wypeti¢ materiatem uszczelniajgcym.Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 0,3%
zgodnie z czescig rysunkowg. Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano w najwyzszych punktach rurociggéw
za pomocyg zbiornikdw odpowietrzajgcych wg PN — 91/B-02420 z automatycznym odpowietrznikiem i
zaworem stopowym oraz przewodem @15 sprowadzonym 0,4 m nad posadzke zakohczonym zaworem
kulowym. Gtéwne przewody rozprowadzajgce oraz piony zaizolowaé cieplnie (zgodnie z PN-B-02421)
gotowymi prefabrykatami termoizolacyjnymi o wspétczynniku przewodzenia A=0,035 W/mK. Grubo$¢ min.
warstwy izolacyjnej powinna wynosi¢: — srednica: 25/32 - 30mm- $rednica powyzej 32 - gr. rowng $rednicy
wew. rur. Jako elementy grzejne w pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki stalowe, ptytowe z zasilaniem
bocznym typu K w piwnicy oraz typu KV na parterze. Grzejniki nalezy uzbroi¢ w grzejnikowe zawory
termostatyczne na ktérych nalezy montowaé gtowice z czujnikiem wbudowanym. Na gatgzkach powrotnych
zamontowac¢ zawory proste.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogolne" pkt 6.

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Roboét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco, w miare
postepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robét z
dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST.

W szczegolnosci obejmuja:

— badanie dostaw materiatow

— kontrole prawidtowosci wykonania Robét

— kontrola poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

— ocene estetyki wykonanych robét

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczgcych stosowanych materiatéw z
wymogami prawa i Norm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogélne" pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
- grzejniki - ilos¢ w sztukach lub kompletach.

-rury —w mb
- armatura — w sztukach

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt. 8.

8.2 Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogolne" pkt 9.




10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych —
zeszyt 6,

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690,Nr 33/03 poz. 270),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r.w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr
8/02 poz. 71)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentow
dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzgce z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie
w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz
rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. 2004
nr 130 poz. 1389)

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada1998 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462)



