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PROJEKTOWANY REMONT SCHODÓW (OBSŁUGA KUCHNI)

ODPŁYWOWEGO DO KAN. DESZCZ.
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RZUT PARTERU  1:100

PROJEKTOWANE OCIEPLENIE
WĘGARKOW STYROPIANEM GR. 2CM

oznaczenia:

ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE
ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ
ISTNIEJĄCA KANALIZACJA DESZCZOWA

ISTNIEJĄCE LINIE KABLOWE ENERGETYCZNE

ISTNIEJĄCA INSTALACJA GRZEWCZA
OZNACZENIE OKIEN DO WYMIANY

OZNACZENIE DRZWI DO WYMIANY
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RZUT NA POZIOMIE +3,73
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WYMIANA PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH
DLA WSZYSTKICH OKIEN

(BLACHY OCYNKOWANEJ gr.0,6mm)

PROJ. OCIEPLENIE ŚCIAN ZEW. STYROPIANEM 
FASADOWYM (gr 18cm, λ<0,038W/mK) OPASKA Z KOSTKI BETONOWEJ GR.6CM

NA UBITEJ PODSYPCE PIASKOWEJ

WYMIANA PARAPETÓW WEWN.
(konglomerat szer. 40cm)

TYNKOWANIE I MALOWANIE NA CAŁOŚCI 
 ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH

TYNKOWANIE I MALOWANIE NA CAŁOŚCI 
 ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH

PROJEKTOWANY REMONT SCHODÓW (OBSŁUGA KUCHNI)

1. OCZYSZCZENIE POPRZEZ PIASKOWANIE

3. BOCZNE ŚCIANY SCHODÓW OTYNKOWAC TYNKIEM CEMENTOWYM.
4. OSADZENIE BARIEREK O WYSOKOŚCI 1,10 M ZE STALI OCYNKOWANEJ 
    MALOWANEJ PROSZKOWO.

2. WARSTWA NAPRAWCZA Z ZAPRAWY ŻYWICZNOCEMENTOWEJ ANTYPOŚLIZGOWEJ R12

WYKONAĆ: 1. OCZYSZCZENIE POPRZEZ PIASKOWANIE

3. BOCZNE ŚCIANY SCHODÓW OTYNKOWAC TYNKIEM CEMENTOWYM.
4. OSADZENIE BARIEREK O WYSOKOŚCI 1,10 M ZE STALI OCYNKOWANEJ 
    MALOWANEJ PROSZKOWO.

2. WARSTWA NAPRAWCZA Z ZAPRAWY ŻYWICZNOCEMENTOWEJ ANTYPOŚLIZGOWEJ R12

WYKONAĆ:

PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA POCHYLNI (OBSŁUGA KUCHNI)

WYKONAĆ:
1. ZAGĘSZCZONĄ PODSYPKĘ PIASKOWO  ZWIROWĄ
2. PODKŁAD BETONOWY GR.10CM
3. WYLAĆ PŁYTĘ ŻELBETOWĄ GR. 20CM Z BETONU B20 ZE ZBROJENIEM

4. NAWIERZCHNIĘ ŻYWICZNO  BETONOWĄ ANTYPOŚLIZGOWĄ
5. OSADZIĆ NOWE BARIERKI WYS. 1,10M ZE STALI OCYNKOWANEJ

ø12 W ROZSTAWIE 15x15CM

MALOWANEJ PROSZKOWO

ISTNIEJĄCĄ POCHYLNIĘ ROZEBRAĆ I ODTWORZYĆ 
PO WYKONANIU OCIEPLENIA

PRZY WYKONYWANIU PRAC ZIEMNYCH W SĄSIEDZTWIE
 ISTNIEJĄCYCH PRZYŁĄCZY ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ
ROZBIÓRKI WG OPISU TECHNICZNEGO

WYMIENIĆ PODEJŚCIA KANALIZACYJNE
DO RUR SPUSTOWYCH

WYMIENIĆ OTOK INSTALACJI ODGROMOWEJ

ROZEBRANIE UTWARDZEŃ WOKÓŁ BUDYNKU
I ICH ODTWORZENIE


