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OPIS TECHNICZNY

1. Instalacje elektryczne

1.1. Podstawa opracowania.

Projekt budowlany opracowano na podstawie :
1. Zlecenia Inwestora,;
2. Uzgodnien z Inwestorem;

3. Czes$¢ budowlana;

4. Obowigzujgcych norm, przepiséw i zarzadzen.

1.2. Zakres projektu.

Projekt obejmuje :

1. Zasilanie

2. Rozdzielnica TE

2. Instalacje elektryczna
3. Instalacje przyzewowa
4. Instalacja LAN

1.3. Dane energetyczne

* Napiecie sieci zasilajgcej 400/230V 50Hz
* Moc przytaczeniowa bez zmian

* Uktad sieci w instalacji odbiorczej TN-S, IT
* Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

-dla sieci TN-S- samoczynne wytgczenie zasilania

-dla sieci IT samoczynne wytgczenie zasilania i kontrola stanu izolacji

1.4. Zasilanie.

Zasilanie odbioréw w cz. A wykonaé¢ z nowej tablicy rozdzielczej TE, ktéra

zasili¢ z istniejgcego ztgcza ZK znajdujgcego sie przy Scianie budynku. W.l.z.

wykona¢ kablem YKY 5x16mm?, ktéry prowadzi¢ czesciowo w ziemi, a nastepnie

wprowadzi¢ do budynku i p/t wprowadzi¢ do rozdzielni. Schematy obwodoéw w

rozdzielni pokazano na schematach



1.5 Instalacja oswietleniowa i gn. wtyczkowych

Catos¢ instalacji elektrycznej zasili¢ z istniejacej sieci elektrycznej w budynku.
Projektuje si¢ o§wietlenie ogélne w pomieszczeniach z oprawami typu LED
zamontowanymi Ww zaleznosci od rozwigzania konstrukcyjnego pomieszczen. Zasilenie
opraw oswietleniowych wykona¢ przewodami typ YDYzZo 3x 1,5mm? 750 V. Przewody
prowadzi¢ na korytkach w przestrzeni nad sufitowej oraz bezposrednio na $cianach i suficie
p/t. Zejscia do wytacznikéw wykonaé w tynku. Osprzet dla pomieszczen suchych zwykty a
w pomieszczeniach wilgotnych -hermetyczny lub kroploszczelny (tazienki) montowany w
puszkach podtynkowych poglebianych. Laczenia przewodéw i odgalezienia wykonaé w
puszkach pod wytacznikami. Osprzet montowa¢ na wysokosci:
-pomieszczenia z zainstalowanym tlenem 1,6m
-pomieszczenia gospodarcze, wc itp. na wys. 1,4m
-pomieszczenia biurowe 1 admin.— taczniki na wys. 1,4m, a gniazda na wys. 0,3m
W pomieszczeniach od 1/22 do 1/ 37 oraz 1/43 1 1/44 nalezy wykona¢ now3 instalacj¢
oswietleniowg i gniazd wtyczkowych. Zasilanie obwodéw dla tych pomieszczen wykonac z
nowej tablicy rozdzielczej TE, ktérg zasili¢ z istniejacego zlacza. W salach chorych
projektuje si¢ panele medyczne nad 16zkowe, ktdre beda pelni¢ role oswietlenia
podstawowego, do czytania i nocnego oraz zasilanie w gniazda ogélne. W salach 1/28 do 1/30
gniazda zasili¢ z obwodéw separowanych. Podtogi przewodzace potaczy¢ z uziomem
wyrownawczym.
W czesci porodow rodzinnych pom. 1/01 do 1/03 wykona¢ nowa instalacj¢ zasilang z
istniejagcych obwodow.
Gniazda ekwipotencjalne oraz uziemienie wyktadzin przewodzacych potaczy¢ z szyng PE
rozdzielni przewodem LY 4mm? oraz wykonaé w tych pomieszczeniach miejscowe
potaczenia wyrdwnawcze taczac metalowe instalacji co, cw i zw itp. oraz metalowe

wyposazenia pomieszczenia montowane na stale takie jak metalowe okna obserwacyjne itp.

1.6. Instalacja komputerowa i telefoniczna

Istniejgca cze$¢ budynku posiada okablowanie sieci ktérg wymieni¢ na nowg
Z istniejacej szafy dystrybucyjnej poprowadzi¢ oprzewodowanie przewodem UTP kat.
Se. do gniazd komputerowych w pomieszczeniach wskazanych na rzutach instalacji .
Przewody prowadzi¢ n/t w korytkach instalacyjnych.



1.7.Instalacja przyzywowa.

Przyjeto analogiczny system instalacji przywotawczej jak w pozostatej czesci szpitala
opartej na elementach produkc;ji ,,ELEKTRYSYGNAL” w LODZI. Oprzewodowanie
wykona¢ przewodami wg DTR p/t i na korytkach w przestrzeni stropowej. Zasilacze

instalowa¢ w rozdzielniach pigtrowych.

1.8. Ochrona przeciwprzepieciowa

Jako ochrong przed przepigciami przyjeto ochronniki klasy B+C
1.9. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowg ochrong¢ przeciwporazeniowa przyjeto samoczynne wytaczenie zasilania.
Dla rozdzielni w czasie t<5s, a obwodéw odbiorczych t<0,2s Skutecznos$¢ ochrony nalezy

sprawdzi¢ pomiarami przed oddaniem instalacji do uzytku.
1.10. Uwagi koncowe

Uwagi 1 zmiany projektowe nie ujete w niniejszym opracowaniu wykona¢ zgodnie z uwagami

zawartymi w zatgczonych uzgodnieniach i decyzjach.

Catos¢ prac niezaleznie od uwag niniejszego projektu wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i normami.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace ochrong

przeciwporazeniowa, rezystancje izolacji oraz uziomu.



