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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
Zamawiajacego dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.

Przedmiot i zakres robdt objetych ST :

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robdt remontowo-budowlanych majacych
na celu przystosowanie remontowanych pomieszczen do wymogdéw Rozporzadzenia Ministra
Zdrowia- "w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzglgdem fachowym i
sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia Zaktadu Opieki Zdrowotnej", facznie z uzyskaniem
dostepnosci przez osoby niepetnosprawne.

Zakres robot wyszczegdlniono ponize;j.

Roboty w branzy budowlanej

- wymiana skrzydel drzwiowych 1 o$cieznic

- wymiana okien drewnianych na PCV, kolor bialy

- montaz we wszystkich oknach po 2szt nawiewnikoéw higrosterowalnych min. 35m3/h

- montaz parapetdéw wewnetrznych z konglomeratu min. 2cm

- wyburzenia czg$ci Scianek dzialowych

- wzmocnienie nadprozy w $cianach no$nych z ceownika 160 i 240mm wg projektu

- rozbiorki wyktadzin podlogowych i oktadzin §ciennych

- zeskrobanie 1 zmycie starej farby ze $cian 1 sufitow

- wykonanie nowych $cianek z ptyt gipsowych na rusztach systemowych

- montaz drzwi wewnetrznych ptytowych, o podwyzszonej odpornosci z
oscieznicami o wym.90x200 i 110x200 w $wietle przej$cia.

- uzupetnienia tynkow na $cianach i osciezach drzwi

- wykonanie wylewek pod wyktadziny PCV

- montaz wyktadzin podtogowych , klejonych do podtoza z cokolikiem 10cm
wywinigtym na $ciane,

- w gabinetach zabiegowych wyktadzina pradoprzewodzaca

- przygotowanie $cian ze szpachlowaniem nieréwnos$ci na $cianach i suficie

- utozenie plytek ceramicznych na $cianach i przy umywalkach 1
zlewozmywakach

- malowanie $cian i sufitu farbami zmywalnymi, odpornymi na szorowanie



Roboty w branzy sanitarnej i elektrycznej

- wykona¢ doprowadzenie instalacji wody zimnej i cieplej wraz z  podejsciami
doptywowymi do zlewozmywakow i do umywalek

- wykona¢ odptyw od w/w przyboréw sanitarnych do najblizszych pionow
- montaz zlewozmywakow 2-komorowych na szafkach i umywalek,
- montaz baterii przy umywalkach i zlewozmywakach,

- wymiana grzejnikow c.o. z podejsciami do pionéw na grzejniki higieniczne typu szpitalne-
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- montaz klimatyzator6w miejscowych

rozbudowa instalacji gazéw medycznych

wymiana instalacji elektrycznej gniazd wtykowych i opraw elektrycznych
instalacja 1 montaz paneli przy 16zkowych

montaz instalacji przyzywowej, bezprzewodowej

Kody szczegotowe:

-Roboty rozbiorkowe 1 przygotowawcze CPV 45111000-8

-Scianki dziatowe CPV 45111000-6
-Stolarka okienna i drzwiowa CPV 45421000-4
-Pokrywanie podtog i §cian CPV 45430000-2
-Roboty malarskie z przygotowaniem CPV 45442100-5

Wymagania ogo6lne :
- Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich

zgodno$¢ z dostarczong dokumentacja, kosztorysami, specyfikacja i poleceniami
Inspektora nadzoru.

- Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ brakow w dokumentach stanowigcych
zalaczniki do umowy (kosztorys, ST 1 inne dodatkowe dokumenty) a o ich wykryciu
powinien niezwlocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona
odpowiednich poprawek.

- W przypadku, gdy dostarczone wyroby budowlane lub wykonane roboty nie beda
zgodne z dostarczong dokumentacja 1 ST to takie materialy zostang zastapione
wlasciwymi, a elementy juz wykonane zostang rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy, ochrona srodowiska i ochrona p.poz :

- Wykonawca we wlasnym zakresie jest zobowigzany do zabezpieczenia  terenu
budowy w okresie trwania realizacji umowy az do jej zakonczenia i odbioru
koncowego robot.



- Zuwagi na miejsce i okres prowadzenia robot wszelkie osoby zabezpieczenia terenu
budowy Wykonawca ma obowigzek uzgadnia¢ z Ordynatorem Oddziatu a w
szczegblnych przypadkach z Dyrektorem Szpitala.

- W czasie prowadzenia robot Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

- Wykonawca bedzie w czasie realizacji robdt przestrzega¢ przepisy ochrony
przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny sprzet p.poz a materiaty tatwopalne bedzie
sktadowa¢ w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczy je przed
dostepem o0s06b trzecich.

Ochrona 1 utrzymanie terenu robot :

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot 1 za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od chwili przekazania placu budowy do daty odbioru
koncowego.

Stosowanie materialow 1 wyrobow budowlanych :

- Wykonawca bedzie stosowa¢ wyroby budowlane o parametrach technicznych
okreslonych w poszczegdlnych pozycjach kosztorysowych

- Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace
zamawianych wyrobow budowlanych oraz niezbedne aprobaty, certyfikaty i
deklaracje zgodnosci okreslone wymaganymi przepisami (Ustawa z dnia 16.04.2004
r- 0 wyrobach budowlanych)

Wykonanie robot :

Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca opracuje:
1.Plan prowadzenia robot w obiekcie czynnym
2.Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z zawarta umowa
oraz za jakos¢ stosowanych wyrobow budowlanych.
Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu
robot na zadanie Inspektora nadzoru poprawione bedzie przez Wykonawce na wiasny
koszt.



Kontrola jako$ci robot :

Do celow kontroli jakos$ci robot Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania wyrobéw budowlanych i bedzie
mial ku temu petng pomoc Wykonawcy robot.

Kontrola koncowa wykonania robot przeprowadzona bedzie zgodnie ze sposobem
danym w normach PN-EN.

Odbiory robdt i odbidr koncowy :

Odbiory czesciowe robot beda nastgpowaty kolejno po zgtoszeniu ich odbioru przez
Wykonawce robdt i stwierdzenie gotowosci do odbioru przez Inspektora nadzoru.
Roboty ulegajace zakryciu jak naprawa podiozy czy izolacje Wykonawca ma
obowiazek zglosi¢ do odbioru Inspektorowi nadzoru na co najmniej trzy dni wezesniej i
przedstawi¢ niezbe¢dne certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci.

Odbiér koncowy odbedzie si¢ po pisemnym zawiadomieniu  Zamawiajgcego przez
Wykonawce 1 po stwierdzeniu gotowosci wykonanych robot przez Inspektora nadzoru.
Odbidr ten nastgpi w terminie przewidzianym umowa przez powolang przez
Zamawiajacego komisje odbioru, w obecnosci Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ niezbedne do wykonania odbioru koncowego
dokumenty:

-protokoty odbioréw czesciowych

-protokoty odbioru robdt ulegajacych zakryciu

-certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci wyrobéw budowlanych z
aktualnie obowigzujacymi normami

-inne dokumenty o ile beda wymagane umowa.

Wymagania dotyczace materialow i technologii:

Okna zewng¢trzne

Nalezy zachowa¢ wymiary i podziat jak w oknach istniejacych. Okna PCV, profil minimum 7
komorowy biaty. Parametry termiczne dla calego okna U<1,1 W/m’K.

W kazdym oknie zamontowa¢ 2 nawietrzaki higrosterowalne o wydajno$ci minimum 35m’/h
Kolor stolarki biaty.

Osadzenie okien wykona¢ w ptaszczyznie zdemontowanej stolarki.

Okna obserwacyjne
Profil aluminiowy biaty, szklenie podwojne (izolacyjnos¢ akustyczna minimum Raimin =
48dB). Szklenie szktem bezpiecznym.



Drzwi przeszklone i naswietla

Profil aluminiowy biaty - szklenie podwojne (izolacyjno$¢ akustyczna minimum Rajmin =
45dB). Szklenie szktem bezpiecznym.

Uwaga: Drzwi przesuwne powinny by¢ spigte z systemem sygnalizacji pozaru i otwieraC si¢
automatyczne w przypadku wykrycia pozaru lub zaniku napigcia.

Drzwi wewnetrzne

Petne, gladkie, malowane na bialo z wypehlieniem z plyty widrowej z wzmocnionymi
zawiasami (3szt).

Dla $cian >12cm - os$cieznice mdf katowe, z jednostronng opaska, dla $cian dzialowych
o$cieznice mdf regulowane.

Parapety okienne
Konglomerat gr minimum 2cm, szeroko$¢ 40cm.
Parapety zewnetrzne - blacha powlekana.

Posadzka z plytek

Piytki gresowe o wymiarach minimum 30x30cm gr. mimum 12mm (antyposlizgowy, klasa
Scieralno$ci V) utozone ze spadkiem w kierunku odplywoéw kanalizacyjnych. W natryskach
posadzke wykona¢ (w formie brodzika) ze spadkami do odwodnien liniowych

Wykladzina pradoprzewodzaca — w gabinetach zabiegowych
Styki wyktadzin zgrzewane, wyktadzing wywina¢ na $ciany na wysokos¢ 12cm.
* Parametry wyktadziny (warto$ci minimalne):
* homogeniczna wyktadzina PVC
* wykladzina nielakierowana i niewymagajaca lakierowania
* zawarto$¢ plastyfikatoréw ponizej 15%
* grubo$¢ catkowita EN 428 - 2,00 mm
* klasa uzytkowa EN 685 — min. 34/43
*  mozliwo$¢ odnawiania i regenerowania przez szlifowanie
* pozostalo§¢ wgniecenia EN 433 — max. 0,035 mm
* napigcie elektrostatyczne IEC 61340-4-5 - 40V
* klasa antyposlizgowosci EN 13846 zal. C, DIN 51130-R 9
» klasa $cieralnosci EN 660-1 — grupa M
* odpornos¢ chemiczna EN 423 - doskonata
* wlasciwosci antyelektrostatyczne: R < 10°Q ; wg EN 1081 IEC 61340-4-1: 10° Q <R
<10°Q
* dozywotnia gwarancja na utrzymanie parametrow przewodzenia
* niezalezno$¢ parametrow rezystancji oraz BVG od wilgotno$ci powietrza

* odporna na dziatanie kwasu fluorowodorowego 40% (HF) — bez widocznych §ladow
po 24h



* odporna na dziatanie kwasu azotowego 65% (HNO3) — bez widocznych sladow po 1h

* odporna na dziatanie kwasu siarkowego 98% (H2S04) — po 24h mozliwe
zabragzowienie usuwalne poprzez przeszlifowanie — niewymagane naniesienie
zadnego lakieru,

* odporna na dziatanie m.in. weglowodorow, alkoholi, glikolu, estrow, eteréw,
formaldehydu

* odporne na dziatanie zasad o pH > 12

* kwalifikacja CSM (Cleanroom Suitable Material) klasa ISO 2 wg. ISO 14644-1 na
podstawie dokumentacji Colorex EC — zapewnia utrzymanie wymaganej klasy
czystosci

* dopuszczony do stosowania w pomieszczeniach sterylnych klasy A/B wg. EC-GMP

* latwos$¢ odkazania powierzchni skazonych materialami promieniotwérczymi DIN
25415 cze$¢ 11 1SO 8690 — znakomita

* wlasciwosci bakteriostatyczne 1 grzybobdjcze SNV195920 - tak

* posiada deklaracj¢ zgodnos$ci ze znakiem CE, EN 14041

Pozostale wykladziny
Styki wyktadzin zgrzewane, wyktadzing wywina¢ na $ciany na wysokos¢ 12cm.
Parametry wykladziny (warto$ci minimalne):

. homogeniczna wyktadzina w rolce z PVC do zastosowania obiektowego

. wykladzina bez zawartosci ftalanow

. zawartos$¢ sktadnikow bez wypetniaczy EN-ISO 10581 - Typ 1; zawarto$¢ > 55%
. dodatkowe zabezpieczenie powtoka ochronng (warstwa poliuretanu) PUR Smart
. klasa uzytkowa PN EN 685 — min.34/43

. grubos$¢ catkowita PN EN 428 — min. 2,0 mm

. grubo$¢ warstwy uzytkowej — min. 2,0 mm

. klasa $cieralnosci PN EN 660-2 — min. grupa T

. reakcja na ogien PN EN 13501 — min. Bgs1

. odpornos¢ na kétka PN EN 425 — bardzo dobra

. klasa antyposlizgowo$ci PN EN 13893, DIN 51130 — min. R9

. pozostalo$¢ wgniecenia EN-ISO 24343-1 — max. 0,03 mm

. trwato$¢ koloréw PN EN ISO 105-B02 > 5

. przewodnos¢ cieplna PN EN12524 — min. 0,25 W/(m.K)

. TVOC po 28 dniach ISO 16000-6 - < 10 pg/ m’

. Zastosowanie w pomieszczeniach mokrych — tak

. Odporno$¢ na zabrudzenia i chemikalia EN-ISO 26987 — bardzo dobra

Korekty wentylacji

W miejscach w ktorych na skutek przesunigcia $cianek dzialowych powstang pomieszczenia
bez wentylacji polaczy¢ istniejace kratki wentylacyjne z nowo projektowanymi



pomieszczeniami rekawami 14x20cm wykonanymi z blachy ocynkowanej gr 0,6mm. Rekawy
obudowac ptyta gk gr 2x1,25cm.

Tynki okladziny $cienne i malowanie

Wykonaé naprawy tynku — tynk cementowo-wapieny kat 3. gr 1,5cm na nowych $ciankach,
zamurowaniach, na powierzchniach po skuciu ptytek, wokét wymienianych okien i drzwi, w
otworach po demontazu armatury.

Wykonaé wyprawe z zaprawy cementowej na siatce rabitza gr minimum3cm na stalowych
nadprozach z ceownikow.

Wykona¢ gipsowanie tynkow $cian i sufitow.
Obudowy przewodow wentylacyjnych plyt gkf gr 2x1,25 na ruszcie z profili zimnogietych.

Plytki glazurowane, szkliwione na wysokos¢ 2,10 m (wysoko$¢ oscieznicy drzwi) w
sanitariatach, tazienkach i pomieszczeniach gospodarczych.

W pomieszczeniach socjalnym przy zlewach i umywalkach wykona¢ fartuch z plytek o
wysokosci 2,10m 1 szeroko$ci 80cm.

Malowanie $cian i sufitow farbami emulsyjnymi odpornymi na zmywanie dopuszczonymi do
stosowania w pomieszczeniach szpitalnych.

Malowanie pomieszczen gabinetéw zabiegowych farbami odpornymi na czynniki
chemiczne i $rodki dezynfekcyjne.

Wyposazenie dodatkowe pomieszczen:

Sale chorych (pokdj l6zkowy):

- dozownik do mydta w ptynie,

- pojemnik na r¢czniki jednorazowego uzycia,

- pojemnik na zuzyte reczniki,

- instalacja przywolawcza bezprzewodowa przy t6zku pacjenta,
- instalacja gazéw medycznych (tlen, proznia).

Izolatka (pokdj l6zkowy):

- bateria umywalkowa uruchamiana bez kontaktu z dtonia,

- dozownik do mydta w ptynie,

- pojemnik na reczniki jednorazowego uzycia,

- pojemnik na zuzyte rgczniki,

- instalacja przywotawcza bezprzewodowa przy t6zku pacjenta,
- instalacja gazow medycznych (tlen, proznia).



Izolatka: Sluza umywalkowo - fartuchowa pomiedzy izolatka a komunikacja
ogolnodostepna:

- bateria umywalkowa uruchamiana bez kontaktu z dtonia,

- dozownik z mydtem w ptynie,

- dozownik ze srodkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu dtonia,

- pojemnik na r¢czniki jednorazowe,

- pojemnik na zuzyte reczniki,

- zamykany pojemnik na brudna bielizne,

- miejsce na ubrania z zachowaniem rozdziatu ubran czystych i1 brudnych.

Izolatka: Lazienka (pomieszczenie higieniczno-sanitarne) dostepna 2z izolatki
(pomieszczenie pobytu pacjenta):

- dozownik ze srodkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu dtonia,

- pojemnik na reczniki jednorazowe,

- pojemnik na zuzyte rgczniki,

- zamykany pojemnik na brudng bielizng,

- miejsce na ubrania z zachowaniem rozdziatu ubran czystych i brudnych.

Izolatka: Lazienka (pomieszczenie higieniczno-sanitarne) dostepna 2z izolatki
(pomieszczenie pobytu pacjenta):

- dozownik ze $rodkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu dtonia,

- pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia,

- pojemnik na zuzyte rgczniki,

- instalacja przywolawcza bezprzewodowa.

Lazienki ogolnodostepne dla pacjentow

- dozownik do mydta w ptynie,

- pojemnik z r¢cznikami jednorazowego uzycia,
- pojemnik na zuzyte rgczniki,

- instalacja przywotawcza bezprzewodowa.

Lazienki dla personelu:

- dozownik ze $rodkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu dtonia,
- pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia,

- pojemnik na zuzyte reczniki.

Gabinety - pomieszczenia w ktorych wykonywane beda badania lub zabiegi:

- dozownik z mydtem w ptynie,

- dozownik ze srodkiem dezynfekcyjnym

- pojemnik na reczniki jednorazowe

- pojemnik na zuzyte reczniki

- instalacja gazow medycznych (tlen, préznia) — w gabinetach oznaczonych na rysunkach.



Obmiar robot :

Jednostkami obmiaru dla poszczegdlnych robot sa :
m2- dla tynkoéw pokrycia $cian i podtog

m2- dla obrobek blacharskich

m2- dla stolarki okiennej, drzwiowe;j i §cianek

m3- dla wywozu gruzu i odpadéw z rozbidrek
Ilo$¢ robot okreslona jest kosztorysem.

Opracowat : J. Bielen
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