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do projektu budowlanego instalacji sanitarnych
wDostosowanie pomieszczen budynku glownego (nr 1)”
REMONT ODDZIALU GENEKOLOGICZNEGO
Watcz, ul. Kotobrzeska 44, dz. nr 1856/22 Obreb ewidencyjny 0001

— Miasto Walcz Jednostka ewidencyjna Walcz - Miasto

1.0. Podstawa i zakres opracowania.

Projekt wykonano na podstawie:

- projektu budowlanego architektoniczno-konstrukcyjnego opac. PROJEKTOWANIE
I NADZOR BUDOWLANY” Janusz Bieleri kwiecieri 2019 1.,

- wytycznych branzowych,

- wizji lokalne;j,

- uzgodnienia z Inwestorem,

W zakres opracowania wchodza instalacje:
- Instalacja kanalizacji sanitarnej,

- Instalacja wody zimnej i c.w.u,

- Instalacja ogrzewania,

- Instalacja wentylacji mechanicznej pom. WC,

1.2. Charakterystyka energetyczna budynku.

Parametry obliczeniowe zapotrzebowania energii cieplnej

Parametry termiczne zewngetrzne:

Parametry obliczeniowe dla obliczen zapotrzebowania energii cieplnej

dla uktadu wentylacyjnego w okresie zimowym przyjeto zgodnie z tablicg 1.1

Tablica 1.1. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

Pora roku Temperatura | Wilgotno$¢ Uwagi
oblicz. wzgledna
[*C] [%]
Zima -18 100 PN-82/B-02403

Parametry termiczne wewnetrzne:
¢ Obliczeniowa temperatura powietrza w pomieszczeniach w okresie zimowym:
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biura ti= 20 °C,
wC ti= 20 °C,
Sala chorych ti= 24 °C,
Szatnie ti= 24 °C,
Umywalnie ti= 24 °C,
Sala porodowa ti= 24 °C,

Obliczenie zapotrzebowanie na ciepto dla budynku wykonano w oparciu o norme
PN EN 12831.
Parametry sprawnosci energetycznej instalacji.

Sprawno$¢ systemu centralnego ogrzewania
Nt = 1,0 X 0,99 = 0,99

Sprawnos¢ systemu lokalnego przygotowania cieptej wody:
Nw,tot = 0,99 X 0,6 = 0,59

Spelnienie wymagan dotyczacych oszczednoS$ci energii zawartych

w przepisach techniczno-budowlanych
Wymagania izolacyjnosci cieplnej przewodoéw i komponentow w instalacjach centralnego ogrzewania,
cieptej wody uzytkowej (w tym przewodoéw cyrkulacyjnych), instalacji chlodu
1 ogrzewania powietrznego (przy materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowaé grubo$¢ warstwy izolacyjnej):

Zgodnie z §328 ust.1 oraz 329 ust.2 wg Dz.U.p0z.926 z 05.07.2013r.

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu min. grubosé¢ grubo$¢ izolacji Czy sg spetnione
izolacji cieplnej cieplnej (materiat wymagania wg
(materiat 0,035 0,035 W/(mK) rozporzadzenia

W/(mK) (min) wg wg projektu

rozporzadzenia

1 Srednica wew. do 22mm 20 mm 20 mm tak

2 Srednica wew. od 22 do 35 mm 30 mm 30 mm tak

3 Srednica wew. od 35 do 100 mm réwna Srednicy réwna Srednicy tak

WeW. rury WeW. rury
4 Srednica wew. powyzej 100 mm 100 mm - -
Przewody i armatura wg poz. 1-4 ) , . .
. ' wymagan z > wymagan z
5 przechodzace przez $ciany lub stropy, tak
. . , poz. 1-4 poz. 1-4
skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg
poz. 1-4, utozone w komponentach Y, wymacah z Y, wymacaf z
6 budowlanych miedzy ogrzewanymi > wymag > wWylag tak
. L0 s poz. 1-4 poz. 1-4
pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

2.0. Rozwiazanie techniczne.
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2.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Podejécia do przyborow odptywowych wykona¢ w bruzdach.

Piony wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewka wentylacyjna.

Wszystkie piony prowadzone po wierzchu $cian oraz przewody pod stropem nalezy
obudowa¢ ptytami kartonowo-gipsowymi wg projektu architektonicznego.

W miejscu przej$¢ przez elementy konstrukcyjne stosowaé rury ochronne.

Odejscia od piondéw nalezy uktadac ze spadkiem min. 2,0% dla Dn110, przewod zbiorczy
o $rednicy Dn=160 uktada¢ ze spadkiem w kierunku odptywu.

Srednice podej$é¢ pod urzadzen:

zlew, umywalka — Dn50 PVC,

natrysk — Dn50 PVC,

pisuar — Dn50 PVC,

miska ustgpowa —Dn110 PVC.

2.2. Instalacja wody.

Instalacja zimnej wody

Projektowane podtaczenia urzadzen podiaczy¢ do gtéwnych przewodow rozprowadzajacych
(wymiana przewodow rozprowadzajacych nie wchodzi w zakres opracowania).

Podejscia do urzadzen prowadzi¢ w bruzdach $cian.

Podejscia doptywowe do umywalek zaleca si¢ aby wykona¢ jako podej$cie do baterii
stojacej.

Instalacje wody zimnej wykona¢ z rur ze szwem spawanych laserowo ze stali odpornej na
korozje o numerze 1.4521 zgodnych z PN-EN 10088 / PN-EN 10312 seria 2. Rury laczy¢
ksztaltkami zaprasowywanymi przed i za uszczelka. Ksztattki sg tak uformowane, iz podczas
napetnienia instalacji 1 proby ci$nienia wskazane bedzie kazde potaczenie niezaprasowane.
Na poszczegdlnych odgatezieniach nalezy stosowaé zawory kulowe.

Przewody mocowaé¢ do $cian za pomocg systemowych obejm 1 ksztaltownikow

z wktadka elastyczna.

W miejscu przejs¢ przewodow przez $ciany nosne i stropy stosowac tuleje ochronne.
Wszystkie przewody izolowaé przeciwroszeniowo gotowymi otulinami izolacyjnymi

ze spienionej pianki PE.

Po zamontowaniu instalacj¢ wodociggowa zdezynfekowaé, przeptuka¢ i poddac probie
szczelnosci.

Instalacja cieplej wody uzytkowej
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Zasilanie cieptej wody uzytkowej i wody cyrkulacyjnej z istniejagcego wezta w budynku.
Projektowane podtaczenia urzadzen podiaczy¢ do gtownych przewodow rozprowadzajacych
(wymiana przewodow rozprowadzajacych nie wchodzi w zakres opracowania).

Instalacje c.w.u. i cyrkulacji wykona¢ z rur ze szwem spawanych laserowo ze stali odpornej na
korozj¢ o numerze 1.4521 zgodnych z PN-EN 10088 / PN-EN 10312 seria 2. Rury taczy¢
ksztaltkami zaprasowywanymi przed i za uszczelka. Ksztaltki sg tak uformowane, iz podczas
napehnienia instalacji 1 proby cisnienia wskazane bedzie kazde polaczenie niezaprasowane.
Jako armatur¢ odcinajacg na odgatezieniach wody cieptej stosowaé kurki kulowe.
Wszystkie przewody izolowaé gotowymi otulinami izolacyjnymi ze spienionej pianki

PE o grubosci 35 mm taczonej za pomoca zaciskow.

Po zamontowaniu instalacje zdezynfekowac, przeptuka¢ 1 poddaé probie szczelnoSci.

2.3. Instalacja ogrzewania.

Zrédlem ciepta dla catego budynku jest istniejacy wezet cieplny.

Wezel pracujacy na parametrach 80/60°C dla potrzeb ogrzewania za pomocg grzejnikdéw
oraz przygotowania c.w.u.

Obliczenia zapotrzebowania ciepta wykonano wg PN-B-03406 przy zatozeniach
otrzymanych od Inwestora ze w ciggu najblizszych 2-3 lat zostanie wykonana
termomodernizacja obiektu, dlatego przyjeto wspotczynniki przenikania ciepta zgodnie

Z zafacznikiem do Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690.

Zewnetrzna temperatura obliczeniowa (wg PN-82/B-02403) dla II strefy klimatycznej -18°C.

Obliczeniowa temperatura powietrza w pomieszczeniach w okresie zimowym:

- fazienki/ szatnie ti=24 °C,
- sale chorych ti=20 °C,
- pomieszczenia pomocnicze ti= 16 °C,
- pomieszczenia pokoi/biur ti=20°C,
- korytarz/hol ti=16 °C,
- sala porodowa ti=24 °C,

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania, wodna, dwururowa o parametrach
80/60°C pracujaca w uktadzie zamknigtym.
Podejscia do grzejnikéw prowadzi¢ w bruzdach $cian.

Instalacje c.o. wykona¢ z rur ze szwem spawanych laserowo ze stali odpornej na korozje
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o numerze 1.4521 zgodnych z PN-EN 10088 / PN-EN 10312 seria 2. Rury taczy¢ ksztattkami
zaprasowywanymi przed i za uszczelka. Ksztaltki sg tak uformowane, iz podczas napetnienia
instalacji 1 proby ci$nienia wskazane bedzie kazde potaczenie niezaprasowane.

Jako armatur¢ odcinajaca stosowac nalezy kurki kulowe gwintowane dla wody goracej
na cis$nienie dopuszczalne PNG6.

Przejscia wszystkich przewodow przez przegrody konstrukcyjne wykona¢ w rurach
ochronnych. Przewody uktada¢ tak ,aby w rurze ochronnej nie wystepowaly zadne
faczenia rur przewodowych.

Przestrze migedzy dwiema rurami nalezy wypelni¢ materiatem uszczelniajacym.
Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% zgodnie z czg¢$cig rysunkowa.

Jako elementy grzejne w pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki higieniczne stalowe,
ptytowe z zasilaniem bocznym typu K. Grzejniki nalezy uzbroic¢

w grzejnikowe zawory termostatyczne na ktorych nalezy montowaé glowice

z czujnikiem wbudowanym. Na galazkach powrotnych zamontowaé zawory proste.

2.4. Instalacja wentylacji.
Wywiew z pomieszczen W.C. - na wlotach kanalow wentylacji grawitacyjnej
zamontowaé wentylatory typu tazienkowego wyposazone w regulowane opdznienie czasowe,

wentylatory zblokowane z o$wietleniem lub z czujnikiem ruchu (pomieszczenia z oknem).

3.0. Uwagi
1. Calo$¢ robdt zaleca sie wykonaé zgodnie z:
- ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI
Instal (wyd. 2003),
- ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw

sztucznych”
- wytycznymi montazu urzgdzen wydanymi przez producentow.
2. Stosowane przewody i laczniki powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania
w budownictwie oraz P.Z.H.
Wszystkie przejscia przewodow instalacyjnych przez $ciany oddzieleh przeciwpozarowych
nalezy uszczelni¢ masami przeciwpozarowymi do klasy odpornosci ogniowej przegrody,
przez ktora przechodza.

Opracowat :

mgr inz. Michat Podharski



	SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI
	OPIS TECHNICZNY
	2.2. Instalacja wody Str.5 2.3. Instalacja ogrzewania Str.6
	1.2. Charakterystyka energetyczna budynku.
	Parametry obliczeniowe zapotrzebowania energii cieplnej
	Parametry sprawności energetycznej instalacji. Sprawność systemu centralnego ogrzewania ηH,tot = 1,0 x 0,99 = 0,99
	Sprawność systemu lokalnego przygotowania ciepłej wody:
	w przepisach techniczno-budowlanych


