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LEGENDA:

ZESTAWIENIE STALI:

RZUT II PIĘTRA - FRAGMENT  1:100
- lokalizacja wzmocnień nadproży -

ŚCIANY ISTNIEJĄCE
PROJEKTOWANE WYBURZENIA ŚCIAN
PROJEKTOWANE ZAMUROWANIE PRZED OSADZENIEM NADPROŻA
NAKŁADKI Z BELEK STALOWYCH

SCHEMAT:

II PIĘTRO

100 94 100 360 100 102 100 156 120 258 120 486 120 106 109 538 108 354 350 344 120 102 120 73 120 269 106 133 111 329 122 36 110 390

PRZED OSADZENIEM NADPROŻA ZAMUROWAĆ 
CZEŚĆ OTWORU Z PRZEWIĄZANIEM ZE ŚCIANĄ ISTNIEJĄCĄ.

1
2C160

dł.1,60m

2
2C160

dł.1,80m

2
2C160

dł.1,80m

1
2C160

dł.1,60m

1
2C160

dł.1,60m

2
2C160

dł.1,80m

1
2C160

dł.1,60m

2
2C160

dł.1,80m

3
2C160

dł.2,10m

2
2C160

dł.1,80m

4
2C240

dł.4,10m

2
2C160

dł.1,80m

2
2C160

dł.1,80m

5
2C240

dł.3,60m

2
2C160

dł.1,80m

UWAGA:
OSTATECZNE DŁUGOŚCI ŚRUB USTALIĆ NA PODSTAWIE OBMIARU
Z NATURY GRUBOŚCI ŚCIAN.

UWAGA:
PRZED KOREKTĄ OTWORÓW WZMOCNIĆ ISTNIEJĄCE NADPROŻA
NAKŁADKAMI Z BELEK STALOWYCH.

LP PROFIL [mm] DŁUGOŚĆ [m] ILOŚĆ [szt] CIĘŻAR [daN/m]
1mb 1szt ogółem

1 C160 1,6 8 18,80 30,08 240,64
2 C160 1,8 16 18,80 33,84 541,44
3 C160 2,1 2 18,80 39,48 78,96
4 C240 4,1 2 33,20 136,12 272,24
5 C240 3,6 2 33,20 119,52 239,04

Ø12 0,35 23 0,888 0,31 7,15
Ø12 0,45 5 0,888 0,40 2,00
Ø12 0,4 4 0,888 0,36 1,42

RAZEM (daN): 1382,89
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