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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji sanitarnych
,Dostosowanie pomieszcadudynku gidbwnego (nr 1)”
REMONT ODDZIALU NEUROLOGICZNEGO
Walcz, ul. Kotobrzeska 44, dz. nr 1856/22 édbewidencyjny 0001

— Miasto Watcz Jednostka ewidencyjna Walcz - Miasto

1.0. Podstawa i zakres opracowania.

Projekt wykonano na podstawie:

- projektu budowlanego architektoniczno-konstrykegoopac.PROJEKTOWANIE
| NADZOR BUDOWLANY” Janusz Biglekwieciei 2019 r.,

- wytycznych bramnowych,

- wizji lokalnej,

- uzgodnienia z Inwestorem,

W zakres opracowania wchodg instalacje:
- Instalacja kanalizacji sanitarnej,

- Instalacja wody zimnej i c.w.u,

- Instalacja ogrzewania,

- Instalacja wentylacji mechanicznej pom. WC,

1.2. Charakterystyka energetyczna budynku.

Parametry obliczeniowe zapotrzebowania energii cidpej

Parametry termiczne zewtnzne:

Parametry obliczeniowe dla obligzeapotrzebowania energii cieplnej

dla uktadu wentylacyjnego w okresie zimowym pe¢ayjzgodnie z tablig1.1
Tablica 1.1. Parametry obliczeniowe powietreavtrznego

Pora roku Temperatura| Wilgotnos¢ Uwagi
oblicz. wzgledna
[°C] [%]

Zima -18 100 PN-82/B-02403
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Parametry termiczne wewrgtrzne:
* Obliczeniowa temperatura powietrza w pomieszczénmokresie zimowym:

biura ti= 20°C,
WC ti= 20°C,
Sala chorych ti= 22C,
Szatnie ti= 24C,
Umywalnie ti= 24C,

Obliczenie zapotrzebowanie na ciepto dla budynkkomgno w oparciu o norgn
PN EN 12831.
Parametry sprawnasci energetycznej instalacji.

Sprawnd¢ systemu centralnego ogrzewania
NH.ot= 1,0 Xx 0,99 = 0,99

Sprawndé¢ systemu lokalnego przygotowania cieptej wody:
Nw,tot = 0,99 X 0,6 = 0,59

Spetnienie wymaga dotyczcych oszcgdnosci energii zawartych

w przepisach techniczno-budowlanych

Wymagania izolacyjri@i cieplnej przewoddéw i komponentdéw w instjah centralnego ogrzewania,
cieptej wody uaytkowej (w tym przewoddw cyrkulacyjnych), instgjiachtodu

i ogrzewania powietrznego (przy materiatu izglaego o innym wspétczynniku przenikania ciepté
podano w tabeli natg odpowiednio skorygowagrubad¢é warstwy izolacyjnej):

Zgodnie z 8328 ust.1 oraz 329 ust.2 wg Dz.U.g& 9505.07.2013r.

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu min. grétbo | gruba¢ izolacji Czy s spetnione
izolacji cieplnej | cieplnej (materiall wymagania wg
(materiat 0,035 0,035 W/(mK) rozporadzenia
W/(mK) (min) wg wg projektu
rozporadzenia
1 Srednica wew. do 22mm 20 mm 20 mm tak
2 Srednica wew. od 22 do 35 mm 30 mm 30 mm tak
3 Srednica wew. od 35 do 100 mm rownasrednicy rownasrednicy tak
wew. rury wew. rury
4 Srednica wew. powsej 100 mm 100 mm - -
Przewody i armatura wg poz. 1-4| 1
5 przechodzce przezciany lub stropy, 72 Wymaga z 72 Wymaga z tak
. . . poz. 1-4 poz. 1-4
skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewacentralnych wg
poz. 1-4, uléone w komponentach Ly WYMAGa 2 Ly WYMAda 2
6 budowlanych midzy ogrzewanymi 2 wymag 2 wymag tak
. 2 92 poz. 1-4 poz. 1-4
pomieszczeniami ihych
uzytkownikow
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2.0. Rozwizanie techniczne.

2.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Podejcia do przyborow odptywowych wykofiav bruzdach.

Piony wyprowadzi ponad dach i zakozy¢ wywiewka wentylacyjm.

Wszystkie piony prowadzone po wierzcktian oraz przewody pod stropem rigle
obudow& ptytami kartonowo-gipsowymi wg projektu anghitonicznego.

W miejscu przeg przez elementy konstrukcyjne stoséwary ochronne.

Odegjcia od pionow naley uktada ze spadkiem min. 2,0% dla Dn110, przewdd zbiorczy
o srednicy Dn=160 uktadaze spadkiem w kierunku odptywu.

Srednice podef pod uradzen:

zlew, umywalka — Dn50 PVC,

natrysk — Dn50 PVC,

pisuar — Dn50 PVC,

miska us¢powa — Dn110 PVC.

2.2. Instalacja wody.

Instalacja zimnej wody

Projektowane podtzenia urzdzen podhczye do gtownych przewodow rozprowadzeych
(wymiana przewodow rozprowadzaych nie wchodzi w zakres opracowania).

Podejcia do urzadzen prowadzé w bruzdachscian.

Podejcia doptywowe do umywalek zaleca siby wykona jako podejcie do baterii
stojace;j.

Instalacje wody zimnej wykoia rur ze szwem spawanych laserowo ze stali odpome
korozj 0 numerze 1.4521 zgodnych z PN-EN 10088 / PN-EBL2G&eria 2. Ruryatzye
ksztattkami zaprasowywanymi przed i za uszczeflsztattki g tak uformowanezi podczas
napetnienia instalacji i prébydiienia wskazanegozie kade pokczenie niezaprasowane.
Na poszczegélnych odgateniach nalgy stosowé zawory kulowe.

Przewody mocowa do scian za pomag systemowych obejm i ksztattownikow

z wkladly elastycza.

W miejscu przéf przewodOw przezciany néne i stropy stosowatuleje ochronne.
Wszystkie przewody izolowaprzeciwroszeniowo gotowymi otulinami izolacymy

ze spienionej pianki PE.

Po zamontowaniu instalacivodochgowa zdezynfekowé przeptukd i poddaé prébie

szczelndci.
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Instalacja cieptej wody uzytkowej

Zasilanie cieptej wody aytkowej i wody cyrkulacyjnej z istniggego wezta w budynku.
Projektowane podtzenia uradzer podhczye do gtdwnych przewodéw rozprowadzeych
(wymiana przewoddéw rozprowadzaych nie wchodzi w zakres opracowania).

Instalacje c.w.u. i cyrkulacji wykoka rur ze szwem spawanych laserowo ze stali odpoene
korozj 0 numerze 1.4521 zgodnych z PN-EN 10088 / PN-EBL2G&eria 2. Ruryatzye
ksztattkami zaprasowywanymi przed i za uszczdflsztaltki g tak uformowanezi podczas
napetnienia instalacji i prébydiienia wskazanegozie kade pohkczenie niezaprasowane.
Jako armatur odcinajca na odgaizieniach wody cieptej stosowekurki kulowe.
Wszystkie przewody izolowagotowymi otulinami izolacyjnymi ze spienionpjanki

PE o grubéci 35 mm 4czonej za pomac zaciskow.

Po zamontowaniu instalacgzdezynfekowé przeptuké i podd& probie szczelrii.

2.3. Instalacja ogrzewania.

Zrodiem ciepta dla catego budynku jest istiigjwezet cieplny.

Wezet pracujcy na parametrach 80/8D dla potrzeb ogrzewania za porpogrzejnikow
oraz przygotowania c.w.u.

Obliczenia zapotrzebowania ciepta wykonano RMg-B-03406 przy zaleniach
otrzymanych od Inwestorae w cagu najblizszych 2-3 lat zostanie wykonana
termomodernizacja obiektu, dlatego petgjwspotczynniki przenikania ciepta zgodnie

Z zahcznikiem do Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690.

Zewretrzna temperatura obliczeniowa (wg PN-82/B-024a8) Il strefy klimatycznej -18°C.

Obliczeniowa temperatura powietrza w pomieszczéniaokresie zimowym:

- fazienki/ szatnie ti= 29C,
- sale chorych ti= 20C ,
- pomieszczenia pomochicze ti="A5,
- pomieszczenia pokoi/biur ti= 2C ,
- korytarz/hol ti= 16C ,

Zaprojektowano instalagjcentralnego ogrzewania, wagdndwururowa o parametrach
80/6C°C pracujca w ukiadzie zamkegtym.
Podejcia do grzejnikdw prowad&iw bruzdactscian.

Instalacje c.o0. wykortaz rur ze szwem spawanych laserowo ze stali odpomkorozg
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o numerze 1.4521 zgodnych z PN-EN 10088 / PN-ENL.2G®&ria 2. Ruryatzy¢ ksztattkami
zaprasowywanymi przed i za uszczelKsztattki g tak uformowanez podczas napetnienia
instalacji i préby dinienia wskazaneghizie kade pohczenie niezaprasowane.

Jako armatwr odcinajca stosowa nalery kurki kulowe gwintowane dla wody goej
na cknienie dopuszczalne PNG6.

Przefcia wszystkich przewoddéw przez przegrody kakstyjne wykona w rurach
ochronnych. Przewody ukfaddak , aby w rurze ochronnej nie wysiwaty zadne
taczenia rur przewodowych.

Przestrzé micdzy dwiema rurami natg wypeinc materiatem uszczelniggym.
Przewody prowadzize spadkiem 0,3% zgodnie z&za rysunkova.

Jako elementy grzejne w pomieszczeniach zagoyeno grzejniki higieniczne stalowe,
ptytowe z zasilaniem bocznym typu K. Grzejnikiety uzbrot

w grzejnikowe zawory termostatyczne na ktOrywlery montow& gtowice

z czujnikiem wbudowanym. Na gakach powrotnych zamontowaawory proste.

2.4. Instalacja wentylacji.
Wywiew z pomieszcze W.C. - na wlotach kanatéw wentylacji grawiej
zamontowa wentylatory typu tazienkowego wypasme w regulowane opaienie czasowe,

wentylatory zblokowane zswietleniem lub z czujnikiem ruchu (pomieszczenaknem).

3.0. Uwagi
1. Catg¢ robot zaleca siwykon& zgodnie z:
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbionstalacji ogrzewczych” COBRTI
Instal (wyd. 2003),
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbiorurociggéw z tworzyw

sztucznych”
- wytycznymi monta urzdze: wydanymi przez producentow.
2. Stosowane przewody ackzniki powinny posiada dopuszczenie do stosowania
w budownictwie oraz P.Z.H.
Wszystkie przégia przewoddéw instalacyjnych przéziany oddzielé przeciwpaarowych
naleey uszczelnd masami przeciwparowymi do klasy odpordoi ogniowej przegrody,
przez ktéra przechoqz

Opracowat :

mgr irk. Michat Podharski
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numer zlecenia:

£ i 78-642 Strqczno 108 | data zakdczenia opracowania:
PROJEKTOWANIE
%?@é?&%m tel. (0-67)-258-20-50 kwieciei 2019
TEMAT: ,Dostosowanie pomieszcidudynku gtéwnego (nr 1)”

REMONT ODDZIALU NEUROLOGICZNEGO
Walcz, ul. Kotobrzeska 44, dz. nr 1856/22
Obreb ewidencyjny 0001

— Miasto Walcz Jednostka ewidencyjna Waicz - Miasto

INWESTOR: 107 Szpital Wojskowy z Przychodni

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotne
ul. Kotobrzeska 44, 78-600 Walcz

L

RODZAJ

DOKUMENTACJI: PROJEKT BUDOWALNY
BRANZA: INSTALACJE SANITARNE
JEDNOSTKA
PROJEKTOWA: M.P. PROJEKT
UL. BYDGOSKA 33/3B, 64-920 PILA

KATEGORIA OBIEKTU: IX
DOKUMENTACJE OPRACOWAL:

BRANA IMIE | NAZWISKO PODPIS | PIECATKA

instalacje

sanitarne

projektowat: mgr inz. Michat PODHARSKI

WKP/0271/POOS/14

uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczé w zakresie instalacji i usdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodocigowych i kanalizacyjnych

adres zamieszkania:

ul. Generata Andersa 9c¢/8

64-920 Pita
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: ,Dostosowanie pomieszciédudynku gidbwnego (nr 1)” REMONT ODDZIALU
NEUROLOGICZNEGO

LOKALIZACJA: 78-600 Walcz, ul. Kotobrzeska 44dz. nr 1856/22 6B01 (Teren zamkegiy MON)

INWESTOR: 107 Szpital Wojskowy z przychodnia SPZOZ w WaladuKolobrzeska 44,
78-600 Walcz

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: M.P. PROJEKT, ul. Bydgoska 33/3b, 64-920 Pita

Przedmiot i forma opracowania.

Przedmiotem opracowania jest informacja doiyazbezpieczestwa i ochrony

zdrowia dla zamierzenia budowlanego polggggo na wykonaniu Instalacji sanitarnych.
Opracowanie skladaesiz czsci opisowej i stanowi informagjdotyczaca bezpieczéstwa
i ochrony zdrowia dla zamierzenia.

Zakres opracowania:

- zakres rob6t dla omawianego zamierzenia Wiaitego,

- wykaz istniegcych obiektéw budowlanych maych wplyw na realizagj omawianego
zamierzenia budowlanego,

- wykaz przewidywanych zagrer, ktre mog wyskpi¢ podczas realizacji robét budowlanych,
- wytyczne dotyczce prowadzenia instrukta dla pracownikow przed przgpteniem do
realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych,

- opis srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapohbjggych niebezpieczstwom
wynikajacym

z wykonywania robét budowlanych w strefach szczeggb zagrzenia zdrowia, lub w ichasiedztwie.
Opracowanie posiy do sporzdzenia planu bezpieargwa i ochrony zdrowia.

Zakres rob6t dla omawianego zamierzenia budoahego
Zatozenia projektu przewidaj wykonanie nagpujacych instalacji:
- Instalacja kanalizacji sanitarnej,

- Instalacja wody zimnej i c.w.u,

- Instalacja ogrzewania,

- Instalacja wentylacji mechanicznej pom. WC,

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego weaz kolejncscia realizacii
szczegotowy zakres robot budowlach (art.21a ust.Xpl-10 ustawy)

1. roboty budowlane, ktérych charakter, organizagiarhiejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagmia bezpieczestwa i zdrowia ludzi:
1.awykonywanie wykopow dcianach pionowych bez rozparcia elmkasci wigkszej

niz. 1,5m oraz wykopow o bezpiecznym nachylewmian o gkbokasci wiekszej niz 3,0m
Nie wystpuje

1.b.roboty, przy ktérych wykonywaniu wygiuje ryzyko upadku z wysoko ponad 5,0m
Nie wystpuje

1.c.rozbiérki obiektéw budowlanych o wysai@ powyzej 8m Nie wystpuje

1.d.roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow psgdowych Nie wysipuje
1.e.monta, demonta i konserwacja rusztovigprzy budynkach wysokich i wysokgiowych
Nie wystpuje

1.f. roboty wykonywane przyayciu dzwigow lub smigtowcow Nie wysgpuje
1.g.prowadzenie rob6t na obiektach mostowych metasuwania konstrukcji na podpory
Nie wystpuje

1.h. monta elementéw konstrukcyjnych mostowych Nie veystje
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1.i. betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych astakich jak przyczoéiki, filary i pylony
Nie wystpuje

1.j. fundamentowanie podpér mostowych innych obiektéddwlanych na palach Nie wygtuje
roboty wyk. pod lub w pobtu przewoddw linii elektroenergetycznych, w odl. 260ej poziomo od
skrajnych przewoddéw, mniejszepni

- 3.0m — dla linii 0 nagiciu znamionowym nieprzekraczajacym 1kV,

- 5,0m — dla linii 0 nagiciu znamionowym 1 kV-15 kV

- 10,0m — dla linii o nagtiu znamionowym 15 kV-30 kV

- 15,0m — dla linii 0 nagciu znamionowym 30 kV-110 kV

Nie wystpuje

1.I. roboty budowlane prowadzone w portach i przystdnfaadczas ruchu statkow Nie wygtije
1.m.roboty prowadzone przy budowlackzacych wod, przy wysokdci pigtrzenia powyej 1m
Nie wystpuje

2.roboty budowlane, przy prowadzeniu ktorych vepsija dziatania substancji

chemicznych lub czynnikow zag@acych bezpieczestwu i zdrowiu ludzi

2.a.roboty prowadzone w temperaturze pefi-10 stopni C Nie wyspuje

2.b. roboty polegajce na usuwaniu wyrobéw budowlanych zawigrggh azbest Nie wysgpuje
3. roboty budowlane stwarzgje zagraenie promieniowaniem jonizagym

3.a.roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw przemyshemgii atomowych Nie wyspuje
3.b.roboty remontowe i rozbiér. obiektow, w ktorych lirzawane byty procesy technol.

Z wyciem izotopow

Nie wystpuje

4. roboty budowlane, prowadzone w pahlilinii wysokiego nagicia lub czynnych

linii komunikacyjnych:

4.a.roboty wykonywane w odlegioi liczonej poziomo od skrajnych przewodoéw,

mniejszej nt 15,0m dla linii o nagiciu znamionowym 110 kV

Nie wystpuje

4.b. roboty wykonywane w odlegéai liczonej poziomo od skrajnych przewodow,

mniejszej nk 30,0m dla linii 0 nagiciu znamionowym powsej 110 kV

Nie wystpuje

4.c.budowa i remonty sieci elektrotrakcyjnej Nie wysije

4.d. budowa i remont uedlzen sterowania ruchem kolejowym, patmych wzdh linii

kolejowe]

Nie wystpuje

4.e.wszystkie roboty bud., wykonywane na obszarze kalgjn w warunkach

prowadzenia ruchu kolejowego

Nie wystpuje

5. roboty budowlane stwarzgje ryzyko utorgcia pracownikdéw Nie wysgpuje

5.a.roboty prowadzone z wody lub pod wolie wystpuje

5.b. monta elementoéw konstrukcyjnych obiektow mostowych Nigstapuje
5.c.fundamentowanie podpér mostowych i innych obiekbbwlowlanych na palach Nie wygptije
5.d. roboty prowadzone przy budowlacketpkacych wod:, przy wysokdci pietrzenia powyej 1m
Nie wystpuje

6. roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziémitunelach

6.a.roboty prowadzone w zbiornikach, kanatachgtrzach uradzeir technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamiggh.

Nie wystpuje

6.b. roboty zwhzane z wykonywaniem przgjrurocagow pod przeszkodami

metodami: tunelow przecisku lub podobnymi

Nie wystpuje

7.roboty budowlane wykonywane przez kiewych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych, przy budowie, remoncie i rozbidam®wisk

Nie wystpuje

8. roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmesfgtwarzan ze spgzonego powietrza,
przy budowie i remoncie nabraeportowych i przepraw mostowych
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Nie wystpuje

9. roboty budowlane wymagagje wycia materiatbw wybuchowych Nie wygtuje

9.a.roboty ziemne zwizane z przemieszczaniem lub gszrzaniem gruntu Nie wygiuje

9.b. roboty rozbiorkowe, w tym wykonywanie otworéw wrisdjacych elem. konstrukcyjnych obiektow
Nie wystpuje

10.Rob. bud., prowadzone przy moita demontau cigzkich elementow prefabrykowanych, ktérych
masa przekracza 1,0t

Nie wystpuje

Wystepowanie tych robdét nie wymaga spgalzenia przez kierownika budowy, przed
rozpoczciem budowy, planu bezpiedztwa i ochrony zdrowia.

Wszystkie prace prowadzone mwdzy¢ zgodnie z przepisami BHP w szczegétno
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lute2@03 w sprawie bezpieamwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanychstrikcjami montzu i innymi przepisami

Sposéb prowadzenia instruktapracownikéw przed przygiieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych.
Wyznaczenie przez Wykonawosob:
- koordynatora ds. bezpiedmdwa i higieny pracy na terenie budowy, w tym kgoratora
Podwykonawcdow w tym zakresie,
- udzielajcych instruktau pracownikow przed przygiieniem do realizacji rob6t budowlanych.
Instruktaz winien obejmowé zaznajomienie pracownikow co najmniej z:
- zasadami koordynaciji i bezfgedniego nadzoru nad pracami (w tym szczegélnieezigiecznymi) i
wskazanie 0s6b wyznaczonych do koordynacji i nagzor
- ustaleniami sposglzonego przez Kierownika Budowy planu bezpiéshea i ochrony zdrowia na
terenie budowy,
- zasadami pogpowania w przypadku wysgbienia zagroen,
- stosowaniendrodkow ochrony indywidualnej zabezpiecgajch przed skutkami zagren,
- stosowaniem komunikatow i sygnatéw koordymyich prace i ostrzeggych o niebezpiechstwie
Wykazérodkdw technicznych i organizacyjnych zapobieggth niebezpieczstwom wynikajcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczeggfbreagraenia zdrowia lub w ichasiedztwie, a
w tym zapewniajcych bezpieczni sprawra komunikacg, umazliwiajaca szyblg ewakuaci na
wypadek paaru, awarii i innych zageen:
- ha pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planént budowy (sposidza kierownik budowy)
umiesci¢ wykaz zawierajcy adresy i nr telefonéw najbizego punktu lekarskiego, stygpazarnej,
posterunku policji,
- W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planieymiesci¢ punkty pierwszej pomocy, telefon
komdrkowy, kaski ochronne, pasy i linki zabezpig¢gza,
- barierki wykonane z desek o szerédidl5¢cm, pogcze umieszczone na wysékol,1m oraz
deskowanie airowe pomidzy poecza a desk kraweznikowsa,
- skarpy wykopow o odpowiednim nachyleniu, wykéstarpy zabezpieczaje wykop przed wodami
opadowymi,
- wyznaczy drog: ewakuacyja za pomog tablic info. na terenie budowy i oznaéaya planie jw.,
- robotnicy wykonujcy prace budowlanegha przeszkoleni w zakresie stosowania négirtych
srodkoéw ochrony indywidualnej,
- bezpdredni nadzér nad bezpiedmtwem i higien pracy na stanowiskach pracydzie sprawowat
kierownik robét, ktory jest rownocgeie zobowizany do sporgdzenia Planu Bezpiecistwa i
Ochrony Zdrowia przed rozpogziem robot,
- na terenie budowy nafg urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na ogdzabocz, umywalni,
jadalni i ustpu, ktére mog znajdowa sic w kontenerach.
Wszystkie prace prowadzone mashyé zgodnie z przepisami BHP — w szczegébio
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 30@ sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych, iksfami montau i innymi przepisami

opracowat:

mgr iz. Michat Podharski




