
PROJEKTOWANY WYŁAZ KOMINIARSKI
78x98CM

PROJEKTOWANE CZAPKI KOMINÓW W FORMIE
OBRÓBEK Z BLACHY OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ

PROJEKTOWANY WYMIANA RYNIEN
RYNNY ø15

PROJEKTOWANE OCIEPLENIE
ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
STYROPIANEM GR. 20CM

20
PROJEKTOWANE OCIEPLENIE

GZYMSÓW STYROPIANEM GR. 2CM

OKNO SZKLONE SZKŁEM BEZPIECZNYM

20

ISTNIEJĄCA IZOLACJA PW POSADZKI

2%
POŁĄCZENIE IZOLACJI POZIOMEJ I PIONOWEJ

OPASKA Z KOSTKI BETONOWEJ GR.6CM
NA UBITEJ PODSYPCE PIASKOWEJ

WYMIANA PARAPETU
25 20

OCIEPLENIE WĘGARKÓW STYROPIANEM GR.2CM

OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH STYROPIANEM GR.2CM

20 20

20 20SUFIT PODWIESZONY Z PROFILI ZIMNOGIĘTYCH
WEŁNA MINERALNA MIĘKKA GR. 25CM
FOLIA PCV
PŁYTA GIPSOWO ­ KARTONOWA GR. 1.25CM

STROP ISTNIEJĄCY

DACHÓWKA ZAKŁADKOWA CERAMICZNA
ŁATY # 6x4CM
KONTRŁATY #2,5x6CM
FOLIA DACHOWA
MIĘDZY ISTNIEJĄCYMI KROKWIAMI ORAZ W PRZESTRZENI

WEŁNA MINERALNA MIĘKKA GR. 25CM
NAD PŁYTĄ GÓRNĄ KLATKI SCHODOWEJ

OCIEPLENIE GZYMSU DACHOWEGO
STYROPIANEM GR.2CM

WYMIANA PARAPETU ZEWNĘTRZNEGO
(DLA WSZYSTKICH OKIEN ISTNIEJĄCYCH

I PROJEKTOWANYCH DO WYMIANY)
Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ GR.0.6MM

WYMIANA PARAPETU WEWNĘTRZNEGO
(DLA OKIEN PROJEKTOWANYCH DO WYMIANY)

KONGLOMERAT SZEROKOŚCI 40CM

2020

PRZEKRÓJ A ­ A   1:50
­ zakres planowanych prac ­

Z DACHOWKI KARPIÓWKI ORAZ ISTNIEJĄCYCH ŁAT
ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO POKRYCIA

WYKONAĆ:
1. WYMIANĘ USZKODZONYCH PODWALINY I KOŃCÓWEK KROKWI (OK.15%) 
2. IMPREGNACJĘ ISTNIEJĄCEJ WIĘŹBY ŚRODKAMI SOLNYMI
DO UZYSKANIA STANU TRUDNOZAPALNOŚCI

­ FOLIA DACHOWA
PROJEKTOWANE ELEMENTY POKRYCIA:

­ KONTRŁATY #2,5x6 WZDŁUŻ ISTNIEJĄCYCH KROKWI
­ ŁATY #4x6 (ROZSTAW DOSTOSOWANY DO MODELU DACHÓWKI)
­ DACHOWKA ZAKŁADKOWA CERAMICZNA

WYKONAĆ:

ŚCIANY PIWNIC ODKOPAĆ DO POZIOMU 20CM PONIŻEJ POSADZKI PIWNIC

1. ODKUCIE TYNKU NAD ŁAWĄ W CELU ODSŁONIĘCIA IZOLACJI POZIOMEJ FUNDAMENTÓW
2. ŚCIANĘ OCZYŚCIĆ Z ZIEMI I LUŹNYCH FRAGMENTÓW TYNKU
3. WYKONAĆ NAPRAWY TYNKÓW TYNKIEM CEMENTOWYM
PROJEKTOWANE ELEMENTY:
­ 2 x LEPIK NA ZIMNO
­ IZOLACJA TERMICZNA ZE STYROPIANU WODOODPORNEGO GR. 20CM
(SPECJALISTYCZNY MATERIAŁ DO OCIEPLEŃ PODZIEMNYCH CZĘŚCI BUDYNKU)

W MIEJSCE ROZBIERANYCH LUKARN
OKNA POŁACIOWE 78x140cm ­ szt.14

6 x 14
 x 35

WYKONAĆ:

 ISTNIEJĄCE SCHODY ROZEBRAĆ

PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA SCHODÓW

1. FUNDAMENT Z BLOCZKÓW BETONOWYCH NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ

ZE STALI OCYNKOWANEJ MALOWANEJ PROSZKOWO
PROJEKTOWANE BALUSTRADY WYS.1,1m

NA ŚCIANACH KLATKI SCHODOWEJ
STYROPIAN GR. 20CM

2. ZAGĘSZCZONĄ PODSYPKĘ PIASKOWO ­ ZWIROWĄ
3. PODKŁAD BETONOWY GR.10CM
4. WYLAĆ PŁYTĘ ŻELBETOWĄ GR. 20CM Z BETONU B20 ZE ZBROJENIEM

ø12 W ROZSTAWIE 15x15CM
5. NAWIERZCHNIĘ ŻYWICZNO ­ BETONOWĄ ANTYPOŚLIZGOWĄ

24 271

± 0,00

­ 1,70

­ 2,55

­ 3,08 ­ 3,16 ­ 3,26

­ 2,25

+ 2,04

+ 5,98

+ 13,84

+ 8,68

+ 7,93 + 7,93

+ 4,08 + 4,13


