DACHOWKA ZAKLADKOWA CERAMICZNA

PROJEKTOWANE CZAPKI KOMINOW W FORMIE /Fﬂr
OBROBEK Z BLACHY OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ \ ! ‘

PROJEKTOWANY WYtAZ KOMINIARSKI |
78x98CM

LATY # 6x4CM

KONTRLATY #2,5x6CM

FOLIA DACHOWA

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO POKRYCIA
Z DACHOWKI KARPIOWKI ORAZ ISTNIEJACYCH LAT

WYKONAC:

1. WYMIANE USZKODZONYCH PODWALINY | KONCOWEK KROKWI (OK.15%)
2. IMPREGNACJE ISTNIEJACEJ WIEZBY SRODKAMI SOLNYMI
DO UZYSKANIA STANU TRUDNOZAPALNOSCI

PROJEKTOWANE ELEMENTY POKRYCIA:

MIEDZY ISTNIEJACYMI KROKWIAMI ORAZ W PRZESTRZENI

NAD PLYTA GORNA KLATKI SCHODOWEJ

WELNA MINERALNA MIEKKA GR. 25CM

PROJEKTOWANY WYMIANA RYNIEN
RYNNY g15

- FOLIA DACHOWA .
- KONTRLATY #2,5x6 WZDLUZ ISTNIEJACYCH KROKWI )

- LATY #4x6 (ROZSTAW DOSTOSOWANY DO MODELU DACHOWKI)
- DACHOWKA ZAKLtADKOWA CERAMICZNA

OKNA POLACIOWE 78x140cm - szt.14

STYROPIAN GR. 20CM

PROJEKTOWANE OCIEPLENIE
GZYMSOW STYROPIANEM GR. 2CM

PRQJEKTOWANE OCIEPLENIE
SCIAN ZEWNETRZNYCH

STYROPIANEM GR. 20CM

OKNO SZKLONE SZKtEM BEZPIECZNYM

NA SCIANACH KLATKI SCHODOWE |

PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA SCHODOW

ISTNIEJACE SCHODY ROZEBRAC

WYKONAC:

1. FUNDAMENT Z BLOCZKOW BETONOWYCH NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ

2. ZAGESZCZONA PODSYPKE PIASKOWO - ZWIROWA

3. PODKLAD BETONOWY GR.10CM

4, WYLAC PLYTE ZELBETOWA GR. 20CM Z BETONU B20 ZE ZBROJENIEM
212 W ROZSTAWIE 15x15CM ,

5. NAWIERZCHNIE ZYWICZNO - BETONOWA ANTYPOSLIZGOWA

PROJEKTOWANE BALUSTRADY WYS.1,1m
ZE STALI OCYNKOWANEJ MALOWANEJ PROSZKOWO

' STROP ISTNIEJACY

' SUFIT PODWIESZONY Z PROFILI ZIMNOGIETYCH
- WELNA MINERALNA MIEKKA GR. 25CM

| FOLIAPCV

;| -PLYTAGIPSOWO - KARTONOVA GR. 1.25M N

413

| WYMIANA PARAPETU WEWNETRZNEGO )
(DLA OKIEN PROJEKTOWANYCH DO WYMIANY)
KONGLOMERAT SZEROKOSCI 40CM

20

W MIEJSCE ROZBIERANYCH LUKARN

OCIEPLENIE GZYMSU DACHOWEGO

STYROPIANEM GR.2CM

PRZEKROJA-A 1:50

- zakres planowanych prac -

SCIANY PIWNIC ODKOPAC DO POZIOMU 20CM PONIZEJ POSADZKI PIWNIC

WYKONAC:

1. ODKUCIE TYNKU NAD tAWA W CELU ODSLONIECIA IZOLACJI POZIOMEJ FUNDAMENTOW
2. SCIANE OCZYSCIC Z ZIEMI 1 LUZNYCH FRAGMENTOW TYNKU
3. WYKONAC NAPRAWY TYNKOW TYNKIEM CEMENTOWYM

PROJEKTOWANE ELEMENTY:

N POLACZENIE IZOLACJI POZIOMEJ | PIONOWEJ

.25

-2 X LEPIKNAZIMNO
- IZOLACJA TERMICZNA ZE STYROPIANU WODOODPORNEGO GR. 20CM
(SPECJALISTYCZNY MATERIAL DO OCIEPLEN PODZIEMNYCH CZESCI BUDYNKU)

WYMIANA PARAPETU ZEWNETRZNEGO

(DLAWSZYSTKICH OKIEN ISTNIEJACYCH

| PROJEKTOWANYCH DO WYMIANY)

Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ GR.0.6MM

OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH STYROPIANEM GR.2CM

OCIEPLENIE WEGARKOW STYROPIANEM GR.2CM

WYMIANA PARAPETU

OPASKA Z KOSTKI BETONOWEJ GR.6CM
NA UBITEJ PODSYPCE PIASKOWEJ

- 2,25
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ISTNIEJACA IZOLACJA PW POSADZKI “/ |

Janusz Bielen

S ' PROJEKTOWANIE | NADZOR BUDOWLANY

Inwestor: 107 Szpital Wojskowy z przychodniq SPZOZ w Walczu, ul Kolobrzeska 44, 78-600 Walcz
Temat: Termomodernizacja budynku nrl0 (logistyka, pralnia) Szpitala Wojskowego w Wakczu
Adres: dz. nr 1856/22, obr. 0001 - Miasto Watcz (Teren zamkniety MON])
Rysunek: Przekroj A - A - zcdkres planowanych prac
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