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ELEWACJA ZACHODNIA  1:100

ODPŁYWOWYCH KANALIZACJI DESZCZOWEJ
PRZEBUDOWA PRZEWODÓW

Z DACHOWKI KARPIÓWKI ORAZ ISTNIEJĄCYCH ŁAT
ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO POKRYCIA

WYKONAĆ:
1. WYMIANĘ USZKODZONYCH PODWALINY I KOŃCÓWEK KROKWI (OK.15%) 
2. IMPREGNACJĘ ISTNIEJĄCEJ WIĘŹBY ŚRODKAMI SOLNYMI
DO UZYSKANIA STANU TRUDNOZAPALNOŚCI

­ FOLIA DACHOWA
PROJEKTOWANE ELEMENTY POKRYCIA:

­ KONTRŁATY #2,5x6 WZDŁUŻ ISTNIEJĄCYCH KROKWI
­ ŁATY #4x6 (ROZSTAW DOSTOSOWANY DO MODELU DACHÓWKI)
­ DACHOWKA ZAKŁADKOWA CERAMICZNA

­ OZNACZENIE OKIEN DO WYMIANY
P    ­ PARAPETY DO WYMIANY
O1

KW    ­ KRATKI WENTYLACYJNE DO WYMIANY
KR    ­ KRATY OKIENNE DO WYMIANY

oznaczenia:

LO    ­ LAMPY OŚWIETLENIOWE
INSTALACJA ODGROMOWA DO WYMIANY
NAPRAWA USZKODZONYCH TYNKÓW
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BALUSTRADA DO WYMIANY

BALUSTRADA DO WYMIANY

BALUSTRADA DO WYMIANY

WYMIANA I PRZENIESIENIE RUR SPUSTOWYCH

WYMIANA RYNIEN

REMONT SCHODÓW I POCHYLNIREMONT SCHODÓW I POCHYLNI

REMONT SCHODÓW I POCHYLNI

uwaga:
W POMIESZCZENIACH GDZIE KRATKI WENTYLACYJNE NAWIEWNE ZLOKALIZOWANE SĄ PONIŻEJ
POZIOMU PARAPETÓW OKIENNYCH NALEŻY PRZENIEŚĆ JE NA POZIOM 30CM PONIŻEJ STROPU

­ zakres planowanych prac ­
­ zakres planowanych prac ­

PRZEBUDOWA SCHODÓW

LIKWIDACJA LUKARN DACHOWYCH
MONTAŻ OKIEN POŁACIOWYCH

LIKWIDACJA LUKARN DACHOWYCH
MONTAŻ OKIEN POŁACIOWYCH

ELEWACJA POŁUDNIOWA I ZACHODNIA  1:100
­ zakres planowanych prac ­


