ROZBIORKA ISTNIEJACEGO POKRYCIA
Z DACHOWKI KARPIOWKI ORAZ ISTNIEJACYCH LAT

WYKONAC:

1. WYMIANE USZKODZONYCH PODWALINY | KONCOWEK KROKWI (OK.15%)
2. IMPREGNACJE ISTNIEJACEJ WIEZBY SRODKAMI SOLNYMI
DO UZYSKANIA STANU TRUDNOZAPALNOSCI

PROJEKTONANE ELEMENTY POKRYCIA ELEWACJA POLUDNIOWA | ZACHODNIA 1:100

- FOLIA DACHOWA

- KONTREATY #2,5x6 WZDEUZ ISTNIEJACYCH KROKWI - zakres planowanych prac -
-LATY #4x6 (ROZSTAW DOSTOSOWANY DO MODELU DACHOWKI)

- DACHOWKA ZAKEADKOWA CERAMICZNA

LIKWIDACJA LUKARN DACHOWYCH LIKWIDACJA LUKARN DACHOWYCH
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\ : Mcér\m(ﬂ/ \ REUONT SCHODOW POCHYLN BALUSTRADADO WYMIANY \ BALUSTRADADO WYMIANY / NAPRAWA USZKODZONEGO TYNKU
NAPRAWA USZKODZONEGO TYNKU PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH SCHODOW PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH SCHODOW PRZEBUDOWASCHODOW
: PRZEBUDOWA PRZEWODOW
Bifg;i&ii%%nyhﬂlliﬁgHYLNl ELEWACJA POLUDNIOWA 1:100 ——— ODPLYWOWYCH KANALIZACJI DESZCZOWE)J
- zakres planowanych prac - ' .
P yenp (©) - OZNACZENIE OKIEN DO WYMIANY ELEWACJA ZACHODNIA 1:100
P - PARAPETY DO WYMIANY - 7akres p|anowanych prac -

KW - KRATKI WENTYLACYJINE DO WYMIANY
KR - KRATY OKIENNE DO WYMIANY

LO - LAMPY OSWIETLENIOWE
o INSTALACJA ODGROMOWA DO WYMIANY PROJEKTOWANIE | NADZOR BUDOWLANY
B2 NAPRAWA USZKODZONYCH TYNKOW L Janusz Bielefi
Inwestor: 107 Szpital Wojskowy z przychodniq SPZOZ w Walczu, ul Kotobrzeska 44, 78-600 Walcz
UWEIga Temat: Termomodernizacja budynku nrl0 (logistyka, pralnia) Szpitala Wojskowego w Watczu
W POMIESZCZENIACH GDZIE KRATKI WENTYLACYJNE NAWIEWNE ZLOKALIZOWANE SA PONIZEJ Adres dz_nr 1856/22, obr. 0001 - Miasto Watcz (Teren zamknigty MON)
POZIOMU PARAPETOW OKIENNYCH NALEZY PRZENIESC JE NAPOZIOM 30CM PONIZEJ STROPU Rysunek: Elewacja poludniowa i zachodnia - zakres planowanych prac
Projektowak: Projektowak: Data: Skala: Nr rys.
branza urbanisiyka | architektura branza konstrikcfa )
mgr in2. arch. Liiana Puzo mgr in2. Janusz Bielef istopad 1100 6
mr upr. NN-8345/765/84 nr vpr. UAN - 8345/1439/90 2017




