ZESTAWIENIE STOLARKI ALUMINIOWEJ

OPIS Profil aluminiowy biaty - szklenie podwojne. Szklenie szklem bezpiecznym.
SYMBOL Aw1 Aw?2 Aw3 Aw4 Awd Aw6 Aw7 Aw8 Aw9
izolacyjnoS¢ akustyczna R'AT min =37dB RAT min =48dB RATmin =37dB RAT min =48dB RAT min =45dB RATmin =48dB RAT min =48dB RAT min =48dB RAT min =48dB
minimum
g 3 — 5 Iz (E - g = g
850 1800 850 650 , 1800 . 050 i 1100 1200 1100 1200 2950 1560 840
3500 3100 .

g = S (mm) 3500 3100 1100 1200 1100 1200 2950 1560 840
§ S H (mm) 2200 2200 2200 2200 2200 2200 3400 2200 2200
Los¢  [IPIETRO 1 1 1 1 1 1 1 1 2
SZTUK  |RAZEM 1 1 1 1 1 1 1 1 2

UWAGI:
1. W ZESTAWIENIU PODANO WYMIARY OTWOROW, OSTATECZNE ICH WYMIARY USTALIC NA PODSTAWIE OBMIAROW Z NATURY
2. DRZWI PRZESUWNE POWINNY BYC SPIETE Z SYSTEMEM SYGNALIZACJI POZARU | OTWIERAC SIE AUTOMATYCZNE W PRZYPADKU WYKRYCIA POZARU LUB ZANIKU NAPIECIA.
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