PiNB Janusz Bielen 107 Szpital Wojskowy z Przychodnig — budynek gtowny
78-642 Strgczno 108 Waltcz, ul. Kolobrzeska 44

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

,Dostosowanie pomieszczen budynku gléwnego (nr 1)”
REMONT ODDZIALU NEUROLOGII

107 Szpital Wojskowy w Walczu
Walcz, ul. Kolobrzeska 44, dz. nr 1856/22

CZESC1 TECHNOLOGIA, ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA

1. Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora (umowa na prace projektowe),
- pomiary inwentaryzacyjne,

- koncepcja uzgodniona z Inwestorem,

- warunki techniczne,

- uzgodnienia.

2. Cel i zakres opracowania

Projekt budowlany pod nazwa ,,Dostosowanie pomieszczen budynku gléwnego (nr 1)-
REMONT ODDZIALU NEUROLOGII bedzie podstawg do wykonania prac remontowych
pomieszczen znajdujacych si¢ na 2 pietrze budynku gléwnego 1 zajmowanych obecnie przez
oddziat neurologi i czg$ciowo przez oddzial wewnetrzny.

Zmiany funkcjonalne projektuje si¢ w czesci pomieszczen, w pozostatych planuje si¢ jedynie
remont polegajacy na wymianie wyktadzin, okien, grzejnikéw, drzwi wewnetrznych.

Projekt sktada si¢ z nastgpujacych czesci (teczek):

CZESC I: PROJEKT TECHNOLOGICZNY, ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA

w tym:

- inwentaryzacja budynku (w zakresie niezbednym do opracowania projektu),

- ekspertyza techniczna (w zakresie niezb¢dnym do opracowania projektu),

- projekt budowlany architektury i konstrukcji.

Uwaga: projekt spelnia wymagania projektu wykonawczego.

CZESC II: INSTALACJE SANITARNE
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CZESC III: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

3. Stan istniejacy

3.1. Lokalizacja

Dzialka nr 1856/22 na ktorej znajduje si¢ 107 Szpital Wojskowy w Walczu zlokalizowana
jest w péinocnej cze$ci miasta przy ul Kotobrzeskiej 44.

Stan prawny

Wiascicielem dziatki nr 1856/22 jest Skarb Panstwa w trwalym zarzadzie Ministerstwa

Obrony Narodowej — Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Szczecinie.

3.2. Zabudowania, uzbrojenie terenu

Na dziatce znajduja si¢ zabudowania 107 Szpitala Wojskowego w tym potozony w centralne;j
czesci dziatki budynek gltéwny szpitala (budynek nr 1).

Do budynku doprowadzono zasilane z miejskich sieci wodg, energi¢ elektryczng, ciepto,

telefon. Scieki sanitarne i deszczowe odprowadzane s3 do miejskiej kanalizacji.

3.3. Opis istniejacych budynkow

3.3.1. Opis budynku gléwnego (wraz z ekspertyza).

Budynek o rozcztonkowanym rzucie (na planie samolotu bombowego) czterokondygnacyjny
z poddaszem nieuzytkowym pod stromym dachem krytym dachowka.

Dolna kondygnacja - (przyziemie) zagtebiona cze$ciowo ponizej terenu.

Budowe budynku zakoniczono w okresie powojennym.

W 2017 roku zakonczono rozbudowe budynku o blok operacyjny, w 2018 roku zakonczono
rozbudowe o odziat higieny.

Funkcja

Budynek mie$ci oddziaty szpitalne, pomieszczenia administracyjne i socjalne, pomieszczenia
pomocnicze, techniczne, 1 magazynowe.

Konstrukcja, materialy

Uktad konstrukcyjny podtuzny.

Konstrukcja tradycyjna: fundamenty z cegly ceramicznej i betonu, $ciany z cegly
ceramicznej, stropy gestozebrowe (akerman), czgsciowo na belkach stalowych.

Konstrukcja dachu ciesielska. Szyb windy ceglany, klatka schodowa zelbetowa.
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Materiaty wykonczeniowe:

- posadzki z ptytek w pomieszczeniach mokrych, pozostate wyktadziny PCV.

- tynki cementowo-wapienne, malowane emulsja, lamperia olejna, w tazienkach ptytki.
Instalacje: woda, kanalizacja sanitarna, centralne ogrzewanie, ciepta woda, instalacje

elektryczne, instalacje niskopradowe: telefon, komputer.

Dane ogolne istniejacego budynku:

Powierzchnia zabudowy: okoto 4.260,0m’
Powierzchnia uzytkowa: okoto 14.800,0m’
Kubatura: okoto 40.300,0m’?

Stan zachowania:

- fundamenty -stan dobry — nie stwierdzono spgkan 1 nadmiernych osiadan,

- §ciany piwnic stan dobry/$redni $ciany bez spekan w niewielkim stopniu zawilgocone z
wykwitami soli,

- §ciany nadziemia stan dobry,

- stropy stan dobry,

- klatka schodowa — stan dobry,

- schody zewngtrzne — stan $redni,

- posadzki, podtogi - piwnica stan zly/$redni, kondygnacje nadziemne stan $redni/dobry,
- stolarka okienna i drzwiowa - do wymiany (poza wymienionymi w latach 2016-2018r),
- elewacja stan $redni - wymaga remontu i1 docieplenia,

- instalacje stan $redni -do wymiany.

Podsumowanie:

Budynek wymaga remontu i dostosowania do wspotczesnych wymogow:
- §ciany, posadzki i dach budynku nalezy ocieplic,

- we wszystkich pomieszczeniach nalezy wykona¢ (usprawnic¢) wentylacje,
- instalacje centralnego ogrzewania do wymiany,

- instalacje elektryczne czgsciowo do wymiany.
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3.3.2. Ocena mozliwosci remontu i przebudowy (ekspertyza)

Planowany zakres remontu (i ewentualnej przebudowy) nie zmieni obcigzen istniejacych
elementow konstrukcyjnych budynku gléwnego.

Zmiany funkcjonalne nie zmienig w sposob istotny budynku parametrow okreslajacych
bezpieczenstwo pozarowe budynku.

Stan techniczny (stan zachowania) elementéw konstrukcyjnych jest dobry.

Remont (przebudowa) budynku jest mozliwa i_bezpieczna.

Budynek nalezy dostosowa¢ do wspotczesnych wymagan w tym przede wszystkim:
- usprawni¢ wentylacje,

- ociepli¢ budynek, wymieni¢ okna,

- wymieni¢ instalacje centralnego ogrzewania,

- wymieni¢ (czesciowo)instalacje elektryczne.

Istniejace 1 przylacza sg wystarczajace, aby obstuzy¢ budynek po remoncie i przebudowie.

4. Opis planowanego remontu

4.1. Opis ogdlny

Pomieszczenia na 2 pigtrze w potudniowo-zachodnim skrzydle budynku uzytkowane obecnie
jako odziat neurologii wraz z cze$cig przylegtych do nich pomieszczen oddziatu
wewnetrznego zostang wyremontowane i w calosci przeznaczone na oddziat neurologi.
Przystosowanie pomieszczen wymagac¢ bedzie zmiany uktadu $cianek dziatowych, lokalizacji
drzwi. Cz¢$¢ nadprozy drzwiowych zostanie wymieniona badz wzmocniona. W czesci
pomieszczen wykonane zostang korekty instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej,
centralnego ogrzewania, cieptej wody, elektrycznej i wentylacji.

Wymienione zostang okna, drzwi wewnetrzne, armatura sanitarna i grzejniki.

Dane ogélne:

Cze$¢ budynku objeta remontem:

powierzchnia uzytkowa oddziatu neurologii : 421 m?
pow. oddziatu wewnetrznego (wlaczonego do oddzialu neurologii) 265 m’
4.2. Funkcja

Celem projektu remontu jest poprawienie funkcji oddziatu neurologii.
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Zmiany obejma okoto 20% powierzchni oddziatu.

Zakres zmian:

a) przeprojektowano strefe wejSciowa na oddziat gdzie zlokalizowano: sekretariat, gabinet
kierownika oddziatu, pokdj oddzialowej i pokdj przyje¢ pacjentow,

b) zaprojektowano sale rehabilitacyjng 1 gabinet zabiegowy,

¢) przeprojektowano zespot pomieszczen intensywnej terapii,

d) potaczono w jeden zespdt pokoje lekarzy,

e) zaprojektowano izolatke,

f) skorygowano $cianki dziatowe w salach chorych poprawiajac ich funkcjonalnos¢,

g) zaprojektowano wc dostosowane dla os6b na wozkach inwalidzkich.

4.4. Ochrona przeciwpozarowa

Planowane remont nie zmieni warunkow ochrony pozarowej gléwnego budynku.

W latach 2016-2017 na podstawie dokumentacji opracowanej przez firm¢ DALES Zygmunt
Pawlak, 33-300 Nowy Sacz, ul. Bolestawa Prusa 140A przeprowadzono prace zapewniajace
bezpieczenstwo pozarowe budynku.

Zmiany dotyczace zagadnien ochrony pozarowej to przesunigcie drzwi dymoszczelnych
dzielacych korytarz o okoto 2,05m.

Przed przesunigciem korytarz podzielony byl na odcinki 36,0m i 38,0m, po przesunigciu
podzielony bedzie na odcinki 38,05m i 35,95m (maksymalna dlugo$¢ wynosi 50m).
Budynek nie ocieplony. Przy planowanej termomodernizacji budynku nalezy wykona¢ na
stykach ze $ciang oddzielenia pozarowego 2m lub 4m (jezeli §ciana pod katem) pasy pionowe

ocielenia z welny mineralne;.

4.4. Obciazenia i zastosowane schematy statyczne (dla remontowanych nadprozy)
Obcigzenia przyjeto na podstawie Eurokodow:

Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje:

Cze$¢ 1-1: Oddzialywania ogolne. Cigzar objetosciowy, cigzar wlasny, obcigzenia uzytkowe
w budynkach.

Czg$¢ 1-3: Oddzialywania ogdlne — Obcigzenie $niegiem

Czg$¢ 1-4: Oddzialywania ogdlne — Oddziatywania wiatru.

Schematy statyczne elementow konstrukcyjnych:
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Nadproza stalowe — belki wolnopodparte

4.5. Obszar oddzialywania.
Z uwagi na lokalizacj¢ inwestycji obszar oddziatywania begdzie obejmowatl wylacznie dziatke

nr 1856/22 (dziatka Inwestora).

5. Opis szczegolowy prac budowlanych

5.1. Rozbiorki, prace przygotowawcze

Nalezy rozebra¢ cz¢s$¢ Scianek dzialowych (zgodnie z rysunkami) oraz posadzki (wyktadziny,
parkiet, plytki) w obszarze pomieszczen przewidzianych do remontu.

Zdemontowa¢ drzwi wewngtrzne, okna, parapety.

Zdemontowac grzejniki, armaturg sanitarng.

Wykaz odpadow i sposob ich zagospodarowania:

Opady mineralne takie jak gruz ceglany, betonowy, skute tynki, glina z sieczka (polepa),
szkto i ceramika (szyby okienne) powinny zosta¢ wywiezione na wysypisko $mieci.
Elementy takie jak okna, drzwi, armatura przekaza¢ Inwestorowi.

Odpady niebezpieczne takie jak eternit, papa, tworzywa sztuczne, Swietlowki powinny zostaé

odebrane przez wyspecjalizowane firmy i poddane utylizacji.

5.2. Elementy konstrukcyjne

Zasadniczo nie planuje si¢ robot konstrukcyjnych. Jedynym elementem konstrukcyjnym
przewidzianym do wykonania w ramach remontu jest wzmocnienie nadprozy oraz
zamurowania w §cianach nosnych.

Istniejace nadproza projektuje si¢ wzmocni¢ obustronnym naktadkami z ceownikow C160
lub C240 w zaleznosci od rozpigtosci. (pozwoli to na drobne korekty wysokos$ci 1 szerokosci
otworéw drzwiowych).

Sposob wykonania wzmocnienia nadprozy:

- sku¢ tynk na $cianach w miejscach planowanych nadprozy,

- wycia¢ bruzdy poziome w spoinach §cian na p6otki ceownikow,

- osadzi¢ ceowniki wciskajac je w bruzdy,

- ceowniki potaczy¢ w pary srubami stezajacymi,
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- ceownik owing¢ siatkg rabitza,

- bruzde¢ nad ceownikiem wypekni¢ zaprawa cementowa,

- bruzde¢ pod ceownikiem w miejscu planowanego oparcia wypetni¢ zaprawa cementowa,

- nadproze otynkowaé zaprawa cementowa.

Zamurowania w $cianach no$nych wykona¢ cegly pelna klasy 20MPa na zaprawie

cementowej z dodatkiem plastyfikatora marki 8MPa

5.3.Scianki dzialowe

Scianki dzialowe murowane z gazobetonu gr 12cm na zaprawie klejowej. Nadproza nad
otworami sprgzone sbn wysoko$ci 7,5cm.

Scianki lekkie systemowe w sanitariatach z laminatéw odpornych na wode i detergenty w

konstrukcji z profili aluminiowych.

5.4. Wymiana stolarki

Okna zewnetrzne

Nalezy zachowa¢ wymiary i podziat jak w oknach istniejagcych. Okna PCV, profil minimum 7
komorowy biaty. Parametry termiczne dla catego okna U<1,1 W/m’K.

W kazdym oknie zamontowa¢ 2 nawietrzaki higrosterowalne o wydajno$ci minimum 35m’/h
Kolor stolarki biaty.

Osadzenie okien wykona¢ w ptaszczyznie zdemontowanej stolarki.

Okna obserwacyjne

Profil aluminiowy bialy szklenie podwdjne (izolacyjnos$¢ akustyczna minimum Rajmin =
48dB). Szklenie szklem bezpiecznym.

Drzwi przeszklone i naswietla

Profil aluminiowy biaty - szklenie podwdjne (izolacyjnos$¢ akustyczna minimum Rajmin =
45/48dB). Szklenie szklem bezpiecznym.

Uwaga: Drzwi przesuwne powinny by¢ spiete z systemem sygnalizacji pozaru i otwierac si¢
automatyczne w przypadku wykrycia pozaru lub zaniku napigcia.

Drzwi wewnetrzne

Pelne, gtadkie, malowane na bialo z wypelieniem z plyty widrowej z wzmocnionymi
zawiasami (3szt).

Dla $cian >12cm - o$cieznice mdf katowe, z jednostronng opaska, dla Scian dziatlowych
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oscieznice mdf regulowane.

Parapety okienne

Konglomerat gr minimum 2cm, szeroko$¢ 40cm

Parapety zewnetrzne - blacha powlekana.

Uwaga:

Przy wszystkich projektowanych indywidualnie drzwiach i oknach przed zamdéwieniem
naktada si¢ na Wykonawceg obowigzek ustalenia doktadnych wymiarow okien i drzwi w

trakcie realizacji na podstawie obmiardw z natury.

5.5. Podlogi i posadzki.

Pomieszczenia mokre przygotowanie podkladow pod plytki

Powierzchni¢ pod posadzki wyréwnaé specjalistyczng zaprawa cementowg wykonujac
spadki do kratek badZ odptywow liniowych. Na §cianach natrysku na wysoko$¢ 2,10m, na
pozostatych $cianach na wysoko$¢ 0,30m i catej powierzchni posadzki tazienek wykonaé
systemowg izolacje pw (na styku $cian i posadzki zastosowac systemowe tasmy izolacyjne.
Posadzka z plytek

Plytki gresowe o wymiarach minimum 30x30cm gr. mimuml12mm (antyposlizgowy, klasa
Scieralno$ci V) ulozone ze spadkiem w kierunku odptywow kanalizacyjnych. W natryskach
posadzke wykona¢ (w formie brodzika) ze spadkami do odwodnien liniowych
Pomieszczenia suche przygotowanie podkladéw pod wykladziny

Powierzchni¢ pod posadzki wyrownaé¢ wylewka samopoziomujacg. Nierownosci w razie
potrzeby przeszlifowaé. Przed ulozeniem wyktadziny wylewke zagruntowac.

Wigksze nieréwnosci posadzki wyréwna¢ zaprawg cementowg przed wylaniem wylewki

samopoziomujacej.

Wykladzina pradoprzewodzaca — w gabinetach zabiegowych
Styki wyktadzin zgrzewane, wyktadzing wywing¢ na $ciany na wysokos¢ 12cm.

Parametry wyktadziny (warto$ci minimalne):

. homogeniczna wyktadzina PVC
. wyktadzina nielakierowana i niewymagajaca lakierowania
. zawarto$¢ plastyfikatorow ponizej 15%
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. grubo$¢ catkowita EN 428 - 2,00 mm

. klasa uzytkowa EN 685 — min. 34/43

. mozliwo$¢ odnawiania i regenerowania przez szlifowanie

. pozostalos¢ wgniecenia EN 433 — max. 0,035 mm

. napigcie elektrostatyczne IEC 61340-4-5 - <40V

. klasa antyposlizgowosci EN 13846 zat. C, DIN 51130 -R 9
. klasa $cieralnosci EN 660-1 — grupa M

. odpornos¢ chemiczna EN 423 - doskonata

. wiasciwosci antyelektrostatyczne: R < 10°Q ; wg EN 1081 IEC 61340-4-1: 10° Q <R

<10°Q
. dozywotnia gwarancja na utrzymanie parametrow przewodzenia
. niezaleznos$¢ parametrow rezystancji oraz BVG od wilgotnos$ci powietrza
. odporna na dziatanie kwasu fluorowodorowego 40% (HF) — bez widocznych $ladoéw
po 24h
. odporna na dziatanie kwasu azotowego 65% (HNO3) — bez widocznych §ladow po 1h
. odporna na dziatanie kwasu siarkowego 98% (H2S04) — po 24h mozliwe

zabrgzowienie usuwalne poprzez przeszlifowanie — niewymagane naniesienie

zadnego lakieru,

. odporna na dziatanie m.in. wgglowodordow, alkoholi, glikolu, estrow, eterow,
formaldehydu
. odporne na dziatanie zasad o pH > 12

. kwalifikacja CSM (Cleanroom Suitable Material) klasa ISO 2 wg. ISO 14644-1 na

podstawie dokumentacji Colorex EC — zapewnia utrzymanie wymaganej klasy

czystosci
. dopuszczony do stosowania w pomieszczeniach sterylnych klasy A/B wg. EC-GMP
. tatwos$¢ odkazania powierzchni skazonych materiatami promieniotwérczymi DIN

25415 czes¢ 11 1SO 8690 — znakomita
. wlasciwosci bakteriostatyczne 1 grzybobdjcze SNV195920 - tak

. posiada deklaracj¢ zgodnosci ze znakiem CE, EN 14041
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Pozostale wykladziny
Styki wyktadzin zgrzewane, wykladzing wywing¢ na $ciany na wysokos¢ 12cm.

Parametry wykladziny (warto$ci minimalne):

. homogeniczna wyktadzina w rolce z PVC do zastosowania obiektowego

. wyktadzina bez zawartosci ftalanow

. zawarto$¢ sktadnikow bez wypetniaczy EN-ISO 10581 - Typ 1; zawarto$¢ > 55%
. dodatkowe zabezpieczenie powtoka ochronng (warstwg poliuretanu) PUR Smart

. klasa uzytkowa PN EN 685 — min.34/43

. grubos¢ catkowita PN EN 428 — min. 2,0 mm

. grubos$¢ warstwy uzytkowej — min. 2,0 mm

. klasa $cieralnosci PN EN 660-2 — min. grupa T

. reakcja na ogien PN EN 13501 — min. Bgs1

. odpornos¢ na kétka PN EN 425 — bardzo dobra

. klasa antyposlizgowosci PN EN 13893, DIN 51130 — min. R9
. pozostalo$¢ wgniecenia EN-ISO 24343-1 — max. 0,03 mm

. trwatos$¢ kolorow PN EN ISO 105-B02 > 5

. przewodnos¢ cieplna PN EN12524 — min. 0,25 W/(m.K)

. TVOC po 28 dniach ISO 16000-6 - < 10 pg/ m’
. Zastosowanie w pomieszczeniach mokrych — tak
. Odporno$¢ na zabrudzenia i chemikalia EN-ISO 26987 — bardzo dobra

5.6. Korekty wentylacji

W miejscach w ktorych na skutek przesunigcia $cianek dziatowych powstang pomieszczenia
bez wentylacji polaczy¢ istniejace kratki wentylacyjne z nowo projektowanymi
pomieszczeniami r¢kawami 14x20cm wykonanymi z blachy ocynkowanej gr 0,6mm.

Rekawy obudowac plyta gipsowo-kartonowa gr 2x1,25cm.

5.7. Tynki okladziny $cienne i malowanie
Wykonaé naprawy tynku — tynk cementowo-wapieny kat 3. gr 1,5cm na nowych $ciankach,
zamurowaniach, na powierzchniach po skuciu ptytek, wokot wymienianych okien i drzwi, w

otworach po demontazu armatury.

10
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Wykona¢ wyprawe z zaprawy cementowe] na siatce rabitza gr minimum3cm na stalowych
nadprozach z ceownikow.

Wykona¢é gipsowanie tynkow §cian i sufitow.

Obudowy przewodéw wentylacyjnych ptyt gkf gr 2x1,25 na ruszcie z profili zimnogietych.
Plytki glazurowane, szkliwione na wysokos¢ 2,10 m (wysoko$¢ oscieznicy drzwi) w
sanitariatach, lazienkach i pomieszczeniach gospodarczych.

W pomieszczeniach socjalnym przy zlewach i umywalkach wykona¢ fartuch z plytek o
wysokosci 2,10m i szerokosci 80cm.

Malowanie $cian i sufitow farbami emulsyjnymi odpornymi na zmywanie dopuszczonymi
do stosowania w pomieszczeniach szpitalnych.

Malowanie pomieszczen gabinetow zabiegowych farbami odpornymi na czynniki

chemiczne 1 $rodki dezynfekcyjne.

6. Wyposazenie dodatkowe pomieszczen:

6.1. Sale chorych (pokdj l6zkowy):

- dozownik do mydta w ptynie,

- pojemnik na reczniki jednorazowego uzycia,

- pojemnik na zuzyte reczniki,

- instalacja przywolawcza bezprzewodowa przy 16zku pacjenta,

- instalacja gazo6w medycznych (tlen, proznia).

6.2. Izolatka: (pokoj lozkowy):

- bateria umywalkowa uruchamiana bez kontaktu z dtonia,

- dozownik do mydta w ptynie,

- pojemnik na reczniki jednorazowego uzycia,

- pojemnik na zuzyte reczniki,

- instalacja przywolawcza bezprzewodowa przy 16zku pacjenta,

- instalacja gazo6w medycznych (tlen, proznia),

6.3. Izolatka: Sluza umywalkowo-fartuchowa pomiedzy izolatka a komunikacja

ogolnodostepna:
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- bateria umywalkowa uruchamiana bez kontaktu z dtonia,

- dozownik z mydlem w plynie,

- dozownik ze $rodkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu dtonia,
- pojemnik na r¢czniki jednorazowe,

- pojemnik na zuzyte r¢czniki,

- zamykany pojemnik na brudng bielizng,

- miejsce na ubrania z zachowaniem rozdziatu ubran czystych i1 brudnych.

6.4. Izolatka: Lazienka (pomieszczenie higieniczno-sanitarne) dostepna z izolatki
(pomieszczenie pobytu pacjenta):

- dozownik ze §rodkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu dtonia,

- pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia,

- pojemnik na zuzyte r¢czniki,

- instalacja przywolawcza bezprzewodowa.

6.5. Lazienki ogolnodostepne dla pacjentow

- dozownik do mydta w ptynie,

- pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia,
- pojemnik na zuzyte reczniki,

- instalacja przywotawcza bezprzewodowa.

6.6. Lazienki dla personelu:
- dozownik ze $rodkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu dtonia,
- pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia,

- pojemnik na zuzyte r¢czniki.

6.7. Gabinety - pomieszczenia w ktorych wykonywane beda badania lub zabiegi:
- dozownik z mydtem w ptynie,

- dozownik ze $rodkiem dezynfekcyjnym

- pojemnik na reczniki jednorazowe

- pojemnik na zuzyte r¢czniki

- instalacja gazow medycznych (tlen, préznia) — w gabinetach oznaczonych na rysunkach.

12



PiNB Janusz Bielen 107 Szpital Wojskowy z Przychodnig — budynek gtowny
78-642 Strgczno 108 Waltcz, ul. Kolobrzeska 44

7. Uwagi koncowe

7.1. Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentow sq przyktadowe i majq na
celu wylgcznie wskazanie standardu jakosciowego przyjetych rozwigqzan. W procesie
realizacji mozliwe jest zastosowanie produktow dowolnej firmy, rownorzednych technicznie,
o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jakosciowego,
wytrzymatosciowego itp. nie gorszego niz przywotany w dokumentacji.

Ewentualne zmiany projektowe spowodowane roznicq zastosowanego w wyniku przetargu
produktu, materiatu obcigzajq wykonawce.

7.2. Obliczenia statyczne znajdujq sie w egzemplarzu archiwalnym projektu (u projektanta).

opracowat:

mgr inz. Janusz Bielen
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