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OPIS TECHNICZNY

1. Instalacje elektryczne

1.1. Podstawa opracowania.

Projekt budowlany opracowano na podstawie :
1. Zlecenia Inwestora;
2. Uzgodnien z Inwestorem;

3. Czes¢ budowlana;

4. Obowigzujgcych norm, przepiséw i zarzadzen.

1.2. Zakres projektu.

Projekt obejmuje :
1. Rozbudowa i przebudowa rozdzielnic

2. Instalacje elektryczna

3. Instalacje przyzywowg

1.3. Dane energetyczne

* Napiecie sieci zasilajgcej 400/230V 50Hz
* Moc przytaczeniowa bez zmian

* Uktad sieci w instalacji odbiorczej TN-S, IT
* Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

-dla sieci TN-S- samoczynne wytgczenie zasilania

1.4. Zasilanie.

Zasilanie rozdzielni pozostaje bez zmian. Istniejgce rozdzielnie przystosowaé do
stanu projektowanego. Dla zasilania klimatyzatora wykona¢ dodatkowy obwod

zabezpieczony wytgcznikiem réznicowo prgdowym B16A /30mA/AC/2p

1.5 Instalacja oswietleniowa i gn. wtyczkowych

Catos¢ instalacji elektrycznej zasili¢ z istniejgcej sieci elektrycznej w budynku.
Projektuje sie oswietlenie ogdélne w pomieszczeniach z oprawami typu LED
zamontowanymi w zaleznosci od rozwigzania konstrukcyjnego pomieszczen.
Zasilenie opraw oswietleniowych wykonaé przewodami typ YDYzo 3x 1,5mm?2 750 V.

Przewody prowadzi¢ na korytkach w przestrzeni nad sufitowej oraz bezposrednio



na scianach i suficie p/t. Zejscia do wytgcznikow wykonacé w tynku. Osprzet dla
pomieszczen suchych zwykty a w pomieszczeniach wilgotnych -hermetyczny lub
kroploszczelny (tazienki) montowany w puszkach podtynkowych pogtebianych. Laczenia
przewodow i odgatezienia wykona¢ w puszkach pod wytacznikami. Osprzet montowac na
wysokosci:

-pomieszczenia z zainstalowanym tlenem 1,6m

-pomieszczenia gospodarcze, wc itp. na wys. 1,4m

-pomieszczenia biurowe i admin.— tgczniki na wys. 1,4m, a gniazda na wys. 0,3m

W pomieszczeniach objetych projektem nalezy wykona¢ nowg instalacje oswietleniowg i

gniazd wtyczkowych. Zasilanie klimatyzatora wykonaé przewodem 3x2,5mm?.

1.6.Instalacja przyzywowa.

Przyjeto analogiczny system instalacji przywotawczej jak w pozostatej czesci szpitala
opartej na elementach produkc;ji ,,ELEKTRYSYGNAL” w LODZI. Oprzewodowanie

wykona¢ przewodami wg DTR p/t i na korytkach w przestrzeni stropowej. Zasilanie b.z.
1.7. Ochrona przeciwprzepieciowa

Jako ochrong przed przepigciami przyjeto ochronniki klasy C w rozdzielnicach ~ w tablicach

pigtrowych.
1.8. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowg ochron¢ przeciwporazeniowa przyjeto samoczynne wytaczenie zasilania.
Dla rozdzielni w czasie t<5s, a obwodéw odbiorczych t<0,2s Skuteczno$¢ ochrony nalezy

sprawdzi¢ pomiarami przed oddaniem instalacji do uzytku.
1.9. Uwagi koncowe

Uwagi i zmiany projektowe nie ujete w niniejszym opracowaniu wykona¢ zgodnie z uwagami

zawartymi w zatagczonych uzgodnieniach i decyzjach.

Catos¢ prac niezaleznie od uwag niniejszego projektu wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i normami.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace ochrong

przeciwporazeniowa, rezystancje izolacji oraz uziomu.



