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POZAROWEGO REI 120

UWAGA:

PRZED KOREKTA OTWOROW WZMOCNIC ISTNIEJACE NADPROZA

RZUT I PIETRA - FRAGMENT 1:100
- lokalizacja wzmocnien nadprozy -

SCHEMAT:
L T
[ Il

ZESTAWIENIE STALI:

LP | PROFIL [mm] | DLUGOSC [m] ILOSC [szt] CIEZAR [daN/m] :

1mb 1szt ogotem
1 C160 1,60 4 18,80 30,08 120,32

2 C160 1,80 2 18,80 33,84 67,68
3 C160 3,10 2 18,80 58,28 116,56

912 0,45 3 0,888 0,40 1,20

212 0,50 6 0,888 0,44 2,66
RAZEM (daN):; 308,42

UWAGA:

OSTATECZNE DLUGOSCI SRUB USTALIC NA PODSTAWIE OBMIARU

Z NATURY GRUBOSCI SCIAN.

| SCIANY ISTNIEJACE

- PROJEKTOWANE WYBURZENIA SCIAN

PROJEKTOWANE ZAMUROWANIE
PRZED OSADZENIEM NADPROZA

—-——-= NAKLADKI Z BELEK STALOWYCH

NAKLADKAMI Z BELEK STALOWYCH. §
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LEGENDA:

I PIETRO

#5 PROJEKTOWANIE | NADZOR BUDOWLANY

Janusz Bielen

Inwestor: 107 Szpital Wojskowy z Przychodnig, Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotne]
Dostosowanie pomieszczefi budynku gtownego (nr 1)
Temat: REMONT ODDZIAtU ENDOSKOPI
Adres: Walcz, ul Kotobrzeska 44, dz. nr 1856/22, obreb ewid. 0001 - Miasto Walcz
Rysunek: RZUT | PIETRA - FRAGMENT - LOKALIZACJA WZMOCNIEN NADPROZY
Projektowat: Data: Skala: Nr rys:
mgr inz. Jonusz Biclef lipiec 1100 3
nr vpr. UAN-8345/1439/90 2019
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