
SCHEMAT:

I PIĘTRO

ho
=1

50
hp

=1
00

dre
w

ŚCIANA ODDZIELENIA 
POŻAROWEGO REI 120

H

gaz

O2 O2
VA

C
VA

C
AI

R

PŁYTKI

WYKŁADZINA

H

P. POŻ EI60 ŚCIANA ODDZIELENIA 
POŻAROWEGO REI 120

8 x 14,0
31,0

8 
x 1

4,
0

32
,0

8 x 14,0
31,0

PŁYTKI

PŁYTKI

PŁYTKI

PŁYTKIPŁYTKI

PŁYTKI

H=400 PŁYTKI
H=400

H=338
H=338

H=338

ho
=2

26
hp

=8
8

dre
w

ho
=2

26
hp

=8
8

dre
w

ho
=2

26
hp

=8
8

dre
w

ho
=2

26
hp

=8
8

dre
w

ho
=2

78
hp

=8
8

pc
v

ho
=2

78
hp

=8
8

pc
v

ho
=2

78
hp

=8
8

pc
v

ho
=2

78
hp

=8
8

pc
v307

60
8

160 211 203 395 497 445

50
1

42
24

7

CZ
ĘŚ
Ć 

NI
EO

BI
ĘT

A 
OP

RA
CO

W
AN

IE
M

C
ZĘ

ŚĆ
 N

IE
O

BI
ĘT

A 
O

PR
AC

O
W

AN
IE

M

ho=255
hp=66
PCV

PŁYTKI
H=338

10
7

22
0 95 22
0

10
6

22
0

78
206

104
210

94/65
135

129/88
130

129/85
84

78
206

77
206

88 20
6

LIKWIDACJA KANAŁOW 
WENTYLACYJNYCH

ho
=2

24
hp

=8
8

pc
v

ho
=2

24
hp

=8
8

pc
v

ho
=2

24
hp

=8
8

pc
v

ho
=2

24
hp

=8
8

pc
v

ho
=2

24
hp

=8
8

pc
v

LEGENDA:

RZUT II PIĘTRA - FRAGMENT  1:100
- projektowane wyburzenia ścian

 i skucie posadzek
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ŚCIANY ISTNIEJĄCE
PROJEKTOWANE WYBURZENIA ŚCIAN:
 ściany gr <1/2 cegły: ~11,90m3
 ściany gr >1/2 cegły: ~3,80m3
PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA PRZED WYKONANIEM WYBURZEŃ
PROJEKTOWANE SKUCIE POSADZEK: pow. ~89 m2
PROJEKTOWANE SKUCIE OKŁADZIN ŚCIENNYCH (PŁYTEK): pow. ~103 m2
DEMONTAŻ URZĄDZEŃ SANITARNYCH 
DEMONTAŻ OKIEN DREWNIACYCH
DEMONTAŻ SKRZYDEŁ I OŚCIEŻY DRZWIOWYCH10
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