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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

»Dostosowanie pomieszczen budynku gléwnego (nr 1)”
REMONT ODDZIAL.U ENDOSKOPII

107 Szpital Wojskowy w Walczu
Walcz, ul. Kolobrzeska 44, dz. nr 1856/22

CZESC I: TECHNOLOGIA, ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA

12. Cel i zakres opracowania

Projekt budowlany pod nazwg ,,Dostosowanie pomieszezen budynku gléwnego (nr 1) -
REMONT ODDZIALU ENDOSKOPII bedzie podstawa do wykonania prac remontowych
pomieszezen znajdujacych si¢ na 1 pietrze w pétnocnym skrzydle budynku glownego.
Zmiany funkcjonalne projektuje si¢ w czgsci pomieszczen, w pozostalych planuje si¢ jedynie
remont polegajacy na wymianie wyktadzin, okien, grzejnikow, drzwi wewnetrznych.

Projekt sklada si¢ z nastepujacych czegsei (teczek):

CZES’(’: [: PROJEKT TECHNOLOGICZNY, ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA

W tym:

- inwentaryzacja budynku (w zakresie niezbednym do opracowania projektu),

- ekspertyza techniczna (w zakresie niezbgdnym do opracowania projektu),

- projekt budowlany architektury i konstrukcji.

Uwaga: Projekt spelnia wymagania projektu wykonawczego.

CZESCII: INSTALACJE SANITARNE

CZESCIII: NSTALACJE ELEKTRYCZNE

3. Stan istniejacy
3.1. Lokalizacja
Dziatka nr 1856/22 na ktorej znajduje si¢ 107 Szpital Wojskowy w Watczu zlokalizowana

jest w potnocnej czesei miasta przy ul Kotobrzeskiej 44.
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Stan prawny

Wiascicielem dziatki nr 1856/22 jest Skarb Panstwa w trwalym zarzadzie Ministerstwa

Obrony Narodowej — Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Szczecinie.

3.2. Zabudowania, uzbrojenie terenu

Na dziatce znajdujg si¢ zabudowania 107 Szpitala Wojskowego w tym potozony w centralnej
czescei dziatki budynek gtowny szpitala (budynek nr 1).

Do budynku doprowadzono zasilane z miejskich sieci wode, energie elektryczng, ciepto,

telefon. Scieki sanitarne i deszezowe odprowadzane sa do miejskiej kanalizacji.

3.3. Opis istniejacych budynkow

3.3.1. Opis budynku gléwnego (wraz z ekspertyza).

Budynek o rozczlonkowanym rzucie (na planie samolotu bombowego) czterokondygnacyjny
z poddaszem nieuzytkowym pod stromym dachem krytym dachowka.

Dolna kondygnacja - (przyziemie) zaglebiona czesciowo ponizej terenu.

Budowe budynku zakonczono w okresie powojennym.

W 2017 roku zakonczono rozbudowg budynku o blok operacyjny, w 2018 roku zakonczono
rozbudowe o odziat higieny.

Funkcja

Budynek miesci oddziaty szpitalne, pomieszczenia administracyjne i socjalne, pomieszczenia
pomocnicze, techniczne, i magazynowe.

Konstrukeja, materialy

Uktad konstrukcyjny podtuzny.

Konstrukcja tradycyjna: fundamenty z cegly ceramicznej i betonu, Sciany z cegly
ceramicznej, stropy gestozebrowe (akerman), czesciowo na belkach stalowych.

Konstrukcja dachu ciesielska. Szyb windy ceglany, klatka schodowa Zelbetowa.

Materiaty wykonczeniowe:

- posadzki z ptytek w pomieszczeniach mokrych, pozostate wyktadziny PCV.

- tynki cementowo-wapienne, malowane emulsja, lamperia olejna, w tazienkach ptytki.
Instalacje: woda, kanalizacja sanitarna, centralne ogrzewanie, ciepta woda, instalacje

elektryczne, instalacje niskopradowe: telefon, komputer.
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Dane ogélne istniejgcego budynku:

Powierzchnia zabudowy: okoto 4.260,0m’
Powierzchnia uzytkowa: okolo 14.800,0m’
Kubatura: okoto 40.300,0m’

Stan zachowania:

- fundamenty -stan dobry — nie stwierdzono spekan i nadmiernych osiadan,

- Sciany piwnic stan dobry/sredni $ciany bez spgkan w niewielkim stopniu zawilgocone z
wykwitami soli,

- sciany nadziemia stan dobry,

- stropy stan dobry,

- klatka schodowa — stan dobry,

- schody zewnetrzne — stan Sredni,

- posadzki, podtogi - piwnica stan zty/éredni, kondygnacje nadziemne stan sredni/dobry,
- stolarka okienna i drzwiowa - do wymiany (poza wymienionymi w latach 2016-2018r),
- elewacja stan sredni - wymaga remontu i docieplenia,

- instalacje stan $redni -do wymiany.

Podsumowanie:

Budynek wymaga remontu i dostosowania do wspolczesnych wymogow:
- §ciany, posadzki i dach budynku nalezy ocieplic,

- we wszystkich pomieszczeniach nalezy wykona¢ (usprawnic¢) wentylacje,
- instalacje centralnego ogrzewania do wymiany,

- instalacje elektryczne czesciowo do wymiany.

3.3.2. Ocena mozliwosci remontu i przebudowy (ekspertyza)

Planowany zakres remontu (i ewentualnej przebudowy) nie zmieni obcigzen istnicjacych
elementoéw konstrukcyjnych budynku gtownego.

Zmiany funkcjonalne nie zmienia w sposob istotny budynku parametrow okreslajacych
bezpieczenstwo pozarowe budynku.

Stan techniczny (stan zachowania) elementéw konstrukcyjnych jest dobry.

Remont (przebudowa) budynku jest mozliwa i bezpieczna.
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Budynek nalezy dostosowa¢ do wspotczesnych wymagan w tym przede wszystkim:
- usprawni¢ wentylacje,

- ociepli¢ budynek, wymienié okna,

- wymieni¢ instalacje centralnego ogrzewania,

- wymieni¢ (czgsciowo)instalacje elektryczne.

Istniejace przylacza sa wystarczajace, aby obshuzy¢ budynek po remoncie i przebudowie.

4. Opis planowanego remontu
4.1. Opis og6lny
Oddziat endoskopii zajmuje pomieszczenia na | pigtrze w poinocnej czesci budynku.

Przystosowanie pomieszczen wymagac bedzie zmiany ukltadu scianek dzialowych, lokalizacji

drzwi. Czes¢ nadprozy drzwiowych zostanie wymieniona badZz wzmocniona. W czgsci
pomieszczen wykonane zostang korekty instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej,
centralnego ogrzewania, cieptej wody, elektrycznej i wentylacji.

Wymienione zostang okna, drzwi wewnegtrzne, armatura sanitarna i grzejniki.

Dane ogolne:
Czgs¢ budynku objeta remontem:

Powierzchnia uzytkowa oddziatu endoskopii: ~140m?

4.2. Funkcja

Celem projektu remontu jest poprawienie funkcji oddziatu.

Zmiany obejma okoto 50% powierzchni oddziatu.

Zakres zmian:

a) Zaprojektowano gabinet badan endoskopowych ze zmywalnig oraz pokojem przygotowan
z tazienka i pokojem wybudzeniowym,

b) Zaprojektowano dwie tazienki dostepne dla pacjentdéw oraz tazienke dla personelu.

¢) Zaprojektowano sekretariat oraz pomieszczenie gospodarcze.

Uwaga:

W gabinecie endoskopii beda wykonywane badania gornego i dolnego odcinka przewodu

pokarmowego z zachowaniem rozdziatu czasowego dla poszczegolnych rodzajow badan.
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4.3. Ochrona przeciwpozarowa

Planowane remont nie zmieni warunkoéw ochrony pozarowej gtdwnego budynku.

W latach 2016-2017 na podstawie dokumentacji opracowanej przez firm¢ DALES Zygmunt
Pawlak, 33-300 Nowy Sgcz, ul. Bolestawa Prusa 140A przeprowadzono prace zapewniajgce
bezpieczenstwo pozarowe budynku.

Budynek nie ocieplony. Przy planowanej termomodernizacji budynku nalezy wykonac¢ na
stykach ze $ciang oddzielenia pozarowego 2m lub 4m (jezeli sciana pod katem) pasy pionowe

ocielenia z welny mineralne;.

4.4. Obciazenia i zastosowane schematy statyczne (dla remontowanych nadprozy)
Obcigzenia przyjeto na podstawie Eurokodow:

Eurokod 1: Oddziatlywania na konstrukcje:

Czgs¢ 1-1: Oddziatywania ogodlne. Cigzar objgtosciowy, cigzar wlasny, obcigzenia uzytkowe
w budynkach.

Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne — Obcigzenie sniegiem

Czegs¢ 1-4: Oddzialywania ogolne — Oddziatywania wiatru.

Schematy statyczne elementéw konstrukeyjnych:

Nadproza stalowe — belki wolnopodparte.

4.5. Obszar oddzialywania.
Z uwagi na lokalizacje inwestycji obszar oddzialywania bedzie obejmowat wytacznie dziatke

nr 1856/22 (dziatka Inwestora).

5. Opis szczegolowy prac budowlanych

5.1. Rozbidérki, prace przygotowawcze

Nalezy rozebrac czes¢ scianek dziatlowych (zgodnie z rysunkami) oraz posadzki (wykladziny,
parkiet, ptytki) w obszarze pomieszczen przewidzianych do remontu.

Zdemontowac drzwi wewngtrzne, okna, parapety.

Zdemontowa¢ grzejniki, armature sanitarng.

Wvykaz odpaddw i sposdb ich zagospodarowania:

Opady mineralne takie jak gruz ceglany, betonowy, skute tynki, glina z sieczkg (polepa),
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szklo i ceramika (szyby okienne) powinny zosta¢ wywiezione na wysypisko smieci.
Elementy takie jak okna, drzwi, armatura przekaza¢ Inwestorowi.
Odpady niebezpieczne takie jak eternit, papa, tworzywa sztuczne, swietlowki powinny zostaé

odebrane przez wyspecjalizowane firmy i poddane utylizacji.

5.2. Elementy konstrukcyjne

Zasadniczo nie planuje si¢ robot konstrukcyjnych. Jedynym elementem konstrukcyjnym
przewidzianym do wykonania w ramach remontu jest wzmocnienie nadprozy oraz
zamurowania w $cianach nosnych.

Istniejace nadproza projektuje si¢ wzmocni¢ obustronnym naktadkami z ceownikow C160.
Pozwoli to na drobne korekty wysokosci 1 szerokosci otworéow drzwiowych.

Sposob wykonania wzmocnienia nadprozy:

- sku¢ tynk na scianach w miejscach planowanych nadprozy,

- wycia¢ bruzdy poziome w spoinach scian na potki ceownikow,

- osadzi¢ ceowniki weiskajac je w bruzdy,

- ceowniki potaczy¢ w pary $rubami stezajgcymi,

- ceownik owingé¢ siatka rabitza,

- bruzde nad ceownikiem wypetni¢ zaprawg cementowa,

- bruzde pod ceownikiem w miejscu planowanego oparcia wypetni¢ zaprawa cementows,

- nadproze otynkowaé zaprawg cementowa.

Zamurowania w_$cianach nosnych wykonaé cegla pelna klasy 20MPa na zaprawie

cementowej z dodatkiem plastyfikatora marki 8MPa

5.3.Scianki dzialowe
Scianki dzialowe murowane z gazobetonu gr 12cm na zaprawie klejowej. Nadproza nad

otworami sprezone sbn wysokosci 7,5cm.

5.4. Wymiana stolarki

Okna zewng¢trzne

Nalezy zachowa¢ wymiary i podziat jak w oknach istniejgcych. Okna PCV, profil minimum 7
komorowy biaty. Parametry termiczne dla catego okna U<1,1 W/m’K.

W kazdym oknie zamontowa¢ 2 nawietrzaki higrosterowalne o wydajnosci minimum 35m*/h
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Kolor stolarki biaty.

Osadzenie okien wykona¢ w plaszezyznie zdemontowanej stolarki.

Drzwi wewng¢trzne

Pelne, gladkie, malowane na biato z wypelnieniem z plyty widrowej z wzmocnionymi
zawiasami (3szt).

Parapety okienne

Konglomerat gr minimum 2cm, szerokos$¢ 40cm

Parapety zewnetrzne - blacha powlekana.

Uwaga:

Przy wszystkich projektowanych indywidualnie drzwiach i oknach przed zamdwieniem
naklada si¢ na Wykonawce obowigzek ustalenia doktadnych wymiaréw okien i drzwi w

trakcie realizacji na podstawie obmiaréw z natury.

5.5. Podlogi i posadzki.

Pomieszczenia mokre przygotowanie podkladéow pod plytki

Powierzchni¢ pod posadzki wyrownac specjalistyczng zaprawa cementowa wykonujac
spadki do kratek badz odptywow liniowych. Na $cianach natrysku na wysokos¢ 2,10m, na
pozostatych scianach na wysokos¢ 0,30m i catej powierzchni posadzki tazienek wykonaé
systemowg izolacje pw (na styku s$cian i posadzki zastosowaé systemowe tasmy izolacyjne.
Posadzka z plytek

Ptytki gresowe o wymiarach minimum 30x30cm gr. mimum12mm (antyposlizgowy, klasa
scieralnosei V) ulozone ze spadkiem w kierunku odpltywow kanalizacyjnych. W natryskach
posadzke wykonaé (w formie brodzika) ze spadkami do odwodnien liniowych
Pomieszczenia suche przygotowanie podkladéow pod wykladziny

Powierzchni¢ pod posadzki wyrownaé wylewkag samopoziomujgcg. Nierdwnosci w razie
potrzeby przeszlifowa¢. Przed utozeniem wyktadziny wylewke zagruntowac.

Wigksze nierdownosci posadzki wyréwnaé zaprawg cementowa przed wylaniem wylewki
samopoziomujacej.

Wykladzina pradoprzewodzaca — w gabientach zabiegowych

Styki wykladzin zgrzewane, wykladzine wywinag¢ na Sciany na wysokosé 12cm.

Parametry wyktadziny (warto$ci minimalne):

. homogeniczna wyktadzina PVC
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. wyktadzina nielakierowana i niewymagajaca lakierowania

. zawartos¢ plastyfikatoréw ponizej 15%

. grubos¢ calkowita EN 428 - 2,00 mm

. klasa uzytkowa EN 685 — min. 34/43

. mozliwo$¢ odnawiania i regenerowania przez szlifowanie

. pozostatos¢ wgniecenia EN 433 — max. 0,035 mm

. napigcie elektrostatyczne IEC 61340-4-5 - <40V

. klasa antyposlizgowosci EN 13846 zal. C, DIN 51130-R 9

. klasa $cieralnosci EN 660-1 — grupa M

. odpornos¢ chemiczna EN 423 - doskonata

. wiasciwosci antyelektrostatyczne: R < 103Q ; wg EN 1081 IEC 61340-4-1: 10° Q <R
% 10°0

. dozywotnia gwarancja na utrzymanie parametrow przewodzenia

” niezaleznos¢ parametrow rezystancji oraz BVG od wilgotnosei powietrza

* odporna na dziatanie kwasu fluorowodorowego 40% (HF) — bez widocznych sladow
po 24h

. odporna na dziatanie kwasu azotowego 65% (HNO3) — bez widocznych sladow po 1h

. odporna na dziatanie kwasu siarkowego 98% (H2S04) — po 24h mozliwe

zabragzowienie usuwalne poprzez przeszlifowanie — niewymagane naniesienie

zadnego lakieru,

. odporna na dzialanie m.in. weglowodorow, alkoholi, glikolu, estrow, eterow,
formaldehydu
. odporne na dziatanie zasad o pH > 12

. kwalifikacja CSM (Cleanroom Suitable Material) klasa [SO 2 wg. ISO 14644-1 na

podstawie dokumentacji Colorex EC — zapewnia utrzymanie wymaganej klasy

czystosci
. dopuszezony do stosowania w pomieszczeniach sterylnych klasy A/B wg. EC-GMP
. tatwos¢ odkazania powierzchni skazonych materiatami promieniotworczymi DIN

25415 czes¢ 11 ISO 8690 — znakomita

. wtasciwosci bakteriostatyczne i grzybobdjeze SNV 195920 - tak
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. posiada deklaracje zgodnosci ze znakiem CE, EN 14041

Pozostale wykladziny
Styki wyktadzin zgrzewane, wyktadzing wywing¢ na $ciany na wysokos¢ 12cm.

Parametry wyktadziny (wartosci minimalne):

. homogeniczna wyktadzina w rolce z PVC do zastosowania obiektowego

. wyktadzina bez zawartosci ftalanow

. zawarto$é sktadnikdéw bez wypelniaczy EN-ISO 10581 - Typ 1; zawartos¢ > 55%
. dodatkowe zabezpieczenie powlokg ochronng (warstwg poliuretanu) PUR Smart
. klasa uzytkowa PN EN 685 — min.34/43

. grubosé catkowita PN EN 428 — min. 2,0 mm

. grubos$¢ warstwy uzytkowej — min. 2,0 mm

. klasa Scieralnosci PN EN 660-2 — min. grupa T

. reakcja na ogien PN EN 13501 — min. Basl

. odpornos¢ na kotka PN EN 425 — bardzo dobra

. klasa antyposlizgowosci PN EN 13893, DIN 51130 — min. R9

. pozostatos¢ wgniecenia EN-ISO 24343-1 — max. 0,03 mm

. trwalos¢ koloréw PN EN ISO 105-B02 > 5

. przewodnos¢ cieplna PN EN12524 — min. 0,25 W/(m.K)
. TVOC po 28 dniach [SO 16000-6 - < 10 pg/ m’

. Zastosowanie w pomieszczeniach mokrych — tak

. Odpornos¢ na zabrudzenia i chemikalia EN-ISO 26987 — bardzo dobra

5.6. Korekty wentylacji

W miejscach w ktorych na skutek przesunigcia Scianek dziatowych powstana pomieszczenia
bez wentylacji polaczyé istniejace kratki wentylacyjne z nowo projektowanymi
pomieszczeniami  rgkawami 14x20cm wykonanymi z blachy ocynkowanej gr 0,6mm.

Rekawy obudowaé ptyta gk gr 2x1.25cm.

5.7. Tynki okladziny Scienne i malowanie

Wykonaé naprawy tynku — tynk cementowo - wapieny kat 3. gr [,5¢cm na nowych

9
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sciankach, zamurowaniach, na powierzchniach po skuciu ptytek, wokot wymienianych okien
1 drzwi, w otworach po demontazu armatury.

Wykonaé wyprawe z zaprawy cementowe] na siatce rabitza gr. minimum 3¢m na stalowych
nadprozach z ceownikow.

Wykona¢ gipsowanie tynkow Scian i sufitow.

Obudowy przewodow wentylacyjnych ptyt gkf gr 2x1,25 na ruszcie z profili zimnogietych.
Plytki glazurowane, szkliwione na wysokos¢ 2,10 m (wysokos¢ oscieznicy drzwi) w
sanitariatach, tazienkach i pomieszczeniach gospodarczych.

W pomieszczeniach socjalnym przy zlewach i umywalkach wykonaé fartuch z ptytek o
wysokosci 2,10m 1 szerokosci 80cm.

Malowanie Scian i sufitdéw farbami emulsyjnymi odpornymi na zmywanie dopuszczonymi
do stosowania w pomieszczeniach szpitalnych.

Malowanie pomieszczen gabinetéw zabiegowych  farbami odpornymi na czynniki

chemiczne i $rodki dezynfekcyjne.

6. Wyposazenie dodatkowe pomieszczen:

6.1. Gabinet badan endoskopowych gérnego i dolnego odcinka pokarmowego.
- dozownik z mydiem w plynie,

- dozownik ze $rodkiem dezynfekcyjnym

- pojemnik na reczniki jednorazowe

- pojemnik na zuzyte rgczniki

- instalacja gazow medycznych (tlen, proznia, sprezone powietrze)

6.2. Pokéj wybudzen:
- instalacja przywotawcza bezprzewodowa przy t6zku pacjenta,

- instalacja gazéw medycznych (tlen, proznia)

6.3. Lazienki:

- dozownik ze $rodkiem dezynfekcyjnym,

- pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia,
- pojemnik na zuzyte reczniki,

- instalacja przywolawcza bezprzewodowa.

10
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W lazience dla 0sob niepetnosprawnych (2/6 - W.C."N") oraz lazience przy
pokoju przygotowan (2/10 - LAZIENKA) zamontowaé uchwyty i porecze

dla niepelnosprawnych.

6.4. Lazienki dla personelu:
- dozownik ze srodkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu dtonia,
- pojemnik z rgcznikami jednorazowego uzycia,

- pojemnik na zuzyte reczniki.

7. Uwagi koncowe
7.1. Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentow sq przykladowe i majg na
celu wylgcznie wskazanie standardu jakosciowego przyjetych rozwigzan. W procesie
realizacji mozliwe jest zastosowanie produktow dowolnej firmy, rownorzednych technicznie,
o lakich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jakosciowego,
wytrzymatosciowego itp. nie gorszego niz przywolany w dokumentacyi.
Ewentualne zmiany projektowe spowodowane roznicg zastosowanego w wyniku przetargu
produktu, materialu obcigzajg wykonawce.
7.2. Obliczenia statyczne znajdujq sie w egzemplarzu archiwalnym projektu (u projektanta).
7.3. Podczas betonowania elementow konstrukcyjnych nalezy zastosowaé wymagane
fchnologicznie przerwy. Elementy konstrukcyjne zelbetowe mogq by¢ obcigzone nie wczesniej
niz po 21 dniach od daty jej wykonania.

opracowat:

/

mgr inz. Janusz Bielgn
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